TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erghinzung der Planzeichnung wird folgendes lestgesetzl:

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (59 Abs. | BBauG u. BauNVo0)

1.1 Bauliche Nutzung

1.1.1

‘.I.z

Art der baullchen Nutzung Mall der baulichen Nutzang
(&8 1 = 15 BauNve) (68 10 - Y1 BauNvo)
—— - =
HBaugebiet Z | GRZ GFZ
. , e
WA 11+41D als Hochstgrenze 0,4 1,0
M1 11+1D Als Hochstgreoze 0,4 1,0
]
M1 111 als Hochstlgrenze 0,4 1,0
Ml 1V ‘aals Hochtsgrenze [ 1,7

Ausnahmen sing gemids §4 Abs,. ) Nr.ol; 2; 33 43 HauAVO aligemein
zulassig
Ausnahmen sind gemath 56 Abs.5 BauNVD pilcht zulassig

Zahi der Vollgeschosse (§ 18 BauNvVO o, 8§2 Abs.8 LBO)
Entsprechend den Rinschrieben i@ Plan als Hochstgrenze-festgesetat,

Bauweise (4§ 22 BauXVO): oltlene Bauweise:
nur Finzei- u, Doppelhduser zuldssig,

Nebenanlagen (1.85.v.8%14 BauNV0) sind in ven nicht uberbaubaren .
Grunustiicks! lachen nlcht Zugelassen,
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2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 111 LBO)

2.1

Bschungen § 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG

Die bel der Anlegung der Straflen entstehenden BSschungen sind 1
auf den sngrenzenden Grundltﬂuken z2u dulden.

|
Sonstige Nebengebliude, z.l. Schuppen oder Hiitten -
(9 14 Abs. 1 BauNV0) sind uniilll-tl. . hZ?

Sichtfldichen (§ 9 Abs. 1 Nr., 2 BBauG)

Die im Lageplan eingezeichneten, grin schraffierten Sieht- i
fléichen miissen von jeder sichtbehindernden Bebauung, Ein-
friedigung, Bepflanzung und Peniitzung freigehalten werden.

Umzlunungen, Anpflanzungen, Einfriedigungen und dergl.
dilrfen nicht mehr als 0,80 m ilber die Strafenhthe
binausragen.

Dachform (§ 111 Aba, 1 Nr, 1 LBO)
bei II+1ID u. IIl Sattel- oder Walmdicher mit ca. 30"— 4o®
bei IV 30°
bei II+ID u., IXI+IU+ID sind Dachaufbauten zugelassen.

Sie dirfen nicht bis auf den Hausgrund vorgesetzt werden und
miissen von der Giebelkante mindestens 2,00 m Abstand erhalten.
Die Gesamtllinge darf nicht mehr als 2/3 der Gebiudellinge
betragen.
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Gebludehthen (§ 111 Abs, 1 LBO)

(Cemessen von der endgliltigen Gelliindeoberflliche bis zum
Dachraum -Schnittpunkt Hulere Dachhaut u, Hausgrund=)

bei II + ID max. 7,00 m
bei I1I max, 10,00 m
beli 1V max, 13,00 m

AuBere Gestaltung (§ 111 Abs, 1 Nr, 1 LBO)
Stark bunte Farben sind zu vermeiden,
Dachdeckung mit dunklem Material,

Einfriedigungen (§ 117 Abs, 1 Nr. 1 LBO)

Sockel bis ca. 30 cm Hihe, darilber Hecke, Ergiinzung
durch Scheren- oder Drahtzaun bis 1,00 m HBhe kann
zugelassen werden,

Aufschlittungen und Abgrabungen (§ 111 Abs, ' Nr. 1 LBO)

sind hiichstens bis 1,00 m zugelassen.



