TEXTLIC STSETZUNGEN
izung der Planzelchnung wird folgendes festgesetzi:

it

Taldy PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BBsuG u. Baunvuf_' 2
1.1  Buulithe Nutaung
1.11 Art der - ulichen Nutzung ,
Kleinsiedlungagebiet (WS) nitch § 2 Baulvo i
o ) Allgemeines Wohnzebiet (WA) nach § 4 Baulivo ¥
Mischpebiet (MI) nach § 6 Baulivo f;
1.12 MuB der buulichen Nutzung (§8 16 = 20 BauNvo) ]
bei 2 @)+ I b (M1) GRZ 0,4 GFZ 0,7 . j6 nach Ein-
bed 2 XD+ I D (ws) GRZ 0,3 . G¥Z 0,4 Schrieb’im Plur
bei 2 II (Bawgrundatiiok ,
f.d.Gemeinbedarf) GRZ 0,% GP2Z 0,4
bei Z II (NI) GRZ 0.4 GFZ 0.7
bei 2 II + 1 D (wa) GRZ' 0,3 OPZ 0,9 oA
1.15 Ausnghmen im Sinne von § 2 Aba, 3 u. § 4 Abe.3u. ﬁ-ﬁﬁrﬁbﬁ,ﬁlnind

pemif § 1 Abs. 4 BauNV0 nicht BPestandtell des PBajpuurge-

planas. .
1.14 Zahl der Vollgeschosse (§ 18 Baulivo u. § 2 Aba. 4 LBO)
L9y '-®+ 1D : 1 Vollgeschofl (swingend);
(sls Hbchstgrenze)+ 1 an-
recheribares Dac ch
&' 1% 2 Vollgeschosse (als Hiéchst- Einachrie
grenze)
im Plan
Z 11 + 10D 2 Vollgeschosse + 1 anrechen-
barea Dachgescholl (els Hischat-
grenga)
1.2 Buuweise (§ 22 BauliV0): , offene Bauweise:
nur Einzel- und Doppelhéiueer bzw. Frei- |

atehende Baugruppen zuldssig.
Je nuch Einschrieb im Plan.

1.3 Stell der baulichen Anlagen (§ 9 Abs.l1 Nr. 1b BBauG)
Die Gebliudeuwulenseiten sowie die Pirstrichtungen sind im
witgentlichen wie im Plan eingezeichnet auszurichten.

Kleintlierstille und Garigen sind in den im Plan susgewieasenen
Flichen untergubringen, Sonstige Nabengebhude (Schuppen oder
Hiitten) sind unsuléisaig. Garagen u. Kleintierstflle sind bei
Einreiechung dee Baugesuches flr dos Heuptgebiude einzuplanen,

1.4 Slechtfliichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BBauG)

Die im Lageplan eingegzeichneten sriin mehraffierten
Siehtfliichen missen von jeder sichthindernden Be-
bauung, Einfriedigung, Bepflanzung und Beniitzung
freigehalten werden. Umeiiunungen, Anpflanzungen,
Einfriedigungen und dergl. dilrfen nicht mehr als
0,80 ber die StruBenhiihe hinausragen.



2.

2.1 Gebiudehtthen ( § 111 Abs, 1 Nr. i LBO)
- gemesgen von der endglltigen Gel'indeoberfliche
bis zur Oberkante Duchrinne)

bet 2 M+ 1D max. 3,50 m
bei 2 11 max. 6,50 m
bel 2 II + I D max. 6,50 m

2.2 Aufschiittungon und Abgrabungen (§ 111 Zba. 1 Nr. 1 LBO)
sind bis htchatens 1,00 m zugelassen.

2.3 Dachform (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO) je nach Binschrieb im Plan
bei 2 (:)+ 1D Satteldiloher mit cn. 45° Neigung

bei Z 11 (Baugrundetilck fir A
den Gemeinbedarf) Pultdicher mit eu. 15 Neigung

bei 2 II (MI) Liicher nit ea, 0 = 307 Nelgung
el 3 I I D Sutteldlicher mit oa. 45° Neigung
Decheufbauten sind nur bei a®+ I Du, bel 2 11 # 1 D sugelussen.
\ Die Gesantlinge darf nicht mehr als 2/3% der Gebludeliinge betrugen. .

Sie dilrfen nicht bis auf den Hausgrund vorgesetzt werden und milssen
von den Gicbelkanten mind. 2,00 m Abstand erhalten. |

2.4 KuBere Gesteltung (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO) |

gturk bunte Parben sind zu vermeiden. Deckung der

Hauptdicher
bei 2@+ I Du. 21T 410D mit Ziegel
bei Z 1II; Garagen und Kleintierastiille dunkles Dach-

deckungameterial

Garegen u. Kleintieratille an der Grenze sind so zu gestulten,
da@ auf dem Nachbargrundotilek ein fhnlichea Gebiiude angebaut d
werden kann., Ist wuf dem Nachbargrundstieck ein solches Gobhiude
aschon vorhanden, 8o mull der Neubau mit dicsem eine harmonische
Einheit bilden. '

=

2.5 Einfriedigungen (§ 111 Avs. 1 Nr. 4 LBO) |

Sockel bis ca. 30 em, dariiber Hecke. Erginzung y
durch Scheren= oder Drshtzuun bis 1,00 m Hbhe )
kann sugelansen werden. Die Einfriedigungen der
Grundstiicke an Bffentlichen Strulien u, Wegen sind
gonehmigungsplflichtig.



