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Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
«DaimlerstraBe-Siidwest” in Ellwangen
Textteil

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung 2021 (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)
in der jeweils gliltigen Fassung.

In Ergénzung der Planzeichen, Planfarben und Planeinschriebe wird folgendes festgesetzt:

A.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

Beim vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen nicht qualifizierten
(»einfachen”) Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB; demnach richtet sich die Zulassigkeit von
Vorhaben gemal3 § 29 BauGB im Ubrigen nach § 34 BauGB.

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1.  Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4, 5, 6 und 9 BauNVO)
a) Zulassige Nutzungen (§ 8 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 4, 5 BauNVO)
- Zulassig sind: Gewerbebetriebe aller Art (mit Ausnahme der unter b) ausgeschlos-
senen Nutzungen), Lagerhauser, Lagerplatze und &ffentliche Betriebe, Geschafts-,
Biiro- und Verwaltungsgebaude, Tankstellen sowie Anlagen fiir sportliche Zwecke.

b) Ausschluss bestimmter Arten von allgemein zulassigen Nutzungen (§ 1 Abs. 4,5 u. 9

BauNVO)

- Als Unterart der Nutzung , Gewerbebetriebe aller Art" (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)
sind Einzelhandelsbetriebe, die (iber ein zentrenrelevantes Warensortiment
verfligen, nicht zulassig. Die Aufteilung des Einzelhandelssortimentes in
zentrenrelevante und nicht zentrenrelevante Sortimente ist aus der unter
.B - Anlagen und Hinweise" aufgefiihrten Tabelle ersichtlich. Die Tabelle ist
Bestandsteil dieser textlichen Festsetzungen.

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Anlagen fiir Fremdwerbung.

¢) Ausschluss von Ausnahmen (§ 1 Abs. 5 u. Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)
Ausnahmen gemalB § 8 Abs. 3 BauNVO
Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundfla-
che und Baumasse ungeordnet sind,
Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
- Vergnugungsstatten
sind nicht zulassig.
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2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1.

2.2.

Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl (§ 19 und § 20 BauNVO)

Festgesetzt sind die Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ) entspre-
chend Planeinschrieb. Die Baurechtsbehérde kann ausnahmsweise bei einer umfangrei-
cheren Geschossigkeit eine hohere GFZ zulassen; die Gebaudehdhen sind unten gere-
gelt.

Hohe der baulichen Anlagen und Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)
Hohenlage der baulichen Anlagen: Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes aus-
gewiesene ErdgeschossfertigfuBbodenhdhe (EFH) ist einzuhalten, dabei sind Abwei-
chungen von bis zu + 0,5 m /- 1,5 m zulassig.

Hinweis: Ziffer B.5 zum Hochwasserschutz und EFH beachten.

Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)
Die zulassigen Gebaudehdhen (GH) betragen maximal 25,50 m.

Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, die in Teil A und C nicht naher definiert
sind, sind bis zu einer maximalen Hohe von 4 m, gemessen ab Oberkante EFH, zulassig.

Die Gebaudehdhe (GH) bezeichnet den Abstand zwischen dem héchsten Punkt der bau-
lichen Anlage und der im Planteil festgesetzten ErdgeschossfertigfuBbodenhdhe (EFH).

Untergeordnete Bauteile bis zu einer Flache von 30 gm (iber der Grundflache des Erdge-
schosses des jeweiligen Einzelgebaudes diirfen die zulassige Gebaudehéhe um bis zu 2,0
m Uberschreiten.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die Bauweise ist als abweichende Bauweise (a) festgesetzt.

Gebaude und Gebaudegruppen sind ab einer Héhe von 17 m (iber EFH nur bis maximal 125 m
Lange zulassig. Beziiglich des seitlichen Grenzabstandes (Abstandsflachen) gilt die offene
Bauweise.

Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)

Die (iberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die im Planteil eingetragenen Baugrenzen
festgesetzt.

Hinweis: Ziffer A.11 zu Leitungsrechten beachten.

5. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 20 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und § 23
Abs. 5 BauNVvO)

5.1.

Garagen, Carports, Stellplatze (§ 12 Abs. 6 BauNVO):

Garagen und Carports (iiberdachte Stellplatze) sind nur innerhalb der iiberbaubaren
Grundstiicksflachen zulassig. Zu Dachbegriinung siehe unten.

Mit Stellplatzen ist ein Abstand von mind. 1,5 m zu 6ffentlichen Verkehrsflachen einzu-
halten; der 1,5 m breite Streifen ist zu begriinen.
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5.2. Sonstige Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 und 2 BauNVO):
Sonstige Nebenanlagen sind nur innerhalb der iberbaubaren Flachen zulassig.

6. Grundstiickszufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und 20 BauGB)

Im Planteil sind Bereiche mit Ein- und Ausfahrtsverbot entlang der L 1060 festgesetzt. Je Bau-
grundstiick sind maximal zwei Grundstiickszufahrten mit jeweils max. 6,0 m Breite zuldssig.
Sichtfelder an Grundstiickszufahrten sind auf Dauer von Sichthindernissen jeder Art ab 0,80 m
Hohe, gemessen ab Oberkante Fahrbahn, freizuhalten (Sichtfeld 70 /3 / 70 = 70 m Abstand
nach rechts und links in einem Abstand von 3 m zum Fahrbahnrand).

7. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Aufschiittungen und Abgrabungen sind bis zu einer Hohe von 429,70 m NN zulassig. Im Ubri-
gen bis + /- 1,5 m gegeniiber der vorhandenen Gelandeoberkante (Hohenlinien Planteil).

Hinweis: Ziffer B.5 zum Hochwasserschutz und EFH beachten.

8. Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 16 BauGB)

Die im Planteil als Teilflache (TF) festgesetzten Flachen sind als dauerhafte Wege oder Platze
mit wassergebundener Decke, Kies und Schotter zu erhalten. Ein Eingriff in diese Flache ist aus-
nahmsweise nur zulassig, sofern der Baurechtsbehdrde im Baugenehmigungsverfahren ein dko-
logischer Ausgleich entweder in Héhe von 2,53 Okopunkten je m?Eingriffsfliche entsprechend
der am 01.04.2011 in Kraft getretenen Okokontoverordnung Baden-Wiirttemberg nachgewie-
sen oder zusammenhangend auf einer MaBnahmenflache innerhalb der Ellwanger Gemarkung
nachgewiesen wird, dies kann durch erworbene Okopunkte nach der OKVO oder zusammen-
hangend auf einer MaBnahmenflache innerhalb der Ellwanger Gemarkung nachgewiesen wer-
den, die durch Baulast gesichert ist.

Artenschutz ,Rodungs- und Abrisszeitpunkt”:

Zur Vermeidung einer unabsichtlichen Tétung von schlafenden Flederméusen und briitenden
Vogeln gleichermaBen miissen der Gebaudeabriss und die Rodung der Gehdlze auBerhalb der
flugaktiven Phase (Winterschlaf) der Fledermause und auBerhalb der Vogelbrutzeit von Anfang
November bis Ende Januar erfolgen. Dies gilt nicht soweit gutachterlich nachgewiesen wird,
dass keine Fledermause und Vogel betroffen sind.

Artenschutz Fledermause , Leitstruktur®:

Zur Vermeidung einer erheblichen Stérung von lichtempfindlichen Fledermausarten entlang der
Leitstruktur ist auf eine Ausleuchtung des Feldgehélzes entlang der dstlichen Grenze des Plan-
gebiets zu verzichten. Dies gilt nicht soweit gutachterlich nachgewiesen wird, dass keine Fle-
dermause und Vogel betroffen sind.

9. Flachen zum Anpflanzen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

Fir das Anpflanzen von Baumen und Pflanzen nach den folgenden Festsetzungen gilt allge-
mein: Es sind hochstammige, standortgerechte Obst- oder Laubbaume (in Alleebaumqualitat)
mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,0 m Héhe, anzupflanzen, zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu er-
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setzen. Geeignete Gehdlzarten sind unten in den Hinweisen aufgelistet. Die Baume sind in ei-
nem nicht iberfahrbaren Pflanzbeet anzupflanzen. Gegen das Befahren sind ggf. geeignete
SchutzmaBnahmen zu treffen. Pro Baum sind mindestens 10 m? unversiegelte Pflanzflache im
Waurzelbereich oder ein Baumquartier mit mind. 12 m3 verdichtbarem Baumsubstrat nach dem
jeweiligen Stand der Technik vorzusehen. Die Pflanzflachen sind dauerhaft zu begriinen. Aus-
genommen hiervon sind iiberfahrbare Baumscheiben mit Rostabdeckungen mit min. 10 m2. Im
Bereich von Grundstiickszufahrten und Einmiindungsbereichen von StraBen sind die erforderli-
chen Sichtfelder von Gehdlzpflanzungen freizuhalten. Eine Verrechnung der Anzahl der anzu-
pflanzenden Baume nach den Festsetzungen unterschiedlicher Ziffern ist nicht zulassig.

9.1. Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

a) Pflanzbindung Pfb 1 — Fléchen mit Pflanzbindung zum Erhalt:

Die im Plan mit Pflanzbindung 1 gekennzeichneten Flachen sind als naturnahe Gehélz-
flache zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. In dieser Flache soll sich ein naturnahes
Feldgehdlz mit einem Baumanteil (iberwiegend durch Sukzession entwickeln. Das Auf-
kommen von nicht standortheimischen Gehdlzen (z.B. Robinie) ist durch regelmaBige
Entnahme sicherzustellen. In diesen Flachen sind keinerlei bauliche Anlagen zulassig
(auch keine Zaune und keine Werbeanlagen).

b) Pflanzbindung Pfb 2 — Flachen mit Pflanzbindung zum Erhalt / Eingriffsmoglichkeiten
bei AusgleichsmaBnahmen:

Die im Planteil mit Pflanzbindung 2 festgesetzten Flachen sind als Feldgehélz zu erhalten
und dauerhaft zu pflegen. In dieser Flache soll sich ein naturnahes Feldgehdlz mit einem
Baumanteil Giberwiegend durch Sukzession entwickeln. Das Aufkommen von nicht
standortheimischen Gehdlzen (z.B. Robinie) ist durch regelmaBige Entnahme sicherzu-
stellen. Ein Eingriff in diese Flache ist ausnahmsweise nur zulassig, sofern der Bau-
rechtsbehdrde im Baugenehmigungsverfahren ein 6kologischer Ausgleich in Héhe von
21,44 Okopunkten je m?Eingriffsflache entsprechend der am 01.04.2011 in Kraft getre-
tenen Okokontoverordnung (OKVO) Baden-Wiirttemberg nachgewiesen wird; dies kann
durch erworbene Okopunkte nach der OKVO oder zusammenhingend auf einer MaB-
nahmenflache innerhalb der Ellwanger Gemarkung nachgewiesen werden, die durch
Baulast gesichert ist.

Gesetzliche Regelungen zum Artenschutz sind zu beachten. Auf die ,Relevanzuntersu-
chung mit spezieller artenschutzrechtlicher Priifung” vom 17.09.2021 wird hingewiesen.
Dieses Gutachten ist jedoch in der Regel nur 4 bis 5 Jahre aussagekraftig. Der/die Ein-
greifende hat dies zu beachten und muss ggf. das Gutachten tberpriifen und anpassen
lassen sowie eventuell erforderliche artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen um-
setzen.

¢) Pflanzbindung Pfb 3 — Flachen mit Pflanzbindung zum Erhalt / Eingriffsmoglichkeiten
bei AusgleichsmaBnahmen:

Die im Planteil mit Pflanzbindung 3 festgesetzten Flachen sind zu erhalten und dauerhaft
zu pflegen. Ein Eingriff in diese Flache ist ausnahmsweise nur zulassig, sofern der Bau-
rechtsbehdrde im Baugenehmigungsverfahren ein 6kologischer Ausgleich in Hohe von
11,56 Okopunkten je m? Eingriffsflache entsprechend der am 01.04.2011 in Kraft getre-
tenen Okokontoverordnung (OKVO) Baden-Wiirttemberg nachgewiesen wird; dies kann
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9.2.

durch erworbene Okopunkte nach der OKVO oder zusammenhangend auf einer MaB-
nahmenflache innerhalb der Ellwanger Gemarkung nachgewiesen werden, die durch
Baulast gesichert ist.

Gesetzliche Regelungen zum Artenschutz sind zu beachten. Auf die ,Relevanzuntersu-
chung mit spezieller artenschutzrechtlicher Priifung” vom 17.09.2021 wird hingewiesen.
Dieses Gutachten ist jedoch in der Regel nur 4 bis 5 Jahre aussagekraftig. Der/die Ein-
greifende hat dies zu beachten und muss ggf. das Gutachten iberpriifen und anpassen
lassen sowie eventuell erforderliche artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen um-
setzen.

Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Pflanzgebot Pfg 1 — Bepflanzung von Stellplétzen

Auf den Baugrundstiicken ist je angefangene fiinfzehn Stellplatze ein hochstammiger
Laubbaum gemaB Pflanzliste unter Ziffer B.7 zu pflanzen oder ein 2,00 m hohes Rankge-
riist mit Kletterpflanzen herzustellen.

Bei zusammenhangenden Stellplatzen ist nach max. 15 Stellplatzen ein Stellplatz auszu-

lassen und fiir die Baumpflanzung oder ein 2,00 m hohes Rankgeriist fiir Kletterpflanzen

(in Kombination mit Solaranlagen-Uberdachung der Stellplatze) zu verwenden, dauerhaft
zu erhalten und bei Verlust in der nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen.

Pflanzgebot Pfg 2 — Begriinung von Fassaden

Weitgehend fensterlose, geschlossene Fassaden ab 50 m Lange sind durch Rankgewach-
se zu begriinen. Bei einer Gliederung der Fassade durch Fensteréffnungen (mind. 7 %
der Fassadenflache) oder Belegung der Fassade mit Photovoltaik-/Solarthermieanlagen
kann auf die Begriinung der Fassade verzichtet werden. Als Richtwert gilt eine Pflanze
pro 5 Ifm Fassadenlange. Die Pflanzbeete sind ausreichend zu dimensionieren. Je nach
Pflanzenart sind Rankhilfen an den betreffenden Fassaden anzubringen. Die Bepflanzun-
gen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten Pflanzperiode
gleichwertig zu ersetzen. Die Baurechtsbehorde kann in begriindeten Fallen Ausnahmen
zulassen, sofern z.B. konstruktions- oder funktionsbedingt keine Fassadenbegriinung
maglich ist. Geeignete Gehdlzarten sind in Ziffer B.7 in den Hinweisen (Pflanzliste) auf-
gefiihrt.

Pflanzgebot Pfg 3 — Begriinung von Dachern

Im Plangebiet sind Dachflachen mit einer Dachneigung von 0°- 10° von Geschafts-, Bii-
ro- und Verwaltungsgebauden sowie von Garagen, Carports — unabhangig davon ob
freistehend oder angebaut an ein anderes Gebaude — mit einem mindestens 10 cm star-
ken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begriinen. Die Be-
griinung ist dauerhaft zu erhalten. Von einer Begriinung kann nur in den Bereichen ab-
gesehen werden, die als Terrassen, fiir Belichtung, Be- und Entliiftung, Brandschutzein-
richtungen oder die Aufnahme von technischen Anlagen vorgesehen sind. Der zu begrii-
nende Dachflachenanteil muss mindestens 75 von Hundert betragen.

Auf den Dachflachen der iibrigen Gebaude ist eine Dachbegriinung zulassig.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die gesplittete Abwassergebiihr (Niederschlags-
wassergebiihr) bei Herstellung von extensiv begriinten Dachflachen oder privaten Re-
6
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genwasserriickhalteanlagen (bspw. Zisterne zur Griinflachenbewasserung) auf den Bau-
grundstiicken reduzieren kann. MaBgeblich ist die aktuell geltende Fassung der Satzung.

Hinweis: festgesetzte Dachbegriinung und Solarnutzung nach Klimaschutzgesetz BW
sind zu kombinieren: Dachbegriinung und darauf anteilig Solaranlagen.

10. Freileitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes sind oberirdische Freileitungen auBer der bestehenden unzulassig.

11. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt.
Samtliche Rechte sind auf Dritte Gbertragbar.

LR1: Leitungsrecht zugunsten der EnBW Ostwiirttemberg DonauRies AG fiir eine oberirdische
20-kV- Freileitung. Das Leitungsrecht umfasst einen beidseitigem Schutzstreifen von je
7,50 m.

LR2: Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Telekom Deutschland GmbH fiir Anlagen und
Leitungen. Das Leitungsrecht umfasst einen beidseitigem Schutzstreifen von je 5 m,
wobei nur ein 5 m Schutzstreifen innerhalb des Geltungsbereiches liegt.

Innerhalb der im Planteil festgesetzten Flache diirfen keine baulichen Anlagen erstellt, lei-
tungsgefahrdende Verrichtungen und Anpflanzungen (v.a. keine tiefwurzelnden) vorgenom-
men und Anlagen gehalten werden, durch welche der Bestand oder der Betrieb der Leitung
beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Die Flachen sind auf Anforderung des Begiinstigten zu-
ganglich und frei zu machen. Bauliche Anlagen kénnen ausnahmsweise zugelassen werden,
sofern der Leitungstrager im Einzelfall zugestimmt (technische Einzelfallpriifung).

B. HINWEISE UND ANLAGEN

1. Denkmalschutz / Bodenfunde (§ 20 DSchG)
Beim Vollzug der Planung konnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzliglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Stadt Ellwangen (Untere Denkmal-
schutzbehdrde im Sachgebiet Baurecht) anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis
zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten,
sofern nicht die Untere Denkmalschutzbehorde oder das Landesamt fiir Denkmalpflege mit
einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
wird verwiesen.

2. Grundwasser
Siehe Hinweise zu altlastenverdachtige Flachen / Altlasten unter Ziffer B.4.

3. Baugrund
Fir die Planung und im Vorfeld von Bauvorhaben sind (insbesondere zur Klarung des Bau-
grundaufbaus, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts,
zum Grundwasser, Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro durchzufihren.
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4.

Altlastenverdachtige Fldchen / Altlasten, Abfallablagerungen und schadliche Bodenveran-
derungen

Auf dem Flurstiick Nr. 1243 befindet sich eine Flache, die im Bodenschutzkataster und zwei
Flachen, die im Altlastenkataster des Ostalbkreises erfasst sind. Eine Sanierung des bekann-
ten Grundwasserschadens ist erforderlich. Das Entfernen von Bodenversiegelungen und
Eingriffe in den Boden sind im Vorfeld mit der unteren Altlastenbehdrde abzustimmen. Dem
privaten Eigentiimer ist bekannt, dass Altlasten vorhanden sind.

Hochwasser

Entsprechend der Hochwassergefahrenkarte liegt das Vorhaben im Uberflutungsbereich ei-
nes extremen Hochwassers (HQexen) des Gewassers I. Ordnung Jagst und damit in einem
Risikogebiet gemal § 78 b Abs. 1 WHG. Beeintrachtigungen durch Hochwasser kdnnen
nicht ausgeschlossen werden. Die Hochwassergefahrenkarte gibt bei HQeyer €inen Wasser-
spiegel von ca. 429,70 m UG NN an. In Risikogebieten sind im Rahmen der Bauleitplanung
insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sach-
schaden in der Abwagung nach § 1 Abs. 7 des BauGBs zu beriicksichtigen.

Bauliche Anlagen sollten nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bau-
weise errichtet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art
und Funktion technisch mdglich ist. Ein Verzicht auf hochwasserangepasste Bauweise ist zu
begriinden. Im Baugenehmigungsverfahren ist der Geschaftsbereich Wasserwirtschaft des
Landratsamts anzuhdren.

Die Hochwasser-Risikobewertungskarte auf der Grundlage der Europaischen Hochwasserri-
sikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) weist im Bereich des Vorhabens fiir die Schutzgiiter
Mensch und Wirtschaft auf ein geringes Risiko hin.

Der Bauherr / die Bauherrin hat sich gegen Uberschwemmungsschiden zu schiitzen. Infor-
mationen hierzu finden Sie im Internet unter: https://www.hochwasser.baden-
wuerttemberg.de/aktiv-werden.
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Darstellung: HQ extrem, Quelle: LUBW

6. StraBenbeleuchtung (§ 126 Abs. 1 BauGB)
Der Grundstiickseigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir
Beleuchtungskorper der StraBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskoérper und des
Zubehdrs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem
Grundstiick zu dulden.

7. Freiflachengestaltung und Pflanzliste
Mit dem Baugesuch sind Planunterlagen (mind. im MaBstab 1:200) iiber die beabsichtigte
Gestaltung der AuBenanlagen einzureichen, welche mindestens die Gelandegestaltung (Ge-
landeschnitt mit vorhandenem und geplantem Gelandeverlauf zur Verkehrsflache und den
Nachbargrundstiicken) und die Einhaltung der fiir das jeweilige Grundstiick geltenden
grinordnerischen Festsetzungen nachweisen.
Fir die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote und sonstiger Be-
pflanzungen werden folgende gebietsheimische Gehdlze fiir den Bereich der Stadt Ellwan-
gen empfohlen:

Straucharten:
Cornus sanguinea Blut-Hartriegel
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Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Prunus spinosa
Prunus padus sub. Padus
Salix caprea

Salix viminalis

Salix purpurea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Baumarten (* = groBe Baume):

Acer campestre
Alnus glutinosa
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Pyrus communis
Prunus avium
Salix alba

Sorbus aria
Sorbus torminalis
Quercus robur*®
Quercus petraea
Tilia cordata®
Ulmus glabra

*

Hasel

Weil3dorn
Pfaffenhitchen
Liguster
Heckenkirsche
Hunds-Rose
Wein-Rose

Schlehe
Traubenkirsche
Sal-Weide
Korb-Weide
Purpur-Weide
Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Feld-Ahorn
Schwarz-Erle
Hange-Birke
Hainbuche
Buche
Wild-Birne
Vogel-Kirsche
Silber-Weide
Mehlbeere
Elsbeere
Stiel-Eiche
Trauben-Eiche
Winterlinde
Berg-Ulme

Baumarten speziell fiir den StraBenraum und entlang dessen:

Acer campestre
Acer platanoides
Carpinus betulus ,Fastigianta’

Crataegus laevigata ,Pauls scarlet’

Platanus acerifolia
Quercus robur

Sorbus x intermedia

Tilia cordata ,Erecta’
Tilia cordata ,Greenspire’
Tilia cordata ‘Rancho’

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Saulen-Hainbuche
Rotdorn

Platane
Stiel-Eiche

Schwedische Mehlbeere

Winterlinde ,Erecta’

Winterlinde ,Greenspire’

Winterlinde ,Rancho’

Bepflanzungen fiir Fassadenbegriinung:

Rosa lucieae

Lonicera periclymenum
Lonicera tellmanniana
Lonicera heckrottii

Kletterrosen

GeiBschlinge,

Gold-GeiBschlinge

Feuer-GeiBschlinge
10
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10.

1.

andere schlingende Lonicera-Arten
Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie
Hedera helix Efeu

Dariiber hinaus kdnnen gebietsheimische oder lokal verbreitete Obstbaumsorten insbeson-
dere von Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetschge, Walnuss verwendet werden. Lokal ver-
breitete Obstbaum-Hochstamm-Sorten sind z.B. Bittenfelder, Brettacher, Jakob Fischer,
Maunzenapfel, Rheinischer Bohnapfel, Gelbmoéstler, Gellerts Butterbirne, Oberdsterreicher
Wasserbirne.

Kriminalpravention:
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanbe-
ratung fiir Architekten und Bauwillige an.

Schallschutz insbesondere hinsichtlich Luft-Warme-Pumpen:

Zur Vermeidung spaterer Larmbeschwerden wird auf den , Leitfaden fiir die Verbesserung
des Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten” (wie z.B. Luft-Warme-Pumpen) hinge-
wiesen. In Tabelle 1 des Leitfadens sind die erforderlichen Abstande zu maBgeblichen Im-
missionsorten dargestellt sowie die Schallleistungspegel, die dauerhaft einzuhalten sind.

Hinweise und Anregungen durch den Eisenbahnbetrieb und bei BaumaBnahmen im Umfeld
von Bahnlinien

Zur Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen

(insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung fiihren kénnen.

In unmittelbarer Nahe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit
der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeraten und anderen auf
magnetische Felder empfindlichen Geraten zu rechnen. Es obliegt den Bauherrn, fiir ent-
sprechende Schutzvorkehrungen zu sorgen.

Beleuchtungsanlagen von Parkplatzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind blendfrei
zum Bahnbetriebsgelande hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung
so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkungen ausgeschlossen ist.
Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn
entsprechende Abschirmungen anzubringen.

Bei Planungen und BaumaBnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG
friihzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausfiihrung ggf. Bedingungen (z.B. Krananwei-
sung) zur sicheren Durchfiihrung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind.

Dies gilt sowohl fiir eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhérung
gemaB Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg als auch fiir genehmigungsfreie Bauvorha-
ben, bei denen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat.

Da auch bahneigene Kabel und Leitungen auBerhalb von Bahngelande verlegt sein konnen,
ist rechtzeitig vor Beginn der MaBnahme eine Kabel- und Leistungspriifung durchzufiihren.

Insektenfreundliche Beleuchtung

Eine insektenfreundliche Beleuchtung entspricht nach dem derzeitigen wissenschaftlichen

Erkenntnisstand den allgemein anerkannten Regeln der Technik, wenn insbesondere die
11
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12.

13.

14.

nachfolgenden Aspekte beriicksichtigt werden:

Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensitat,
Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweiBes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit
moglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen,

Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner héheren Leuchtstarke als erforderlich, Einsatz
von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder
Dimmfunktion,

Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren,
Verwendung von Natriumdampflampen und warmweiBen LED-Lampen statt
Metallhalogen- und Quecksilberdampflampen,

Verwendung von Leuchtengehausen, die kein Licht {iber in oder tber die Horizontale
abstrahlen,

Anstrahlung der zu beleuchtenden Flachen grundsatzlich von oben nach unten,

Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen,

Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehauses, um das Eindringen von Insekten zu
verhindern,

Oberflachentemperatur des Leuchtengehauses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegen
der Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).

Planunterlage
Die Planunterlage - im Sinne von § 1 Abs. 2 PlanzV - hat den Stand 2020.

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 BauGB insbesondere

1.

wider besseren Wissens unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterla-
gen vorlegt, um einen begiinstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belas-
tenden Verwaltungsakt zu verhindern;

Pfahle, Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, ver-
andert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB festgesetzten
Bindung fir Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern, sonstigen Be-
pflanzungen sowie von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass er diese beseitigt,
wesentlich beeintrachtigt oder zerstort.

Ordnungswidrigkeiten kdnnen gemal § 213 BauGB mit einer GeldbuBe geahndet werden.

Bisher bestehende Bebauungsplane und értliche Bauvorschriften
Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs bisher bestehende Bebau-
ungsplane und ortliche Bauvorschriften.
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Aufteilung des Einzelhandelssortiments - Ellwangen

Zentrenrelevante Sortimente

Nicht Zentrenrelevante Sortimente

Nahrungs- und Genussmittel

wie Getranke, Wein, Spirituosen, Tabak-
waren und Lebensmittel

Drogerie- und Apothekerwaren

wie Kosmetika, Wasch- und Putzmittel
und Pharmazeutika

Reformwaren

Papier- und Schreibwaren

wie Schulbedarf, Zeitschriften und Brief-
marken

Blumen, Schnittblumen

Hausrat

wie Porzellan, Glas, Keramik, Hohl- und
Stahlwaren (Bestecke), Kunstgewerbe,
Hausrat, Geschenkartikel, Korb- und
Flechtwaren

Bekleidung, Textilien

wie Oberbekleidung, Wasche, Kiirschner-
waren (Pelze), Stoffe und sonstige Artikel,
Wolle, Nahzubehor und Kurzwaren,
Handarbeiten

Schuhe, Lederbekleidung, Lederwaren,
Modewaren

inkl. Hiite und Accessoires

Sportartikel

wie Sportartikel (kleinteilig), inkl. Sport-
bekleidung

Nahmaschine und Zubehdr

Spiel-, Schreib- und Bastelwaren

wie Biicher, Bastelartikel

Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
Optische Erzeugnisse, Horgerate
Orthopadie

Fotogerate, Fotowaren
Musikalienhandel, Tontrager

Handy, Telekommunikation

Kinder- und Babybedarf

Uhren, Schmuck und Silberwaren
Fahrrader und Fahrradzubehér

Insbesondere:

Mabel, Kiichen, Biiromédbel
Beleuchtungskorper, Elektrowaren, Elekt-
rogerate Elektroinstallationsmaterial,
feinmechanische Erzeugnisse

wie Herde und Ofen
Unterhaltungselektronik

wie Videogerate, Hifi-Gerdte, Computer
und Zubehor

Baustoffe und Bauelemente

wie Installationsmaterial, Beschlage, Ei-
senwaren und Werkzeuge, Badeinrich-
tungen, Sanitarerzeugnisse, Fliesen, Roll-
laden, Gitter, Markisen, Bodenbelage,
Glas

Holz- und Bauelemente

wie Fenster, Turen, Tore, Zaune, Natur-
holzer, Holz- und Holzmaterialien
Pflanzen (Stauden...) und Zubehor

wie Pflege- und Diingemittel, Erde, Ra-
senmaher, Gartenhauser, Gartenmaobel
Brennstoffe, Mineraldlerzeugnisse

wie Kohle

Kfz, Motorrader und Zubehdr
Sportgerate (groBteilig)

Teppiche, Teppiche-Auslegewaren, Rol-
los, Gardinen und Zubehér

Jagdbedarf, Waffen

Campingartikel

Boote und Zubehér

Tiere und Tiermobel

wie Nahrungs- und Pflegemittel

13
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C. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachneigung
Zulassig sind Flachdacher und geneigte Dacher mit einer Neigung zwischen 0° und 30°.

Die Dacheindeckung ist einheitlich in rot bis braun oder anthrazitfarben zulassig (in An-
lehnung an RAL Nr. 3003, 3011, 7016; Flachdacher und begriinte Dacher sind hiervon
ausgenommen.

1.2 Dachaufbauten
Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nur auf Flachdachern zu-
lassig, sofern sie von einer mind. 0,25 m hohen Attika umgeben sind und die zulassige
Gebaudehaohe nicht mehr als 1,0 m iberschreiten.
Bei geneigten Dachern sind Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in die Dachflache zu
integrieren oder parallel zur Neigung der Dacher flach anzubringen. Die Festsetzungen
zur Dachbegriinung im Teil A (s.0.) sind zu beachten.

2. Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Fassaden miissen ab einer Lange von 50 m gegliedert ausgefiihrt bzw. architektonisch gestaltet
werden. Zu Fassadenbegriinung siehe Teil A. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind in die
Fassade zu integrieren oder parallel zur Fassade anzubringen. Fassadenbeleuchtung ist nicht zu-
lassig (dies betrifft nicht Werbeanlagen).

3. Farbgebung und Materialien (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Glanzende und reflektierende Materialen sowie grelle Farben wie z.B. Signalgelb (in Anlehnung
an RAL Nr. 1003) oder Signalrot (in Anlehnung an RAL Nr. 3001) sind nicht zulassig. Solaranla-
gen sind ausgenommen.

Die im GE nach Westen orientierten Fassaden sind bei einer Hohe von mehr als 10 m und die
nach Norden, Osten und Stden orientierten Fassaden bei einer Hohe von mehr als 12 m iber der
im Planteil festgesetzten EFH nur in den Farben grau (in Anlehnung an RAL Nr. 7035 Lichtgrau),
weif (in Anlehnung an RAL Nr. 9010 ReinweiB), griin (in Anlehnung an RAL Nr. 6005 Moosgriin)
oder braun (in Anlehnung an RAL Nr. 8011 Nussbraun) zulassig.

4, Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

4.1  Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.
Schriftziige und Symbole diirfen in ihrer Hohe maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassadenhd-
he betragen, dabei jedoch eine maximale Hohe von 2,5 m nicht iiberschreiten. Je Fassa-
denseite sind maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassadenflache als Werbeanlagen zulassig.
Werbeanlagen sind in die Fassade zu integrieren oder flach auf der Fassade anzubrin-
gen.

Freistehende Werbeanlagen: Pro Grundstiick ist maximal eine feste, freistehende Werbe-
anlage (z.B. in Form von Pylonen) zulassig; Freistehende Werbeanlagen sind bis zu ma-
ximal 6,00 m? zulassig. Sie diirfen weder die realisierte Traufhéhe noch eine Hohe von
4,00 m iber der im Planteil festgesetzten EFH (berschreiten.

14



Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften ,DaimlerstraBe-Stidwest” - Textteil - in der Fassung vom 09.11.2021 /
10.06.2022

4.2 Nicht zulassig sind:

nach Westen orientierte Werbeanlagen uiber einer Hohe von 10 m tber der im Planteil
festgesetzten EFH

nach Norden, Osten und Stiden orientierte Werbeanlagen tiber einer Hohe von 12 m
iber der im Planteil festgesetzten EFH

beleuchtete Werbeanlagen Richtung Osten und Siiden

Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht

sich bewegende Werbeanlagen, elektronische Wechselwerbeanlagen, bewegte Bilder
oder bewegtes Licht, Videowande

Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben

Sky-Beamer sowie Lichtprojektionen auf AuBenwanden und Béden oder andere in
den Himmel gerichtete Lichtquellen

Werbeanlagen, die hinsichtlich Farbgebung und Strahlrichtung Verkehrsteilnehmer
blenden, ablenken oder beeintrachtigen kdnnten; Signalverwechselung und Blend-
wirkung ist durch entsprechende Farbgebung und Strahlrichtung auszuschlieBen
Anlagen der Fremdwerbung

5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Nr. 3 LBO)

Entlang der BahnhofstraBe ist mit Einfriedungen und Stiitzmauern ein Abstand von mindestens
0,50 m zur Hinterkante Gehweg einzuhalten. Der Stamm von lebenden Einfriedungen muss da-
her einen groBeren Abstand einhalten.

Als Einfriedungen entlang der Bahnhofstrae und in einem Abstand von bis zu 2,50 m dazu und

je bis zu einer Gesamthohe von maximal 2,50 m tber Oberkante angrenzender Gehweg sind zu-

lassig:

- lebende Einfriedungen in Form von Hecken und heckenahnliche Bepflanzungen

- tote Einfriedungen in Form von Draht-, Holz- oder Metallzaunen (max. 50 % geschlossener
Anteil), die mit einem Mindestabstand von mind. 10 cm zum Boden auszufiihren sind, da-
mit sie fiir Kleintiere passierbar sind. Einfriedungen aus Kunststoffen sind nicht zulassig

Stiitzmauern (zur Gelandesicherung) sind entlang der BahnhofstraBe nur nérdlich des Leitungs-
recht ,LR 2" (siehe Planteil) und dort nur bis zu einer Hohe von maximal 80 cm (iber Oberkante
angrenzender Verkehrsflache (Gehweg) zuldssig, ansonsten bis maximal 1,50 m Héhe Gber
Oberkante des bestehenden Gelandes (siehe Hohenlinien Planteil). Mehrere hintereinander an-
geordnete Stiitzmauern sind nicht zulassig.

6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum Ver-
wenden von Brauchwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen ist iiber geeignete Regenwasserriickhal-
teeinrichtungen (z.B. Zisternen, Dachbegriinung oder Regenriickhaltebecken) mit einem Nutzvo-
lumen von mindestens 2 m3/ 100 m2 Dachflache zu sammeln und gedrosselt mit 0,15 I/s je 100
m? angeschlossener Dachflache in die Ortskanalisation einzuleiten, sofern mdglich in einen Vor-
fluter.

Die Regenwasserriickhalteeinrichtungen sind so herzustellen, dass dariiberhinausgehendes, zu-
satzliches Nutzvolumen ohne Drosselabfluss zur Gartenbewasserung (v.a. in trockenen Som-
mermonaten) zur Verfiigung steht.
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Bei Herstellung einer zuldssigen Dachbegriinung mit mindestens 10 cm Humus- / Substrataufbau
kann die Niederschlagswasserriickhaltung fiir diesen Dachflachenteil entfallen. Eine anteilige
Anrechnung des Riickhaltevolumens kann zugelassen werden.

7. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer auf Grund § 74 LBO ergangenen Bestand-
teilen der Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 75 LBO mit einer
GeldbuBe geahndet werden.
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