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Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
«DaimlerstraBe West” in Ellwangen
Textteil

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung 2021 (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)
in der jeweils gliltigen Fassung.

In Ergénzung der Planzeichen, Planfarben und Planeinschriebe wird folgendes festgesetzt:

A.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

Beim vorliegenden Bebauungsplan mit értlichen Bauvorschriften handelt es sich um einen nicht
qualifizierten (,einfachen”) Bebauungsplan nach § 30 Abs. 3 BauGB.

Die Zulssigkeit von Vorhaben richtet sich im Ubrigen nach § 34 BauGB.

Durch den vorliegenden Bebauungsplan mit drtlichen Bauvorschriften wird der nicht qualifizierte
Bebauungsplan , Unterer Briihl” im Geltungsbereich ersetzt.

Der bestehende qualifizierte Bebauungsplan mit 6rtlichen Bauvorschriften , Mittelwiesen” wird im
Geltungsbereich durch den vorliegenden Bebauungsplan geéndert; im Ubrigen gelten weiterhin die
bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplans mit drtlichen Bauvorschriften , Mittelwiesen”.

1. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

1.1 Hohe der baulichen Anlagen und Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

- Die zulassigen Gebaudehohen (GH) sind im Planteil durch Einschrieb in Metern (iber
Normalnull (mNN) festgesetzt. Die zulassige Gebaudehdhe (GH) bezieht sich auf den
hochsten Punkt der baulichen Anlage.

- Auf den Teilflachen (TF) 3 und 5 ist auf maximal einem Fiinftel der addierten Teilfla-
chengroBen eine um bis zu 15 m hohere Gebaudehdhe zulassig.

- Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, die in Ziffer A. und C. nicht naher gere-
gelt sind, sind bis zu einer maximalen Héhe von 7 m (iber Oberkante bestehendes Ge-
lande (siehe Hohenlinien Planteil) zulassig.

- Die unten nachfolgenden Festsetzungen und Hinweise (Teil B) zu Leitungsrechten, Ver-
kehrsflachen und Hochwassergefahren sind zu beachten.

1.2 Geschossflachenzahl (§ 20 BauNVO)

Festgesetzt ist eine Geschossflachenzahl (GFZ) von 1,8 (iber das gesamte Plangebiet. Die Bau-
rechtsbehdrde kann ausnahmsweise eine hohere GFZ zulassen, sofern unter Einhaltung der zu-
lassigen Gebaudehohe weitere Geschosse innerhalb der zulassigen Gebaudevolumen herge-
stellt werden sollen.
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2. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNV0)

Gebaude und Gebaudegruppen sind (iber einer Hohe (in Bezug auf Gebaude sowie Gebaude-
teile, gemessen ab Oberkante bestehendes Gelande; Siehe Hohenlinien im Planteil) von 17,0 m
nur bis maximal 125 m Lange zulassig.

3. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO, § 9 Abs. 1a
BauGB)

Die iiberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die im Planteil eingetragenen Baugrenzen
festgesetzt. Die Zulassigkeit nach Waldabstand ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

4. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 20 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 6, § 14 Abs. 1 sowie § 23
Abs. 5 BauNVO)

Garagen und Carports (iiberdachte Stellplatze) sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grund-
stlicksflachen zulassig. Dachbegriinung ist nach den Festsetzungen unten herzustellen.

5. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB und § 9 Abs. 3 BauGB)

Aufschiittungen und Abgrabungen sind bis maximal + / - 1,5 m gegeniiber der vorhandenen
Gelandeoberkante (Hohenlinien Planteil) zulassig. Die Baurechtsbehdrde kann im Einzelfall,
insbesondere fiir Fahrzeugrampen und Lichtschachte/-héfe, Abgrabungen bis maximal 4,5 m
unter der vorhandenen Gelandeoberkante (Hohenlinien Planteil) zulassen. Die Festsetzungen
unten zu Leitungsrecht (LR) 3 sind zu beachten.

6. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 26 und Abs. 6 BauGB sowie § 14 Abs. 1 und 2
BauNVO)

Die Verkehrsflachen sind entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Die Auftei-
lung der Verkehrsflachen ist unverbindlich.

6.1 Uberbriickung / Uberdeckelung
Innerhalb der im Planteil festgesetzten Flache darf der 6ffentliche FuB- und Radweg mit ei-
nem Briickenbauwerk (private Verkehrsflache) tiberbriickt werden, welches auch einge-
haust sein darf (liberdachte und mit Seitenwéanden witterungsgeschiitzte private Verkehrs-
flache; maximale Hohe 440,0 mNN bis Oberkante héchster Punkt der Uberdachung). Die
Unterkante der den 6ffentlichen FuB- und Radweg Uberbriickenden Verkehrsflache bzw.
baulichen Anlage darf sich nicht unterhalb von 429,0 mNN befinden. Die Durchfahrtshohe
des darunter verlaufenden 6ffentlichen FuB- und Radweges bemisst den lichten Raum von
der Wegeoberflache bis zum niedrigsten Punkt des Uberbaus; sie muss mindestens 3,00 m
betragen.

6.2 Offentlicher FuB- und Radweg mit beidseitigen Béschungsflachen, Unterfiihrung
Der offentliche FuB- und Radweg zwischen den beiden Wendeschleifen wird kiinftig tiefer
(unterhalb des ebenerdigen Gelandeniveaus) gefiihrt. Dieser FuB- und Radweg ist mit einer
Breite von 4,0 m festgesetzt. Parallel zu den duBeren Randern des FuB- und Radweges kann
die Baurechtsbhehdrde in einem Streifen von beidseits maximal 0,25 m oder einseitig maxi-
mal 0,5 m Breite ausnahmsweise bauliche Anlagen und andere Nutzungen zulassen (wie
Sitzstufen oder Stiitzmauern mit maximal 0,5 m Hohe Uber Oberkante Weg), soweit diese
Streifen trotzdem als Sicherheitsstreifen / Lichtraumprofil zur Verfiigung stehen. Im Bereich
der Uberbriickung/Uberdeckelung kann eine kurze, komplette Einengung des Weges auf
maximal 3,5 m lichte Breite ausnahmsweise zugelassen werden, soweit dies technisch nicht
anders maglich ist.

3
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Beidseits des FuB- und Radweges ist der Gelandeausgleich auf den anschlieBenden Privat-
flachen nur durch maximal 0,5 m breite und maximal 0,5 m hohe Stein-/Betonstufen mit
einem Steigungsverhaltnis von 1:1 zulassig; dies gilt nicht bei einem Hohenunterschied des
Gelandes und Weges von weniger als 0,8 m.

6.3 Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung privates Parkhaus (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und
Abs. 1a BauGB)
Innerhalb der Teilflache 8 ist die Errichtung eines Parkhauses zum Abstellen von Kraftfahr-
zeugen und Fahrradern sowie die Unterbringung der Zuwegung zum Parkhaus zulassig.
Zulassig sind auch bauliche und/oder technische MaBnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung
oder Speicherung von Strom, Warme oder Kalte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-
Warme-Kopplung.
Innerhalb der Teilflache (TF) 8 sind fiir die stidliche und westliche Fassadenseite des Park-
hauses bauliche und technische MalBnahmen vorzusehen, um mdglichen Gefahren durch
unkontrolliert bewegte Teile aus Richtung des Parkhauses in Richtung des Umspannwerkes,
der Hochspannungsleitungen sowie ihrer Masten vorzubeugen.

6.4 Kunstobjekt innerhalb der Verkehrsgriinflache (§ 14 Abs. 1 und 2 BauNVO)
An dem im Planteil festgesetzten Standort kann ein Kunstobjekt ausnahmsweise zugelas-
sen werden. Fiir dieses gilt eine maximale Objekthohe von 457,0 mNN (oberster Punkt des
Objekts).
Hinweis: Da sich die dortige offentliche Verkehrsgriinflache im Eigentum der Stadt Ellwan-
gen befindet, sind dort keine Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festgesetzt, weshalb darauf
hingewiesen wird, dass sich unter dem Standort des Kunstobjektes Trassen bzw. Geh-,
Fahr- und Leitungsrechte befinden, auf die — je nach endgiiltiger Lage und Abmessungen
des Kunstobjektes — Riicksicht genommen werden muss.

7. Flachen zum Anpflanzen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

Fir das Anpflanzen von Baumen und Pflanzen nach den folgenden Festsetzungen gilt
allgemein: Es sind hochstammige, standortgerechte Obst- oder Laubbaume (in
Alleebaumqualitat) mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,0 m
Hohe, anzupflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Geeignete Gehdlzarten sind unten in den Hinweisen
aufgelistet. Die Baume sind in einem nicht iiberfahrbaren Pflanzbeet anzupflanzen. Gegen das
Befahren sind ggf. geeignete SchutzmaBnahmen zu treffen. Pro Baum sind mindestens 10 m?
unversiegelte Pflanzflache im Wurzelbereich oder ein Baumquartier mit mind. 12 m3
verdichtbarem Baumsubstrat bei der Herstellung nach dem jeweiligen Stand der Technik
vorzusehen. Die Pflanzflachen sind dauerhaft zu begriinen. Ausgenommen hiervon sind
iberfahrbare Baumscheiben mit Rostabdeckungen mit mindestens 10 m2. An
Grundstiickszufahrten und Einmiindungsbereichen von StraBen sind die erforderlichen
Sichtfelder von Gehdlzpflanzungen freizuhalten. Eine Verrechnung der Anzahl der
anzupflanzenden Baume nach den Festsetzungen unterschiedlicher Ziffern ist nicht zulassig.
Bezliglich Baumen und Pflanzungen innerhalb der Leitungsrechte sind die Festsetzungen dazu
weiter unten zu beachten.
7.1 Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)
Die im Plan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Flachen sind als naturnahe Gehdélzflache
zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. In diesen Flachen sind keinerlei bauliche Anlagen zu-
lassig (auch keine Zaune und keine Werbeanlagen). Abgangige Pflanzen sind in der folgen-
den Pflanzperiode zu ersetzen. Unterirdische Leitungen fiir 6ffentliche Ver- und Entsor-
gungsanlagen sind zulassig.
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7.2 Pflanzgebot 1 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) — Dachbegriinung (allgemein)

Im Plangebiet sind Dachflachen mit einer Dachneigung von 0°- 10° von Geschafts-, Biiro-
und Verwaltungsgebauden sowie von Garagen — unabhangig davon ob freistehend oder
angebaut an ein anderes Gebaude — mit einem mindestens 10 cm starken, durchwurzelba-
ren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu
erhalten. Von einer Begriinung kann nur in den Bereichen abgesehen werden, die als Ter-
rassen, fiir Belichtung, Be- und Entliiftung, Brandschutzeinrichtungen oder die Aufnahme
von technischen Anlagen (wie Klimagerate) vorgesehen sind. Auf den Dachflachen der (ibri-
gen Gebaude ist eine Dachbegriinung zulassig. Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass
sich die gesplittete Abwassergebiihr (Niederschlagswassergebiihr) bei Herstellung von ex-
tensiv begriinten Dachflachen oder privaten Regenwasserriickhalteanlagen (bspw. Zisterne
zur Griinflachenbewasserung) auf den Baugrundstiicken reduzieren kann. MaBgeblich ist
die aktuell geltende Fassung der Satzung.

7.3 Pflanzgebot 2 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) — Bepflanzung von Stellpldtzen
Auf den Baugrundstiicken ist je angefangene fiinfzehn Stellpldtze ein hochstammiger Laub-
baum gemaB Pflanzliste (Teil B) zu pflanzen oder ein 2,00 m hohes Rankgeriist mit
Kletterpflanzen herzustellen. Bei zusammenhangenden Stellplatzen ist nach max. 15
Stellplatzen ein Stellplatz auszulassen und fiir die Baumpflanzung oder ein 2,00 m hohes
Rankgeriist fiir Kletterpflanzen (in Kombination mit Solaranlagen-Uberdachung der
Stellplatze) zu verwenden, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen.

Die Regelungen zu Leitungsrecht (LR) 3 zu Bepflanzungen sind zu beachten (siehe unten),
insbesondere darf die maximale Endwuchshéhe von Baumen und Strauchern im LR 3 eine
Hohe von 441,5 mNN nicht Giberschreiten (im Bereich der Leitung LA 0401 zwischen Mast
Nr. 1 und Mast Nr. 2). Gegeniiber der bestehenden Bahnanlage sind die Abstande der
Pflanzstandorte oder die Pflanzenart so wahlen, dass der Abstand zur Grenze zum Bahn-
grundstiick gleich der Endwuchshéhe der Baume und der Straucher ist.

7.4 Pflanzgebot 3 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) — Dachbegriinung (Planeinschrieb ,pfg 3")
Innerhalb der Flache des Pflanzgebot (,pfg”) 3 (Siehe Planeinschrieb) sind bauliche Anla-
gen und Gebaude — unabhangig davon ob freistehend oder angebaut an ein anderes Ge-
baude — mit einer Dachbegriinung mit einem mindestens 80 cm starken, durchwurzelbaren
Substrataufbau zu versehen und intensiv zu begriinen. Die intensive Dachbegriinung ist mit
Gewachsen zu bepflanzen, welche eine Wuchshohe von etwa 2,0 m erreichen. Die Regelun-
gen zu Leitungsrecht (LR) 2 (Siehe unten) sind zu beachten. Innerhalb der Flache des Pflanz-
gebots (pfg) 3 sind keine Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zulassig.

Gesetzliche Regelungen zum Artenschutz sind zu beachten: bei einem Eingriff (Rodung,
Bebauung und/oder Nutzung) innerhalb der als pfg 3 festgesetzten Flache miissen als
artenschutzrechtliche AusgleichsmaBnahme zuvor 3 Fledermaus- und 3 Vogelnistkasten im
verbleibenden Gehdlzbestand (als Pflanzbindung pfb festgesetzt) auf dem Vorhabengrund-
stiick angebracht werden. Die Rodung von Gehdlzen in der Flache muss auBerhalb der
Vogelbrutzeit von Anfang Oktober bis Ende Februar erfolgen.

7.5 Baume in der Nahe von Leitungsrecht (LR) 3
Siehe hierzu unten unter , Leitungsrecht (LR) 3".

7.6 Pflanzgebot 4 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB) — Magerwiese mit Streuobstbestand (Planein-
schrieb ,pfg 4")

Innerhalb der Flache des Pflanzgebotes 4 (siehe Planeinschrieb ,pfg 4") ist ein extensiv ge-
nutzter Streuobstbestand mit einer Magerwiese im Unterstand zu entwickeln.
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Die Obstbaume sind standortgerecht gemaB Pflanzliste , Obstbaumsorten” auszuwahlen
und als Hochstdmme mit einem Stammumfang von mind. 10-12 cm und in einem Pflanzab-
stand von 10 m, unter Beriicksichtigung der Leitungsrechte zu setzen. Die Baume sind dau-
erhaft zu pflegen (u.a. jahrlicher Pflegeschnitt bei Obstbdumen) und zu erhalten und bei
Verlust in der nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Die Regelungen zu Leitungs-
recht (LR) 3 zu Bepflanzungen sind zu beachten (siehe unten), insbesondere darf die maxi-
male Endwuchshdhe von Baumen und Strauchern im LR 3 eine Héhe von 457,0 mNN nicht
iiberschreiten. Unterirdische Leitungen fiir 6ffentliche Ver- und Entsorgungsanlagen sind
zulassig.

Im Unterstand ist eine Magerwiese durch 1-2-malige jahrliche Mahd mit Abraum des Mah-
gutes zu entwickeln. Erster Schnitt ab Mitte Juni, ohne Einsatz von Diinge- und Pflanzen-
schutzmitteln. Zur Aushagerung sind 3-4 Schnitte in den ersten fiinf Jahren notwendig.
Alternativ zur Magerwiese ist auch eine Entwicklung hin zu einer Magerweide maglich. Da-
fur sind jahrlich max. 2 Weidegange und je nach dem Anteil des fressbaren Aufwuchses mit
einer einwdchigen Beweidungsdauer vorgesehen. Zwischen den Weidegangen sollte eine
Weidepause von mind. 8 Wochen liegen. Um die Borke, den Wurzelansatz und die Trieb-
spitzen der Obstbaume vor Verbiss zu schiitzen, ist flir einen ausreichenden Verbissschutz
(z.B. eingezaunter 3-Pfahl-Bock) zu sorgen.

8. Geh- Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Geh- Fahr- und Leitungsrechte sind entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt.
Samtliche Rechte sind auf Dritte tGbertragbar.

8.1 Leitungsrecht (LR) 1
Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Stadt Ellwangen, deren Eigenbetriebe und der
Stadtwerke Ellwangen fiir Wasserleitungen, Gasleitungen, Mischwasserkanal, Regenwas-
serkanal sowie ein Regeniiberlaufbecken.
Innerhalb der im Planteil festgesetzten Flache sind keine baulichen Anlagen und Anpflan-
zungen (v.a. keine tiefwurzelnden) zulassig, durch welche der Bestand oder der Betrieb der
Leitungen beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Bauliche Anlagen und Anpflanzungen kénnen
im Einzelfall ausnahmsweise zugelassen werden, sofern der Leitungstrager zustimmt.

8.2 Leitungsrecht (LR) 2
Oberirdisches Leitungsrecht zugunsten der Netze ODR (Netzgesellschaft Ostwiirttemberg-
Donau-Ries) fiir die bestehende 20-kV-Freileitung.
Innerhalb des Schutzstreifens bzw. Leitungsrechts diirfen Baulichkeiten nicht erstellt, lei-
tungsgefahrdende Verrichtungen nicht vorgenommen, Anpflanzungen und Anlagen nicht
gehalten werden, durch welche der Bestand oder der Betrieb der Versorgungsleitung beein-
trachtigt oder gefahrdet wird. Bauliche Anlagen kdnnen ausnahmsweise zugelassen wer-
den, sofern der Leitungstrager im Einzelfall zustimmt.
Hinweis: Eine Unterbauung im Schutzstreifen kann unter den folgenden Bedingungen vor-
behaltlich einer Einzelfallpriifung ausnahmsweise zulassig sein: BaumaBnahmen in diesem
Bereich miissen dem zustandigen Netzbetreiber (gegenwartig die Netze ODR GmbH) im
Zuge des Baugesuchs vorgelegt werden. Dort wird gepriift, ob die aktuell geforderten Min-
destabstande eingehalten werden kénnen. Immer zu beachten ist, dass von maximal ausge-
schwungenen Leiterseilen in allen Féllen und bei allen Arbeiten entsprechend der einschla-
gigen technischen Vorgaben und Bestimmungen ein Mindestabstand von aktuell 3 m jeder-
zeit einzuhalten ist. Die Vorgaben der Berufsgenossenschaft sind zusatzlich zu beachten.
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8.3 Leitungsrechte (LR) 3

Oberirdische Leitungsrechte zugunsten der Netze BW fiir 110-kV-Hauptversorgungstrassen

(im

folgenden , Freileitung” bzw. ,Stromleitung” genannt). Innerhalb der als LR3 im Plan-

teil festgesetzten Flachen sind bauliche Anlagen (Gebaude, Nebenanlagen etc.) nicht allge-
mein zulassig, sondern kdnnen nur ausnahmsweise im Einzelfall von der Baurechtsbehdrde
zugelassen werden, sofern nachfolgende Punkte erfiillt sind. Es gelten folgende Festsetzun-

gen

Alle geplanten Bauvorhaben (inkl. Nutzungsanderungen) und ErschlieBungsplanungen
innerhalb der Schutzstreifen sind der Netze BW zur Priifung vorzulegen. Zu Bauvorha-
ben zahlen auch die Errichtung von Kaminen, Antennen, Blitzableitern, Reklametafeln,
Werbetafeln, Fahnenmasten, Laternenmasten, Geriiste und ahnliches. Die Mindestab-
stande von 110-kV-Leitungen zu baulichen und sonstigen Nutzungen sind unterschied-
lich bemessen; Grundlage hierfiir sind die einschlagigen technischen Vorgaben und
Bestimmungen.

Die maximal zuldssige Gebaudehdhe einschlieBlich untergeordneter Bauteile im Schutz-
streifen der 110-kV-Leitung zwischen Mast Nr. 1 und Mast Nr. 2 der Leitung , LA 0401"
betragt 441,5 mNN (dies gilt auch in den im Planteil festgesetzten Baufenstern). Davon
abweichende Gebaudehohen konnen ausnahmsweise von der Baurechtsbehdrde zuge-
lassen werden, wenn das Vorhaben mit der Netze BW im Einzelfall abgestimmt wurde.
Fur alle anderen Bereiche gelten abweichende Hohenregelungen, welche wie die Zulas-
sigkeit der Bebauung selbst im Einzelfall mit dem Leitungstrager abgestimmt werden
muss. Die maximal zulassigen Gebaudehéhen und erforderlichen Mindestabstande zu
den Leiterseilen im Schutzstreifen der 110-kV-Leitungen regeln sich neben diesen Fest-
setzungen gemaB der einschlagigen technischen Vorgaben und Bestimmungen und sind
im Einzelfall jeweils mit der Netze BW abzustimmen. Die Bauantragsunterlagen sind der
Netze BW zur Priifung vorzulegen. Eine Uberschreitung dieser maximal zuldssigen Ge-
baudehéhe durch untergeordnete Bauteile (z.B. Oberlichter, Uberdachungen, Kamine,
PV-Module, Larmschutzwande usw.) ist nicht zulassig, da dies zur Unterschreitung der
erforderlichen Mindestabstande fiihrt.

Innerhalb des Leitungsrechts bzw. Schutzstreifens der 110-kV-Freileitung der Netze BW
missen Bedachungen grundsétzlich die Anforderungen nach den jeweils giiltigen, ein-
schlagigen technischen Vorgaben erfiillen. Eine Errichtung von Schindel- und Reetda-
chern ist hier nicht zulassig.

Die Lagerung und Verarbeitung leicht brennbarer Stoffe im Schutzstreifen der 110-kV-
Leitung, auch wahrend der Bauzeit, ist nicht oder nur mit Zustimmung der Netze BW
zulassig. Dies betrifft auch die Lagerung von leicht brennbaren Stoffen in Kleinmengen
innerhalb von Gebauden.

Bei Gebauden im Schutzstreifen der 110-kV-Leitungen mit einer Dachneigung groBer
15° sind Dachterrassen und Balkone im Dachgeschoss und mit einer Dachneigung klei-
ner gleich 15° Dachterrassen nur unter Einhaltung der 26. BImSchV und nur mit Zustim-
mung der Netze BW zulassig. Fir Gebaude ohne feuerhemmende Dacher und fiir feuer-
gefahrdete Einrichtungen wie Tankstellen usw. gelten gemal den jeweils giiltigen, ein-
schlagigen technischen Vorgaben und Regelungen andere Mindestabstande.

Innerhalb der als LR3 festgesetzten Flachen diirfen leitungsgefahrdende Arbeiten nicht
vorgenommen werden. 5 m Sicherheitsabstand zur Leitung sind mit allen zulassigen
Anlagen, Pflanzungen, etc. einzuhalten. Die Durchfahrt bzw. die Nutzung als Verkehrs-
flache sind ohne Einschrankungen méglich.
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Baume und Straucher miissen von den Leiterseilen stets einen Mindestabstand von 5 m
haben; dabei muss das Ausschwingen der Leiterseile beachtet werden (Leiterseile kon-
nen bei Wind hin und her schwingen). Um wiederkehrende Ausastungen oder gar die
Beseitigung einzelner Baume zu vermeiden, ist dies bereits bei der Pflanzenauswahl zu
beriicksichtigen.

Die maximale Endwuchshohe von Baumen und Strauchern darf eine Hohe von
441,5 m . NN im Bereich der LA 0401 zwischen Mast Nr. 1 und Mast Nr. 2 nicht
tiberschreiten.

Die maximale Endwuchshdhe von Baumen und Strauchern darf eine Hohe von
457,0 m . NN im Bereich der LA 0401 zwischen Mast Nr. 2 und Mast Nr. 3 nicht
tiberschreiten.

Baumkronen benachbarter Baume diirfen nicht in den Schutzstreifen der Freileitung
hineinwachsen. Die Endwuchshéhe von Baumen am duBeren Rand des Schutzstrei-
fens dirfen eine Hohe von 17 m nicht tiberschreiten, damit diese im Fall eines Um-
stiirzens nicht mit den Leiterseilen kollidieren; mit hoheren Baumen muss ein gréBe-
rer Abstand entsprechend der Mehrhohe (iber 17 m eingehalten werden.

Veranderungen des derzeitigen Gelandeniveaus im Schutzstreifen der 110-kV-Leitungen
dirfen nur nach vorheriger Abstimmung mit der Netze BW durchgefiihrt werden.

Im gesamten Bereich des Schutzstreifens der 110-kV-Freileitung ist die Ablagerung von
Erdaushub, Baumaterial, leicht brennbaren Stoffen 0.a. nicht gestattet.

Die erganzenden Hinweise in Teil B zu den Flachen im LR3 sind zu beachten.

8.4 Leitungsrecht (LR) 4
Unterirdische Leitungsrechte zugunsten:

Netze ODR (Netzgesellschaft Ostwiirttemberg DonauRies) GmbH fiir Kabeltrassen

Deutsche Telekom fiir Telekommunikationstrassen / Breitbandnetz
Unitymedia fiir Telekommunikationstrassen / Breitbandnetz

Windparkbetreiber Windpark Freihof, Breeze Three Energy, ERG und Energiequelle fiir
Kabeltrassen

Stadt Ellwangen, deren Eigenbetriebe und Stadtwerke fiir die Verkabelung der StraBen-
beleuchtung, Wasserleitungen, Gasleitungen, sowie Leerrohre und kiinftige Leitungen
zur Ver- und Entsorgung

Innerhalb des Schutzstreifens diirfen bauliche Anlagen nicht erstellt werden. Bauliche Anla-
gen konnen ausnahmsweise zugelassen werden, sofern der Leitungstrager im Einzelfall zu-
stimmt.

Die Baurechtsbehorde kann ausnahmsweise zulassen, dass die Oberflache befestigt werden
darf oder kleinere bauliche Anlagen zugelassen werden, welche den Bestand und Betrieb
der Leitungen ihre Funktion nicht gefahrden und ein eventuell erforderlicher Riickbau gesi-
chert ist.
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B. HINWEISE UND ANLAGEN

1. Denkmalschutz / Bodenfunde (§ 20 DSchG)
Beim Vollzug der Planung konnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unver-
zuglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Stadt Ellwangen (Sachgebiet Baurecht) anzuzei-
gen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige
in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das Lan-
desdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten wird verwiesen.

2. Grundwasser
Die Planflachen liegen auBerhalb von bestehenden und geplanten Wasserschutzgebieten.

3. Baugrund
Fir die Planung und im Vorfeld von Bauvorhaben sind (insbesondere zur Klarung des Bau-
grundaufbaus, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts, zum
Grundwasser, Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemafB DIN EN
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro durchzufiihren.

4. Altlastenverdachtige Flachen und Altlasten, Abfallablagerungen und schadliche Bodenverande-
rungen
Auf dem vom Bebauungsplan Gberplanten Flurstiick Nr. 1230 befinden sich mehrere Flachen,
die im Altlastenkataster erfasst sind. Ebenso ist ein Teil des alten, nun verfiillten Jagstverlaufes
im Bodenschutzkataster erfasst. Das ebenfalls im Plangebiet liegende Flurstiick Nr. 1241 wird
im Bodenschutzkataster gefiihrt. Hier kann bei BaumaBnahmen nicht freiverwertbares Boden-
material anfallen. Sofern bisher unbekannte altlastenverdachtige Flachen/Altlasten, Abfallabla-
gerungen oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder des Grundwassers
mit umweltgefahrdeten Stoffen im Zuge der Ausfiihrung von Bauvorhaben bekannt werden
sollten, ist das Landratsamt Ostalbkreis (Geschaftsbereich Wasserwirtschaft) umgehend zu in-
formieren. Belasteter Boden ist auf eine von dort zu bestimmende Stelle zu entsorgen.

5. Hochwasser
Entsprechend der Hochwassergefahrenkarte liegen kleinere Teilbereiche des Geltungsbereichs
im Uberflutungsbereich eines extremen Hochwassers (HQextrem) des Gewassers |. Ordnung
Jagst und damit in einem Risikogebiet gemaB §78 b Abs. 1 WHG. Beeintrachtigungen durch
Hochwasser kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Die Hochwassergefahrenkarte gibt bei
HQextrem einen Wasserspiegel von ca. 429,70 mNN an. In Risikogebieten sind im Rahmen der
Planung und Umsetzung von Bauvorhaben insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit
und die Vermeidung erheblicher Sachschaden zu berticksichtigen.

Bauliche Anlagen sollten nur in einer dem jeweiligen Hochwasserrisiko angepassten Bauweise
errichtet oder wesentlich erweitert werden, soweit eine solche Bauweise nach Art und Funktion
technisch maglich ist. Ein Verzicht auf hochwasserangepasste Bauweise ist zu begriinden.

Die Hochwasser-Risikobewertungskarte auf der Grundlage der Europaischen Hochwasserrisiko-
managementrichtlinie (HWRM-RL) weist innerhalb des Vorhabens fiir die Schutzgliter Mensch
und Wirtschaft auf ein geringes Risiko hin.

Der Bauherr hat sich gegen Uberschwemmungsschéden zu schiitzen. Informationen hierzu sind
im Internet zu finden unter: https://www.hochwasser.baden-wuerttemberg.de/aktiv-werden
(Adresse zur Zeit der Planaufstellung).
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6. StraBenbeleuchtung (§ 126 Abs. 1 BauGB)

Der Grundstiickseigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir Be-
leuchtungskorper der StraBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskoérper und des Zube-
hors sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick
zu dulden.

Freiflachengestaltung und Pflanzliste

Mit dem Baugesuch sind Planunterlagen (mind. im MaBstab 1:200) iiber die beabsichtigte Ge-
staltung der AuBenanlagen einzureichen, welche mindestens die Gelandegestaltung (Gelande-
schnitt mit vorhandenem und geplantem Gelandeverlauf zur Verkehrsflache und den Nachbar-
grundstiicken) und die Einhaltung der fiir das jeweilige Grundstiick geltenden griinordnerischen
Festsetzungen nachweisen.

Fir die Bepflanzungen werden folgende gebietsheimische Geholze fiir den Bereich der Stadt

Ellwangen empfohlen:

Straucharten:
Cornus sanguinea

Blut-Hartriegel

Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna WeiBdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus cathartica Echter Kreuzdorn
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Baumarten:

Schwarzer Holunder
Roter Holunder

Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Acer campestre Feld-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Betula pendula Hange-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Buche

Pyrus communis Wild-Birne
Prunus avium Vogel-Kirsche
Salix alba Silber-Weide
Quercus robur Stiel-Eiche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Tilia cordata Winterlinde
Ulmus glabra Berg-Ulme

Baumarten speziell fiir den StraBenraum:

Acer campestre

Feld-Ahorn

10
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Acer platanoides Spitz-Ahorn

Carpinus betulus ,Fastigianta’ Saulen-Hainbuche
Crataegus laevigata ,Pauls scarlet’  Rotdorn

Platanus acerifolia Platane

Quercus robur Stiel-Eiche

Sorbus x intermedia Schwedische Mehlbeere
Tilia cordata ,Erecta’ Winterlinde ,Erecta’
Tilia cordata ,Greenspire’ Winterlinde ,Greenspire’
Tilia cordata ,Rancho’ Winterlinde ,Rancho’

Bepflanzungen fiir Fassadenbegriinung:

Rosa lucieae Kletterrosen
Lonicera periclymenum GeiBschlinge,
Lonicera tellmanniana Gold-GeiBschlinge
Lonicera heckrottii Feuer-GeiBschlinge
andere schlingende Lonicera-Arten
Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie
Hedera helix Efeu

Dariiber hinaus kdnnen gebietsheimische oder lokal verbreitete Obstbaumsorten insbesondere
von Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetschge, Walnuss verwendet werden. Lokal verbreitete
Obstbaum-Hochstamm-Sorten sind z.B. Bittenfelder, Brettacher, Jakob Fischer, Maunzenapfel,
Rheinischer Bohnapfel, Gelbmdostler, Gellerts Butterbirne, Oberdsterreicher Wasserbirne.

8. Freileitungen (110-kV-Freileitungen der Netze BW)

Durch den Verlauf der 110-kV-Freileitungen der Netze BW im Plangebiet und dem dazugehri-
gen Leitungsrecht bzw. Schutzstreifen besteht die Notwendigkeit der Beachtung zahlreicher
spezifischer Hinweise. Diese lauten wie folgt:

Geplante Vorhaben im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung sind vor Einleitung des Bau-
genehmigungsverfahrens mit der Netze BW abzustimmen. Hinweis: Zur Zeit der
Planaufstellung lautet die dafiir zu kontaktierende Adresse bauleitplanung@netze-
bw.de.

Voraussetzung der Genehmigung eines Bauvorhabens im Schutzstreifen der 110-kV-
Leitung ist die Neuregelung der Dienstbarkeit auf dem betroffenen Grundstiick. Dariiber
hinaus ist die uneingeschrankte Zuganglichkeit fiir alle Arbeiten zu gewahrleisten. Zur
Neuregelung der Dienstbarkeit wenden Sie sich an Netze BW GmbH, Grundstiicksrecht
und Versicherungen, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe.

ErschlieBungsplanungen im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung diirfen nur nach vorheri-
ger Abstimmung mit der Netze BW durchgefiihrt werden. Hinweis: Hierzu wenden Sie
sich an die Netze BW GmbH, bauleitplanung@netze-bw.de. Jegliche Nutzungsanderun-
gen im Schutzstreifen sind mit der Netze BW abzustimmen, um sicherzustellen, dass die
erforderlichen Mindestabstande eingehalten werden.

Bei der VerauBerung von &ffentlichen Grundstiicken im Schutzstreifen der 110-kV-Lei-
tung muss auf dem Grundstiick eine Dienstbarkeit fiir ein Leitungsrecht begriindet wer-
den. Hinweis: In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die Netze BW GmbH Grundstiicks-
recht und Versicherungen, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe.

Ein Kraneinsatz im oder in der Nahe des Schutzstreifens der 110-kV-Leitung zur Errich-
tung von Gebauden ist nicht bzw. nur eingeschrankt maglich. Das Aufstellen von Bau-
kranen ist deshalb vorher mit der Netze BW abzustimmen.

"
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10.

Im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung kann es durch Eisabwurf von den Leiterseilen so-
wie durch Vogelkot zu Beschadigungen bzw. Beeintrachtigungen kommen. Ferner wird
der Wirkungsgrad von PV-Anlagen durch die Beschattung von Leiterseilen und Masten
vermindert. Hierflir Gibernimmt die Netze BW keine Haftung.

Bei der Planung von Verkehrsflachen, wie StraBen, Wege und Parkflachen und deren
StraBenbeleuchtung im Schutzstreifen der 110-kV-Leitung sind Mindestabsténde zu den
Leiterseilen der Netze BW einzuhalten. Die Lage und Hohen sind mit der Netze BW ab-
zustimmen. Insbesondere muss der Mindestabstand von 3,00 m von den Oberkanten
der StraBenbeleuchtungen (nicht die Lichtpunkthohen) zu den Leiterseilen eingehalten
werden. Dies ist auch bei der Aufstellung von StraBBenbeleuchtungsmaste und einer spa-
teren Instandhaltung (Austausch des Leuchtkopfes bzw. des Leuchtmittels mit Personen
im Hubwagen) zu beriicksichtigen. Unter Berticksichtigung des Aufstellens der Beleuch-
tungsmaste und einer spateren Instandhaltung wird dringlich empfohlen, einen Sicher-
heitsabstand von 4,0 m einzuhalten, damit bei InstandhaltungsmaBnahmen (bspw.
Austausch des Leuchtmittels) mit der Person, welche sich im Korb des Hubwagens be-
findet, entsprechend der einschlagigen technischen Vorgaben und Bestimmungen der
vorgegebene Sicherheitsabstand von mindestens 3,00 m eingehalten wird.

Entlang und unter der Freileitung ist darauf zu achten, dass mit Personen, Baugeraten
oder anderen Gegenstanden stets ein Abstand von mindestens 3 m von den Leiterseilen
eingehalten wird. Dabei ist ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu beriicksichti-
gen. Ein Baugerateeinsatz ist friihzeitig mit der Netze BW abzustimmen, der Beginn der
Bauarbeiten ist diesem Auftragszentrum mindestens drei Wochen vorher mitzuteilen.

Biotopschutzwald

Der an das Plangebiet direkt angrenzende Wald auf dem Flurstiick 1230 ist nach LWaldG BW
als geschiitztes Waldbiotop (Nr. 7026:3192:96 , Vartawaldchen W Rotkreuz") und flachenhaf-
tes Naturdenkmal (,,Eichenhain nérdlich der Firma Varta”) ausgewiesen. Laut Forstverwaltung
ist dieser aufgrund seiner nach Landeswaldgesetz kartierten Waldfunktionen (Erholungswald,
Sichtschutzwald, in Teilen Bodenschutzwald) als besonders schiitzenswert einzustufen. Daher
soll der Wald vor Beeintrachtigungen jeglicher Art geschiitzt werden. Aus forstrechtlicher Sicht
wird auf den gesetzlichen Waldabstand zwischen Wald und Bebauung hingewiesen.

Bahnanlagen

- Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung fiihren kénnen.

- In unmittelbarer Nahe der elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeraten und anderen auf mag-
netische Felder empfindlichen Geréten zu rechnen. Es obliegt den Bauherrn, fiir entspre-
chende Schutzvorkehrungen zu sorgen.

- Beleuchtungsanlagen von Parkplatzen, Wegen, Werbung und dergleichen, sind blendfrei
zum Bahnbetriebsgelande hin zu gestalten. Sie sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung
so anzuordnen, dass jegliche Signalverwechslung und Blendwirkung ausgeschlossen ist.
Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn
entsprechende Abschirmungen anzubringen.

- Die anfallenden Abwasser u. Oberflachenwasser diirfen nicht auf Bahngelande geleitet
werden. Sie sind ordnungsgemaB in die 6ffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versicke-
rung in Gleisnahe kann nicht zugestimmt werden.
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11.

Anpflanzungen im Grenzbereich entlang der Bahnanlagen sind so zu gestalten, dass ein
Uberhang nach § 910 BGB vermieden wird und die Vorgaben des Nachbarrechtes eingehal-
ten sind. Die Abstande der Pflanzorte sind so wahlen, dass der Abstand zur Grenze gleich
der Endwuchshdhe der Baume und der Straucher ist. Die Pflanzung darf zu keinem Zeit-
punkt die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes gefahrden.

Bei Planungen und BaumaBnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG
friihzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausfiihrung ggf. Bedingungen zur sicheren
Durchfiihrung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind.

Dies gilt sowohl fiir eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhdrung
gemaB Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg als auch fiir genehmigungsfreie Bauvorha-
ben, bei denen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat.

Da auch bahneigene Kabel und Leitungen auBerhalb von Bahngelande verlegt sein konnen,
ist rechtzeitig vor Beginn der MaBnahme eine Kabel- und Leitungspriifung durchzufiihren.

Kommunales Energiemanagement

Das Kommunale Energiemanagement der Stadt Ellwangen (KEM) gibt folgende Hinweise fiir
die Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben:

1.

Erganzende gesetzliche Grundlagen fiir Nichtwohngebaude und Parkplatzflachen ab 35

Stellplatze sind:

- Klimaschutzgesetz-BW vom 15.0kt.2020, Novelliert am 6.0kt.2021, §1-§11.

- Pflicht zur Errichtung von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung auf Dacher und
an Fassaden, PVPf-VO vom 11.0kt.2021 fiir Neubauten / PKW-Stellplatze ab
1.Jan.2022.

- Gebaude-Elektromobilitatsinfrastrukturgesetz, GEIG vom 11.0kt.2021, §1-§10

- Naturschutzgesetz BW §21, StraBen und Fassadenbeleuchtung, neue Vorgaben zum
Insektenschutz

Seit 01. November 2020 ist das neue Gebaudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten und

vereinheitlicht hierdurch das EnEG, die EnEV sowie das EEWarmeG, mit dem Ziel einer

Vereinfachung der Anforderungen. Weitere Vorgaben sind die Treibhausgasreduktion bis

2030 um -65%, bis 2040 um -88% sowie eine Klimaneutralitat bis 2045 zu erreichen.

(Grundlage Stand 1990).

Energie Effiziente Gebaude, auch fiir Industrie- und Produktionsgebaude, kdnnten eine

spirbare Reduktion des CO2-AusstoBes wahrend der gesamten Nutzungszeit der Ge-

baude erreichen und dadurch die CO2-Ziele der Stadt Ellwangen bis 2040 unterstiitzen.

Neben o6kologischen und energetischen Vorteilen sind auch eine nachhaltige Reduzie-

rung der Betriebs-und Folgekosten fiir die Nutzer zu sehen.

Fiir eine CO2-neutrale Gebaudeheizung, Gebaudekiihlung und Warmwasserbereitung

bieten sich Sole-Wasser- oder Luft-Wasser-GroB-Warmepumpen Kaskaden (z.B. mit Erd-

sonden) an. Auch firmeneigenen Nahwarmenetze mit Abwarme-Nutzung aus Produkti-
onsanlagen ist denkbar. Der Verzicht auf fossile Brennstoffe, als unerlasslichen Beitrag
der Firmen der Stadt Ellwangen, sollte in dessen Vorbildfunktion gegeniiber den Biirgern
als fortschrittlicher Arbeitgeber mittlerweile selbstverstandlich sein. Alle vermeidbaren

Treibhausgasemissionen samtlicher Sektoren sollten vermieden werden.

Photovoltaik und Solaranlagen auf Dachflachen, auch als Designelemente oder zur Be-

schattung an Fassaden, sind mittlerweile verpflichtend (KSG 2021). Vorzugsweise sind

diese mit geniigend groBen Speichern auszustatten um auch bei Schlechtwetter sowie
nachts, einen maglichst groBen Anteil der eigenproduzierten Energie zur Beheizung,

Kiihlung, Warmwasserbereitung, Liiftung und Eigenstromversorgung selbst verbrauchen

zu kénnen.
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6. Zur Verbesserung des Schallschutzes, der Klimaverbesserung sowie als Unterstiitzung fr
den Artenschutz sind Griindacher, auch Griinfassaden wiinschenswert und auch aus
technischer Sicht bestens mit PV-Anlagen kombinierbar.

7. Eine klimaschonende und dkologische Bauweise, z.B. Holzbauweise oder auch Holz-Hyb-
ridbauweise, konnte einer herkémmlichen Bauweise vorgezogen werden. Ein mittler-
weile hohe Vorfertigungsgrad von Bauelementen erlaubt es, wirtschaftlich schnell nutz-
bare Biiroflachen zu schaffen, auch im Geschossgewerbebau. Als Anreiz und Ideen fiir
Interessierte, hat das Land Baden-Wiirttemberg eine Holzbau-Offensive eingerichtet.

8. Die LED-StraBen- und Innenhofbeleuchtung kénnte zur Verbesserung der Energieeffizienz
sowie zur Verringerung von Lichtverschmutzung mit Bewegungssteuerungen ausgestat-
tet werden.

12. Kriminalpravention

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanbera-
tung fiir Architekten und Bauwillige an.

13. Schallschutz insbesondere hinsichtlich Luft-Warme-Pumpen

Zur Vermeidung spaterer Larmbeschwerden wird auf den , Leitfaden fiir die Verbesserung des
Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten” (wie z.B. Luft-Warme-Pumpen) hingewiesen. In
Tabelle 1 des Leitfadens sind die erforderlichen Abstande zu maBgeblichen Immissionsorten
dargestellt sowie die Schallleistungspegel, die dauerhaft einzuhalten sind.

14. DIN-Normen

DIN-Normen, auf die in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind (sofern nicht veréffentlicht
und allgemein zuganglich) dort einsehbar, wo auch der Bebauungsplan eingesehen werden
kann.

15. Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 BauGB insbesondere

1. wider besseren Wissens unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterla-
gen vorlegt, um einen begiinstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belas-
tenden Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfahle, Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, veran-
dert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB festgesetzten Bin-
dung fiir Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern, sonstigen Be-
pflanzungen sowie von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass er diese beseitigt,
wesentlich beeintrachtigt oder zerstort.

Ordnungswidrigkeiten kénnen gemaB § 213 BauGB mit einer GeldbuBe geahndet werden.
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C.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1

1.2

2.

4,
4.1

Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung

Zulassig sind Flachdacher und geneigte Dacher mit einer Neigung zwischen 0° und 25°. Die
Dacheindeckung ist einheitlich in dunkelbraun oder anthrazitfarben zulassig; Flachdacher und
begriinte Dacher sind hiervon ausgenommen.

In den Teilflachen (TF) 8 und 9 sind ausschlieBlich Flachdacher zulassig.

Dachaufbauten

Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nur auf Flachdachern zulassig,
sofern sie von einer Attika umgeben sind und einen Abstand von mind. 1,0 m zur AuBenkante
AuBenwand einhalten. Die Oberkante der Anlagen darf die umgebende Attika nur um maximal
0,25 m (iberragen; die Attika darf maximal 0,75 m hoch sein (lichte Hohe Dachinnenseite).

Bei geneigten Dachern sind Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in die Dachflache zu integ-
rieren oder parallel zur Neigung der Dacher flach anzubringen. Die Festsetzungen zur Dachbe-
griinung im Teil A (s.0.) sind zu beachten.

Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Fassaden miissen ab einer Lange von 50 m gegliedert ausgefiihrt bzw. architektonisch gestaltet
werden (z.B. durch Fensteréffnungen, abschnittsweisen Photovoltaik-/Solarthermieanlagen, Ma-
terialwechsel). Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind in die Fassade zu integrieren oder
parallel zur Fassade anzubringen.

Fassadenbeleuchtung ist nicht zulassig (dies betrifft nicht Werbeanlagen); die Baurechtsbehérde
kann Ausnahmen zulassen, sofern diese nicht in Richtung der Himmelsrichtungen Nord, Nord-
ost, Ost oder Nordwest orientiert ist, sich nicht negativ auf Insekten auswirkt und es nicht mehr
als 1% der Flache je Fassadenseite betrifft.

. Farbgebung und Materialien (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Glanzende und reflektierende Materialen sowie grelle Farben wie z.B. Signalgelb (in Anlehnung
an RAL Nr. 1003) oder Signalrot (in Anlehnung an RAL Nr. 3001) sind als Fassadenfarbe unzu-
lassig. Solaranlagen sind ausgenommen.

Fassaden sind bei einer Gebaudehohe von mehr als 10 Metern Gber der Oberkante des beste-
henden Gelandes (siehe Hohenlinien im Planteil) nur in den Farben grau (in Anlehnung an RAL
Nr. 7035 Lichtgrau, RAL 9022 Perlhellgrau oder RAL 9023 Perldunkelgrau), weiB (in Anlehnung
an RAL Nr. 9010 ReinweiB), griin (in Anlehnung an RAL Nr. 6005 Moosgriin) oder braun (in An-
lehnung an RAL Nr. 8011 Nussbraun) zulassig. Die Baurechtsbehdrde kann zulassen, dass unter-
geordnete Bauteile ausnahmsweise auch in anderen Farben ausgefiihrt werden dirfen.

Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur innerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Schrift-

zlige und Symbole dirfen in ihrer Héhe maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassadenhéhe betra-
gen, dabei jedoch eine maximale Hohe von 2,50 m nicht Uberschreiten. Je Fassadenseite
sind maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassadenflache als Werbeanlagen zulassig. Als Werbean-
lagen sind nur Schriftziige auf zugelassener Fassadenfarbe und Symbole (Symbole maximal
2,5 m x 2,5 m) zulassig; diese diirfen zusammen maximal eine halbe Fassadenbreite breit
sein. Werbeanlagen sind in die Fassade zu integrieren oder flach auf der Fassade anzubrin-
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gen. Fiir Werbeanlagen in einer Hohe von mehr als 10 m iiber der Oberkante des bestehen-
den Gelandes (siehe Hohenlinien im Planteil), gemessen in Bezug auf die Oberkante der
Werbeanlagen gelten folgende zusatzliche Festsetzungen:

4.2

4.3

In die Himmelsrichtungen West und Stidwest orientiert sind insgesamt maximal 3 Werbe-
anlagen (bestehend jeweils aus einem Logo und einem Schriftzug) von maximal 2,5 m
Hohe und maximal 16 m Lange zulassig.

In die Himmelsrichtungen Ost und Nordost orientiert sind insgesamt maximal 2 Werbean-
lagen (bestehend jeweils aus einem Logo und einem Schriftzug) von maximal 2,5 m Hohe
und maximal 16 m Lange zulassig.

In die Himmelsrichtungen Siid und Siidost orientiert ist nur in der Teilflache 4 insgesamt
maximal 1 Werbeanlage (bestehend aus einem Logo und einem Schriftzug) von maximal
2,5 m Hohe und maximal 16 m Lange zulassig.

In die Himmelsrichtungen Nord und Nordwest orientiert ist insgesamt maximal 1 Werbe-
anlage (bestehend aus einem Logo ohne Schriftzug) von maximal 2,5 m x 2,5 m zulassig.
Die Vorderseite der Werbeanlagen (Logo und Schriftzug) sind opak (undurchsichtig) aus-
zufiihren

In der Teilflache (TF) 8 sind keine Werbeanlagen in einer Hohe von mehr als 10 m {iber
Oberkante bestehendes Gelande zulassig.

Freistehende Werbeanlagen

Pro Grundstiick sind maximal zwei feste, freistehende Werbeanlagen (z.B. in Form von Pylo-
nen) auch auBerhalb der Baufenster mit mindestens 1,0 m Abstand zur 6ffentlichen Ver-
kehrsflache zulassig; Freistehende Werbeanlagen sind bis zu maximal 6,00 m? zulassig. Sie
diirfen eine Hohe von 4,00 m ber der Oberkante des bestehenden Geléndes (Siehe Hohenli-
nien im Planteil) nicht iberschreiten.

Nicht zulassig sind

Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht

sich bewegende Werbeanlagen, elektronische Wechselwerbeanlagen, bewegte Bilder o-
der bewegtes Licht, Videowande

Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben

Sky-Beamer sowie Lichtprojektionen auf AuBenwanden und Bdden oder andere in den
Himmel gerichtete Lichtquellen

Werbeanlagen, die hinsichtlich Farbgebung und Strahlrichtung Verkehrsteilnehmer blen-
den, ablenken oder beeintrachtigen konnten; Signalverwechselung und Blendwirkung ist
durch entsprechende Farbgebung und Strahlrichtung auszuschlieBen

Anlagen fiir Fremdwerbung

jegliche Werbeanlagen in der Teilflache 9

5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Entlang der BahnhofstraBe, der DaimlerstraBe und dem Varta-Platz ist mit Einfriedungen ein Ab-
stand von mindestens 0,50 m zur 6ffentlichen Verkehrsflache einzuhalten. Der Stamm von le-
benden Einfriedungen muss daher einen groBeren Abstand einhalten.

Als Einfriedungen entlang der Bahnhofstrale, der DaimlerstraBe und des Varta-Platzes sind in
einem Abstand von bis zu 2,50 m (ab Hinterkante der 6ffentlichen Verkehrsflache) und je bis zu
einer Gesamthéhe von maximal 2,50 m (iber Oberkante angrenzender Gehweg zulassig:

lebende Einfriedungen in Form von Hecken und heckenahnliche Bepflanzungen
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- tote Einfriedungen in Form von Draht-, Holz- oder Metallzaunen (max. 50 % geschlossener
Anteil), die mit einem Mindestabstand von mind. 10 cm zum Boden auszufiihren sind, da-
mit sie fiir Kleintiere passierbar sind. Einfriedungen aus Kunststoffen sind nicht zulassig.

Stiitzmauern (zur Gelandesicherung) sind entlang der BahnhofstraBe und des Varta-Platzes nicht

zulassig, ansonsten bis maximal 1,50 m Hohe tber Oberkante des bestehenden Gelandes (siehe

Hohenlinien Planteil). Mehrere hintereinander angeordnete Stiitzmauern missen einen Abstand

von 2,0 m zueinander einhalten, der als Vegetationsstreifen anzulegen und zu erhalten ist.

Die Baurechtsbehérde kann im Einzelfall, insbesondere fiir Fahrzeugrampen und Lichtschachte/-
hofe, Stiitzmauern bis maximal 4,5 m zulassen.

6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum Ver-
wenden von Brauchwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen ist iiber geeignete Regenwasserriickhal-
teeinrichtungen (z.B. Zisternen, Dachbegriinung oder Regenriickhaltebecken) mit einem Nutz-
volumen von mindestens 2 m3/ 100 m2 Dachflache zu sammeln und gedrosselt mit 0,15 I/s je
100 m? angeschlossener Dachflache in den Regenwasserkanal (im Leitungsrecht 1) einzuleiten
oder sofern méglich und zulassig direkt in den Vorfluter. Der Bedarf einer wasserrechtlichen Er-
laubnis ist mit der zustandigen Fachbehdrde (Geschaftsbereich Wasserwirtschaft im Landrats-
amt Ostalbkreis) abzustimmen. Sofern die zustandigen Fachbehérden im Landratsamt und bei
der Stadt zustimmen, kann die Baurechtsbehérde Ausnahmen hinsichtlich der Niederschlags-
wasserbehandlung zulassen.

Die Regenwasserriickhalteeinrichtungen sind so herzustellen, dass dariiberhinausgehendes, zu-
satzliches Nutzvolumen ohne Drosselabfluss zur Griinflaichenbewasserung (v.a. in trockenen
Sommermonaten) zur Verfiigung steht.

Bei Herstellung einer zulassigen Dachbegriinung mit mindestens 10 cm Humus- / Substratauf-
bau kann die Niederschlagswasserriickhaltung fiir diesen Dachflachenteil entfallen. Eine antei-
lige Anrechnung des Riickhaltevolumens kann zugelassen werden.

7. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer auf Grund § 74 LBO ergangenen Bestand-
teilen der Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 75 LBO mit einer
GeldbuBe geahndet werden.
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