Intwurf

v

Stadt Bllwangen(Jagst)

Bavvorschriften zum Bebavungsplan féw=ger G o0 1 d r a in I.

Avf Grvnd der §§ 7-9 des isvfvavgesetzes werden nachfolgende Bauvor-
schriften erlassen.

§ 1
Art und Stellung der Gebiude

Flir die Stellung vnd Firstrichtung der einzelnen Gebiuvde gelten die
blnzelchnunnmn im Bebavvungsplanentworf des Stadtbavamtes vom 21 11 1955
Setreutas g landes-Jlerne saunsgaiba—lebenatos kg

als Richtlinien.

§ 2
Dacher und aAvfbavten

(1) Die ndﬂgthEbaUde sind mit Satteldédchern zuv versehen, deren Neigungen
etwa 359 betragen sollen.

(2) Dachaufbvavten sind nur zulBssig, sowelit sie die geschlossene VWirkung
des Hauptdaches nicht beeintrichtigen. Sie dilrfen anicht bis auf den
Havsgrund vorgesetzt werden und sollcn von den Giebelkanten wenig-
stens 2 m Abstand erhalten. Die Gegamtlinge der Dachauvfbanten soll
nicht mehr als ein Drittel der uuoau&ulange betragen, beli einstockigen
Doppel- oder Reihenh&usern kann eine grissere linge zugelassen werden.

(3) Am Dachgesimg sind die liber den Haunsgrund ragenden freien Sparren-
enden 51cntbar zu lassen.

¢ 3

asbstéidnde vnd Nebengebidude

Nebengebdvde konnen in den Bauverbotsflichen durch die Baugenehmigungs-—
behdrde zZugelassen werden.

il

Gebaudehohe

Jn Baugebiet "Goldrain I." diirfen nur 3-stockige HiAuser errichtet
werden., Die Gebivdehdhe, gemessen vom natilrlichen Gel&nde bils zur
Oberkante der Dachrinne,darf hochstens 7,90 m betragen.

§ 5

Gegtaltung

Die Avssenseiten der Gebdude sind zn verputzen oder zu {iberschl&mmen.
auffgllende Farben sind zu verwmeiden.
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Einfriedigungen

Die pBinfriedigunz der Grundstiicke an Offentlichen Strassen wvnd Vegen
sind nach den Rlchtllnlen der Baugenehmigungsbehtrde einheitlich zu
gestalten.
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