Stadtyemeinde Nllwanzen (Jagst)

baeauvorgsoehriften

zum Bebauungsplan G o l dr a in II
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Auf Grund der §§ 7-9 des Aufbavgesetzes vom 18. Aungust 1948 (Reg.Bl.
7.127) werden nachfolgende Banvoraenriften erlassen:

§ 1 Art vnd Btellung der Geb4ude

(1) Jn dem Baugebiet diirfen - abgesehen von kleineren Febengebiuden -
nur Geblude erstellt werdeny welche amussehliesslich zum Wohnen bestimmt
sind. Dle ILretellung vun guwerblichen Betrlebsatiitten, die mit den Be-
dirfnipsen eines Volngebietem zu vereinbaren @ind, kann zugelassen
werden.

(2) Fir die Stelluns vnd Pirstriechtong der einzelnen Gebdude golten

die Finsgelchnungen und Linmehriebe im Sebauungsplan. vom 4.10.1956

sowie im DBauschemaplan des “tadtbanamtes vom 4+10.,1956 als Richt-
linien,
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§ 2 Dicher und Aufbauten

(1) Die Haupigebiiude sind mit %attelddehern zu verasehen, deren

Nelgung bel einstoekiger Jebauung etwa 48 Gred, !

bel zwel~ und dreistockiger Bebauung " 35 Grad i
betragsen muss.

(2) Dachaufbauten sind nur bei einstookigen CGebiuden und dann nur in-
sowelt culdesig, als sie die genchlossene Yirkung des Hauptdaches niocht
beeinirdchtigen. Tie dilrfen nicht bis suf den linnsgrund vorgesetzt
werden und sollen von den Giebelkanten wenlgstens 2 m Abstand erhalten.
Die Gesemtlinge der Darhaufbauten soll nicht mehr als ein Drittel der
tebHwieldnge betragen; bei einmtoockigen, Doppel- oder felhenhiusern
ksnn elne grispere Linge zugzelavsen werden.,

§.3 _abstinde und Uebenzebinde Wi

(1) Die Vordergebiude missen an den ¥ebenseiten Grenszabstinde von
wenlgstens 2,00 m erhalten, Die Suvmme der Absténde der Gebdude von den
geitllehen rizentumsgrenzen muss mind, 6,00 m betragen.

(2) ¥erden die CebXude mit der Firstriehtung senkreecht zur “trasse
festellt, so kann dle Davgenenwnigungsbehdrde eine Erhhung der liindegt-
grenzabeiinde bis zu 4 m vnd die Suase der seitlichen Abstinde bis zu
10 m verlungen.

(3) in der Jtrasse A kinnen Webengebinde bias zu 25 gm Grundfliéche und

4 0 gesusmthbhe als anbauten oder freigtehendes Gebiunde unter Beachtung
des srt. FY der Baul. in einew der geiltlichen Grenzabstinde an der
slgentumsgrenze und in der Jauvervotsflidehe zugelaszen verden. Jat mit
der spitoren Lrrichtune derartiger Webengebiude gu rechnen, so ist ihre
Voravsaiohtliche "tellung und Form in den Bavpesunns~Flénen der /gupt-
cebiude wenlgstens im uvarigs gnzugeben. Aungerdem iat ein solches
Hebensebiinde so zu gestalten, dases suf dem Naechbargrundstlick ohne
“eawlerigkelten ein lhnliches Havwesen angebaut werden kann. Jat ein
derartiger pav auf dem Murnbsrgrundsatiiek sehon vorhanden, so muss der
Hevbau it Jdlesem eine hammonimehe Finheit bilden.
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£ 4 Gebidudeldnzen und Gebdudegruppen

binzelwohnibuser sollen in der i.gel nioht vnter lom Frontlinge
an der Strasse haben ppd im Grundries ein langgenstreckies Reohteck
bilden. An dem im aauachemaplan vorgesehenen fntellen iat die Fr-
gtellung von Gebiundegruppen vorgeachrieben.

¢ 5 Gebdudeuthe und 55 ookwerkezahl

(1) ple GebHudehlbhe, vou netirlieten Gelinde ble zur Oberkante der
Dashrinne genessen, darf bei einstoekigen Gebiuden einscitl. ¥nle-
stoek (Abs.2) hiechsiens 4,5 my bel zwolstooklgen Geblinuden hfehmtens
fh,50 m und bel drelstocklgen Goblinden hichatens 9,00 m betragens.

(2) Eniectbeke gind nvr bei singtockiger Bebanung wnd nur bis zZu

einer ;lhe von To om, gemassen vis Oberkante Knlestockpfetts, zuldasigs
(3) vur die muldasige inzehl der "tockwerke ist dar Zingohrieb im
sebauungaplan vom 4,10.1956 magagebend.

§ 6 Gestaltung

pie sussenseiten der Gebdude sind su verpubzen oder 2u iberschlédmmen.
auffallende Furben sind zu vermeiden. Plr die Dschdeckung sird engob.
Libergehnwdnge oder Falzplannen vorgeschrieben. Del den Penstern sind
waugrechte Edmpfer nlent sugelassen.

£ 7 tinfriedigungen

pie Binfriedigungen der crundstiloke an tffentlichen Strassen und ¥Vegen
aind nach den Richtlinien der saugenehmigungabehdrde einhaitlich zu
geatalten. Nie sollen als einfache Holzziune (lattenziune) oder als
useken aus bodenstdndigen cirduchern hinter etwa lo cm hohen *tein-
einfassungen {905€N. Habattateine, keine sockelmauern) hergestellt
worden. Die Verwendung von oHisen, mit surpabme von Drahtgeflecht

gn den nicht sn dis Strassen grensenden Grundatlicksseiten, it
unzuliisoig. Die Gesamthbhe der finfriedlguncen darf nieht mehr pls

1,20 m betr:gen.
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