TEXTLICHE FESTUETZUNGEN
In Erganzung der Planzeichnumr wird folzendes festgesetzt:

1. PLANUNGSHECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BBauG und BaulV0)
1.1 Bauliche Nutzung .

1.117 Art der baulichen Nutzung
Reinea Wohngebiet (WR) nach § 3 BauNVO

1.12 Maf der buulichen Nutzung (8§ 16 - 20 BauRVO)

vei 2(D GRZ 0,4 GPFZ 0,4
vet 2 QD GRZ 0,4 6FZ 0,7 je nach Ein-
bel ZII + 1D GRZ 0,3 GFZ 0,9 schrieb im Plan
bei Z 11X GRZ 0,3 GFZ 0,9
1.1% Ausnahmen gm Sinne von Abs. 3 des § 3 BauNVO sind gemiil
1 Abs. 4 nicht Bestnndteil des Bebauungsplanes

1.14 Zahl der Vollgeschosse (§ 18 BauNVO u. § 2 Abs. 4 LBO)

Z (‘D zwingend

& @ gwingend

& 32+ 3D als Hochstgrenesz je nach Einschrieb
& JII1 als Hichatgrenze im Plan

1,2 Bauweise (§ 22 BuuNV0): offene Bauweise
nur Einzel- u. Doppelhntuser zullisaig

1.3 Stellung der Gebidude (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 b BBauG)
Die Gebiudesulbenseiten sowie die Firstrichtungen sind im
wesentlichen wie im Plan eingezeichnet muszurichten.

1.4 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind in den nicht Uber-
baubaren Grundsticksflichen nicht zugelassen.

1,5 Sichtfliéchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BBauG)
Die im Lageplan eingeszeichneten grin schraffierten Jicht-
flHichen miissen von Jeder sichthindernden Bebauung, Ein-
friedigung, Bepflanzung u. Beniitzung freigehalten werden.
Umzdunungen, Anpflangungen, Einfriedigungen u. dergl. dlrfen
nicht mehr als 0,80 m iiber die Stralenhiihe hinausragen.
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2.  BAUOXDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN ( § 111 LBO)
2.1 Gebliudehthen Eﬁ 111 Abs. 1 Kr. 1 LBO)
gemessen von der endgliltigen Geliindeoberfllche bis
zur Oberkante Duchrinne)
Bei 2z (@ max 3,50 m
bei 2 @ max 7,00 m
bei Z 11 « 1 D max 7,0V m
bel Z 111 max10,00 m
2.2 Aufschiittungeri und Abgrabungen (§ 111 Aba. 1 Nr. 1 LBO)
_ sind bis hichatens 1,00 m zugelasusen,
2.% Duchform (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
bei 2@ Walmddcher mit 30 - 50°Neigung
bet % (II) bstl. d. Holbeinstrabe  Satteldicher 15 - 3507
stidl. d. Grenadierstr. Walmddcher 35 - 45
bei 2II + 10D aiidl. d., Grenadlerstr. 5
Walmdach 35 = 45

hei Z IT + I D gwischen Grenadierstr., u, Peldweg T0 -
Satteldicher 15 = 350

bed 2 III Sutteldach 15 - %0°



2,2 Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 111 Abs. 1 Nr, 1 LEO)
sind bis hiéchatens 1,00 m zugelasusen.

2.3 Duchform {{ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

pei 2@ Walmdticher mit 30 - 50°Neigung
vei 2 (D tstl. d. Holbeinstrafe  Satteldtcher 15 - 300
slidl, d. Grenadierstr. Wolmdiecher 35 - 45
bei 211 + 1D siidl. d. Grenadieratr. B
Wnlmdach 35 = 45

bei 2 II + I D swischen Grenadieratr. u. Peldweg 70 5
Satteldicher 15 = 30

bei 2 III Sutteldach 15 - 30°

(Je¢ 7inch EIfschriel ¥ PIEN)

Dachaufbauten sind nur bei 2 II + I D zugelassen. Die Gesamtlinge
darf nicht mehr als 2/3 der Gebludeldnge betragen, Hile dlUrfen nicht
bis auf den Huusgrundivorgesetzt werden. u. missen von den Giebel-
kanten mind. 2,00 m Abstund erhalten.

2.4 AuBlere Geaotaltung (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
stark bunte Purben s8ind zu vermeliden.
Deckung der Hauptdiicher mit Ziegel.

2.5 Einfriedigungen (§ 111 Abs, 1 Nr, 4 LBO)
Sockel bis ca. 30 em,dariiber Hecke.

Erghiinzung durch Scheren-oder Drahtzsun
bis 1,00 m Hithe kann zZugelissen werden.



