TEXTLICHE FEST N

zum Bebauu n "Erw des Bebauungsplans
Klingenwiesen - Dalkinger Strafle, 3. Anderung vereinfacht”

Aufgrund BauGB i.d.F. vom 18.08.1997 sowie BauNVO i.d.F. vom 23.01.1990 und
Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz i.d.F. vom 22.04.1993 wird in
Ergénzung der Planeinzeichnung folgendes .

A SR CHE VORSC
(§ 74 LBO i.d.F. vom 0B.08.1995, sowie § © Abs.4 BouGB)

%?%”W. T Nr. 1180)

Bei Dachern mit einer Neigung von 2 30 ° sind je Gebdude
einheitliche Dachaufbauten wie folgt zulassig:

Spitzgauben mit einer Neigung von 2 35 ° und Giebel n

bei jeweils gleicher Dachdeckung wie die H Gude.
Dachaufbauten mit ﬁoﬁduchﬁw tonnenartig gewdlblem Dach, die
mit Blech zu decken sind.

Bei ollen Dachaufbauten, auller Spitzgauben, sind nur senkrechte
Seitenflachen zugelossen.

Die Dachaufbauten diirfen 2/3 der Hauslénge nicht iiberschreiten und
miissen waagrecht gemessen vom Hausgrund der Traufseite mind.
0,5 m und zum Hausgrund des Giebels mind. 2,0 m entfernt sein.

B HINWEIS

Hinweis guf Anderung rechtsverbindlicher Bebauungsplane

Von der Anderung betroffen ist der Geltungsbereich des Bebauu :Plsuns

"Erweiterung des ungsplans Klingenwiesen - Dalkinger swﬁ
rechtsverbindlich seit 04. 08. 1967, mit

"Anderung Kiingmwiaun Flst. 588/1 [HohenstoufenstraBe - Friedhofstrofie)"”
rechtsverbindlich seit 08. 11. 1968.

Von der Anderung au ossen ist der Bebouungsplan "Wollgongsklinge
Vereinfochte Anderung” rechtsverbindlich seit 26.01.1996.




