TUEXTLICHE PESTSKETZUNGEN
In Erginzung der Planzeichnung vird folgendea fesmtgeretzt:

1.
1.1

PLANUNGSHECHTLICHE PESTOETZUNGEN (5 9 Abs. 1 BBeuG u. HauNV0)

Bauliche Nutzung

1.11 Art der beaulichen Nutzung
Reines Wohngebiet (WR) nech § 3 BeuNVO

1.12 MrB der baulichen Nutzung (§§ 16 - 20 BeuNVQD)

Sondergebiet

bei 2 83 + TU +
bei 2 + I D
bei Z

bei 2 11

(50) nech § 11 BauliVO(Militdrische Anlegen)
|

ID GRZ 0,3 GFZ 0,9

GRZ 0,4 GFZ 0,7 Je nach Ein-
GRZ 0,4 GPFZ 0,7 echrieb im Plsn

GRZ 0,4 GPZ 0,7

1.13 Ausnahmen im Sinne von § 3 Abs. 3 BauliV0 sind gemédB § 1 Abs., 5 |

allgemein

zuliissig.

1.14 Zahl der Vollgeschosse (§ 18 BauNVO u. § 2 Abs.4 LBO) ‘

1.2 Beuweise (§ 22 BaullV0) offene Bruweise: PFreirtehende Baugruppen,
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Stelilung der Gebhdude

1 VollgeschoB zwingend +

1 snrechenbares Unterge- je nach
schol rle Hbchstgrenze +

1 enrechenbares Dechge- Einschrieb
schof »ls Hichstgrenze,

1 VollgeachoB zwingend + im Plan

1 enrechenbares Dachge- ;
schoB sls Hichstgrenge,

2 Vollgeechorse zwingend |

2 Vollgeachosre #le Hochst-
grenze,

Eingel- und Dnﬁulhﬁuaar, Hrusgruppen,
Je nech Einschrieb im Plan.

(§ 9 *be.1 Nr.!1b ABruG)

Die GebAudeauflenneiten sowie die Firatrich-
tungen sind im wecentlichen wie im Plan ein- A
gezeichnet ruszurichten.

Garagen ktnnen rles Nebengebliude nur in den {ber-
bruberen Grundetiicksfléichen erstellt werden.

Sonstige NebengebHdude (Schuppen oder Hiltten)
sind unzuldesaig.

Garagen dirfen rle Anbruten oder Nebengebiude

in einem der seitlichen Crenzsbrtédnde guf der

Eigentumsgrenze erstellt werden.

nir jedem Grundstiick dearf nur 1 Geragengebiude
Als Nebengebiude oder Anbau errichtet werden.

Garagen esind bei Einreichung des Baugesuchs fiir
das Hauptgebdude einzuplanen.

1.4 Nebenanlagen im Sinne der § 14 BruNVO sind in den nicht lberbsu-
baren Grundstlicksfléichen nicht zugelsssen.

1.5

Sichtfidchen (§ 9 *ba.1 Nr. 16 BBRaufl)

Die im Legeplen eingezeichneten grin schreoflfierten
Sichtflédchen milssen von jeder sichtbehindernden Be-

hﬂuunﬂ,

Einfriedigung, Bepflenzung und Benutzung frei-

gehrlten werden. Umzdunungen, Anpflanzungen, Einfrie-
digungen und dergl. dirfen nicht mehr sle 0,80 m Uber
die Strelenhdhe hinausregen,



BAUORDNUNGORECHTLIC (§.442.LB0).

2.1 Gebiudehthen (5 11T R6R. yr
gemessen von der bestehenden Geléndeoberfliiche bis zum
Dachraum (Schnittpunkt HuBere Dachheut und Heusgrund)

& -
5

bei 2 @) + I U+ ID bergeeitig mex. 3,50 m

taleeitig mex, 6,00 m
bei 2 @ + ID max, 3,50 m
vei 2 (T1) mex. 6,50 m
bei 2 II max. 6,50 m

2.2 Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 111 Abe. 1 Nr. 1 LBO)
sind bies hichstens 1,00 m zugelrssnen.

2.3 Dachform (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
bet 2 D + I U+ I D  Sutliche Seite der Friedhofstrefe

bei 2 @ + 1D %;:t;igumut und Walmddcher mit c=.
im Ubrigen Settelddcher mit cr. 350
NHeligung, '

bei 2 (:) wertliche Seite der Priedhafeatrefe so-

wie rldwentliche Seite der Wolfgrngs-
kl e von Gebdude Nr. 6 bis Gebidude
Hr6 6 Settel- und Walmdécher mit cr.

30 Haigung, im Ubrigen Septteldiécher
mit er. 30V Nei
Je nach Einschrieb im Plan

Dachaufbruten sind nur bei 2 (I + I U # I Dund 2 (O + I D zu-
gelapren. Ule dirfen nicht bis suf den Heusgrund vorgeesetzt wer-
den und mUssen von den Glebelksnten mind. 2,00 m Abstand er-
halten.

2.4 HAuBere Gesteltung (§ 111 Abs.1 Nr. 1 LBO)

stark bunte Frrben sind zu vermeiden.
Deckung der Heuptdhcher mit fiegel.

Garrgen, dunkles Dechdeckungsmeterinl.

Die Geregen rn der Grenze sind so zu gestrlten, dal
suf dem Nnchbergrundetlick ein #hnliches Geblude an-
gebrut werden kann. Ist euf dem Nechbergrundstick
ein solches Gebdude schon vorhernden, so mufl der
Neubsu mit diesem eine harmonische Einheit bilden.

2.5 Einfriedigungen (§ 111 Aba. 1 Nr. 4 LBO)

Die Einfriedigungen der Grundatilcke sn 6ffentlichen
Strafien und Wegen eind genehmigungspflichtig.

dSockel bie ca. 30 cm, drrilber Hecke. Erginzung

durch Scheren- oder Drahtzaun bis 1,00 m HShe kann
zugelrssen werden.



