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Auf Grund der 55 7 = 9 des Aufbaugesetzes werden folgende Bauvor-
schriiten erlassen.

)

.1,
Art und Steliung der Gebiiude,

Flir die Stellung und Firstrichitung der einzelnen Gebiude gelten
die Hingeichnungen im Bauschemnaplan voa 1. 2.1958.

8 2,
Dicher und asufbauten,

(}1)Die Heuptgebidude sind nait Lettelddchern zu vgrsehen, deren lei-
S sung bel den Strallen AE, C, F und F etwa 48" uand bei der Stralle
£ \ D etwa 35° bebtragen soll.
( 73 /- \Dachaufbauten sind nur zulisslg sowelt sie die geschlossene Wir-
\mﬁ/(z)kung des Hauptdachnes nicht beeintréchtigen. Sie durfen nicht bis
auf den Hausgrund vorgesetzt werden und spllen von den Giebelkan-
ten wenigstens 2.00 m Abstand erhalten. Die Gepamtlinge der Dach-
aufbauten soll nicht mehr ales 1/3 der Gebiudelinge betragen; bei
einstockigen, Uoppel- und Hdeihenhiusern konn eine grillere Linge
zupelassen werden.
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3
Abstinde und Nebengebiude

64 Pie Vorderpgebiude mussen an den Nebenseiten Srenzabstiénde von
wenigstens 2.00 m erhalten. Die Summe der Abstidnde der CGebidude
von den seitlichen Eigentumsgrenzen mull mindesgtens .00 m be-
tragen. Pei mehreren CGebiuden auf einem Crunddiick mufl der seit-
liche Abstand der Gebiude voneinander wenigstens 4.C0 m, die Bumnme
der seitlichen Grenz- und Gebdudeabstande sovielmal 6.00 m betragen,

~—=Bl8 Gebiude suf dem Grundstlck errichtet werden.

('—d-YZ Werden die Gebiude mit der Firstrichtung senkrceht azur Strale ge-

\ %/ , 'stellt, so kann die Baugenehmiguapsbehorde eine Erbihuang der

N~ Mindestgrenzabstande bis zur 4.00 m und der Summe der seitlichen
Absténde bis zu 8.00 m verlangen.

(3) Nebengebiude werden nur in einer dindestgriflie von 20 gm zugelassen.
Sle dirfen andererseits die Grundil&che von 30 gm und die Gesamt-
héhe von 4,00 m nicht Uberschreiten. Die Aussenmauern missen maselv
hergestellt und verputzt werden.

Die Errichtung von Hitten aus Holzvertaferung oder dergl. ist gund-
gidtelich verbuten./@as Dachi i8¢ nit Ziegeln ocder braunroten Iternit-
platten einzudeciken./Die Nebengebiude durfen nur als Anbsuten unter
Beachtung des Art. €9 der Bauordnung in einem der seitlichen Grenz-
abgtinde an der Figenbtumsgrensze errichtet werden./fiuf jedem Grund-
stick wird nur ein Nebeagebiude bis zu 30 gm Grundfliche 2ugelassen,/
Iest mit der spidteren Errichtung derartiger Nebengebdude zu rechnen,
go ist ihre vorsussichtliche 8tellung und Form in den Baugesuchsg-
plinen fir das Haupbgebiude im Umrissg asnzugeben; suBerdem ist ein
golches Nebengebiude so zu gestalten, dal auf dem Nachbargrundstick
ein &hnliches Gebiude angebaut werden kann; ist auf dem Nachbargrund-
sticlk ein solches CGebiude schon vorhanden, so mufi der Neubau amit
diesem eine harmonische Einheit bilden.
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!_Grundflache und 4.00 m Gesamthéhe zugelassen werden.
) Die Verwendung von NebengebZduden als Kleintierstédlle, sowie
die Errichtung von Schuppen fir Kleintierhaltung ist verboten.

8§ 4.
Gebdudeldnge .

Einzelhduser sollen in der Regel nicht unter 10 m Frontlinge
an der StraBe haben. Doppel- oder Reihenhduser bis zu einer
Gesamtlénge von 30 m sind gestattet, sofern sie HuBlerlich ein-
heitlich gestaltet werden.

(q) In den Bauverbotsflidchen konnen Nebengebidude bis zu 30 qm
(¥

§ 5.
Gebdudehohe

C/;) Die GebdudehBhe, vom natiirlichen Gelinde bis zur Oberkante der
Dachrinne gemessen, darf bei einstockigen Gebduden einschlieB-
lich Kniestock, hdchstens 4,50 m, bei zwelstockigen Gebiduden
hochstens 6.50 m betragen. Das Geldnde ist so weit aufzufiillen
und die Auffillung so zu verziehen, dafl die endgiiltige Gebdude~

;rf) hohe nirgends mehr als 4.00 m bzw. 6.00 m betrédgt, wobei die

Gelandeverhédltnisse dér Nachbargrundsticke zu berilicksichtigen
sind.

(Z} Kniest@cke sind nur bei einstockiger Bebauung und nur bis zu
einer HOhe von 0,70 m (gemessen bis zur Unterkante der Knie-
stockpfette) zuldssig.

§.6.

Gestaltung.

(/1) Die AuBenseiten der Gebiude sind zu verputzen oder zu lber-
schldmmen. Auffallende ﬁar?e% ,_Sijld 2u, ver{neiden.@ i R b
SYYor e Dachdeckwn® bei Howplgeboudlew Gphol in cle!  Kege tbel Jcbiniin2e
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Einfriedigungen. i trend Bne 37
Die Einfriedigungen der Grundsticke an 6ffentlichen StralBen
und Wegen sind nach den Richtlinien der Baugenehmigungsbe-
horde einheitlich zu gestalten. Sie sollen im allgemeinen aus

T ) Holzzaunlatten oder als Hecken aus_bodenstidndigen Striuchern

hinter einer etwa 10 cm hohen Stei%&éssung hergestellt werden.

Festgestellt vom Gemeinderat am 27.2.1958
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