PEXTTEIL _
R HUNGLREC CHE VORSCHRIPTEN (§ 9 (1) BBauG)
i 1. Art der baulichen Rutzung
1 Reines Wohngebiet (WR) Eﬁ 3 Baulvo)
Allgemeines Wohngebiet (WA)

B
(§ 4 BauNV0)
Mischgebiet (MI) 55 6 Baulvo)
Gewerbegebiet (GB) (§ B BauliVvo)

2, Maf der baulichen Butszung (§ 17 (1) Baulvo)
@rundflichenzahl (GRZ) im reinen Wohngeblet

allgemeinen Wohngebiet und Mischgebietl
bei ! 1 . 0425

w‘mu < Y Uyl
im Gewerbegebiet
vei (2) 0,60

Gescho@flichenzahl (GFZ) im reinen Wohngébiet
allgemeinen Wohngebiet und Mischgeblet

0,25
0,50
0,70
0,80

im Gewerbegebiet

vei (2) 1,00

3. Zuléssige Anzahl der Vollgeschosse: (§ 18 BauNVO bsw. § 2 (4) LBO)
Die Einseichnungen im Lageplan sind zwingend.

Es bedeuten: un:l @ eingeschoseige Bauweiae
ia)
(2)

eingeschossige Bauwelse
mit ausgebautem Duchgeschol

gweigeachossige Bauwelse

(3) dreigeschossige Bauweisz
L 0 viergeschosusige Bauweise :
4. Bauweige (§ 22 BauNvo)

| offen

i 5. Stellung der Gebilude (§ @ (1) 1b BBauG)
MaBgebend fir die Stellung (Firstrichtung) der Geblude sind die
Finzeichnungen im Lageplan.

g_%‘_agg? und uhgg%gghtn Stﬂlglnt?l eind in den mit Ga bezeich-
neten Fliichen unterzubringen. sofern keine besonderen Fliichen

n Grundstucks-

flichen untergebracht werden,

B. BAUORDNUNG SRECHTLICHE VORSCHRIPTEN (§ 111 LBO)
(drtliche Bauvorschriften)

1, Praufhthe (vom fertigen Geliinde bis 0.K. Dachrinne)

vei (1) @ und @ mex. 4,50 m
bei (2) max. 6,00 m
vei (3) max. 9,00 m 4

bei o max. 12,00 m



| 2. Daghfors und Dachneigung
| Die Hauptgebdude sind bei @ @ und mit; Satteldéichern

bel und mit Flachdédchern
@ @ G gu versehen.

Folgende Dachneigungen sind einzuhalten:

| bei gan. 15 = 50 Grad
bel ca, 25 - 45 Grad
bei ; ca. O = 5 Grad
bei ga, 15 = 50 Grad

[
| bei (3) und ® 8. "G = 5 Orad
)

~ 3 Wm gind nur bei den im Lageplan mit hegeichneten
' ebhuden zugelassen., Die Gesamtlinge darf nicht meéhr als 2/3 der
\ Gebiudelidnge betragen. ait diirfen nicht bis auf den Hausrrund vor-
gewetst werden und musse”  von den Giebelkunten mindestens 2,00

Abatand arhalten.

4, Dachdeckung der Hauplgetiude

{ y
( bei @ und @ Ziegel

? bei @ 5 und @ dunkles Dachdeckungsmatericl

5. Seitenabstinde: Die seitlichen Grenzabatinde der Vordergebiude
| missen mindestens 4,00 m betragen.

6. Einfriedigungen
Die Binfriedigungen sind als Hecken uus bodenstiindigen Strduchern
hinter etwa 10 cm hohen Steineinfassungen herzugtellen.

L . Die Gesanthihe darf nicht mehr ale 0,80 m betragen.
€. NACHRICHTLICHE UBERNOMMENE FESTUUTZUNGER (§ 9 (4) BBauG)
Sichtfllichen

yie im Lageplan eingeseichneten griun schraffierten Sichtfléchen
musen von jeder sichthindernden Bebauung, Einfriedigung, Ba-
pflanzung und BenUtzung freigehalten werden. UngHunungen, at=
pflangungen, Binfriedigungen und dergl. durfen nicht mehr als
0,80 m tiber die StraBenhthe hinsusrugen.



