TEATLICHE FRITISTLELNG EN

In Erglingung der Plangeichnung wird folgendes featgenetzt:
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PLANUNGERECHTLICHE PEETSSTZUNGEN (§ 9 fba. 1 BBeuG und BauliVO)
Bruliche Nutzung
Art der berulichen Nutzung

Reines Yohngebiet (WR) nach § 3 BaulVO
Mischgebiet (MI) nech § 6 BruNVO
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Mel der baulichen Nutzung (§§ 16 - 20 Boulivo)
vat, '8 % e O GF 0. SERE AN
& . 8 o e sohrieb im
vei 2 (EI) GEZ 0,2 GPZ 0,7 S
bei 2 (IV) GRZ 0,2 GPZ 0,8

Ausnnhmen im Sinne von Abs. 3 dea § 3 BaulNVO und Abs., 3 des
§ 6 BruNVO sind gemidB § 1 Aba. 4 BaulVO nicht Be-
ptandtell dea Bebauungeplanes

Znhl der Vollgeschosse (§ 18 BaullVO und & 2 Abs. 4 LBO)
2 (iﬂ. zwingend
2 II nls Hichstgrenze
4 (EE? zwingend
Z ewingend

entaprechend den Einschrieben im Flan

Bauweine (§ 22 BaulV0): offen; oder freirstehende Brugruppen, ent-

sprechend den Eilnschrieben im Plrn
Stellung der Gebiude (§ 9 Abs. 1 Nr. Tb BBeuG)

Die GebiudesuBensciten eind im wesentlichen wie im Plen eingezeichnet

rungurichten.

Nebennnlogen im Sinne des § 14 BaulVO sind in den nicht Uheriyuharan

Grundatlckeflichen nicht zugelraven.
Sichtfliichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BBauG)

Die im Lrngeplan eingezeichneten griin schraffierten Sichtflichen

mlissen von jeder sichthindernden Bebruung, Zinfriedipgung, Bepfleonsung

und Benitzung freigehalten werden. Umzilunungen, Anpflenzungen, Ein-

friedigungen und dergl. dlirfen nicht mehr sls 0,80 m Uber die Etraflen-

hthe hinruarrgen.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE PESTUETZURGEN (§ 111 Luo)

Gebiiudenthen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
(gemessen von der endgiiltigen Geliindeoberfliiche bis
zur Oberkente Dachrinne)

-

beli 2 (I}“ MEX . 4,50 m
bei 2 1II max. To00 m
bel 2 (17 max. 9,00 m
vet 2 (Iv) mex. 12,00 m

Aufschittungen und Ahg;ahungen (& 111 Abe, 1 Nr. 1 LED)
aind bis héchstens 1,00 m zugelaspen.

Drchform (§ 111 Aba. 1 Nr. 1 LBO)

ted 2.(2) 28I w. 2 (1Vv Plrohdlicher mit
0 =5 Grad Nelgung
bei 2 11 Srntteldidcher mit

gr. 2% Gred Helgung

KuBere Gestaltung (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Gterk bunte Perben sind au vermeiden.
Deckung der Heuptdicher: dunklea Dachdeckungnmaterisl

Einfriedigungen (§ 111 Abe, 1 Hr, 0
- Sockel tls on, 30 om HBhe, ﬂ“ruﬂlr'ﬂi?k“t Srpdncung durch

Ycheren- oder Drahtzaum bims 1,00 w Hohe kenn zugelascen werden.




