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zum Bebauungsplan "Anderung Klostsrfeld ]1 - kath., Kirche"

In Ergidnzung der Planzalchnung wird folgendes fastgesetazt;

1.

BLANUNGIRLCHTLIGHE CE3TEEIZUNCEN
(§ 9 Ans. 1 BRaub und BauNvl i.d

1.1 HI!l!Eh! Huttung

111 Art der boulichen Nutzung:
(§§ ¥ = 15 Baunvi)

1.12 Ausnahmen
1 Abs. 4 BauNvo)

1.13 Mal der baulichen Nutzung:
EEE 16 = 21a BuuHUﬂs
Zahl der Vallgeschosss,
Grund-u.GeschaBf lichenzahl

1.2 gise;
22 BauNvDp)

1.3 Stellung der baulichen
Anlagen
{§ 9 Abs. 1 Nr. 1b BBauG)

1.41 ﬂgb-nlnlng-n;

1.42 Garagen und Stellplitze
9 Abs. 1 Nr. Te BBaul)
1:5

Bﬂuchungnn an !lrk-E;!-
fléchen:

9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG)

.f. vum 25-11;1QEH}

Reines Wohngebiet (WA) nach § 3 AeuNvi
Allgemeines Wohngebist {WA) nach § 4
BauNVD

Mischgebiet (M1) nach § 6 BauNVO

Im Sinne von § 3 Anas, 3 Baulvl, § 4 aAvs,
BauNVO und § & Abs. 3 BauhNvD sind gomid
§ 1 Abs. 4 BauNVD nicht Bestandteil des
Bebauungsplanea.

sntsprechend den Einschriesben im Plan.

Lo\
b = besundere Bauweise, zusammenhingen-

de Hausgruppen ohne Lingenbegrenzurg
im Sinne der affenen Bauwsiae.

offen, nur Einzel-und Doppelhliuser
zulBaslyg

Die durch Pfeile festgeleagten Hauptrich-
tungen der Gebiude mUssen eingeralten
werdan,

In den nicht Uburbaubaren Grundstucks-
Flichen sind Gebiude als Nebenanlagen

im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVl nicht

rugelassen.

sind nur in den Uberbaubaren Grundsticks-
flichen (§ 23 Abs. 5 BauNVD) und in den
mit Ca und 5t bezeichneten Flichen zu-
lBuslg.

Garagen sind mindestens 5,50 m hinter
die Stralengrenze zurlickzusetzen.

Garagen nind 1=geschossig zu errichten,

Die bei der Anlage der Gffentlichan Stras-
sen und Wege entstehenden Bschungen sind

auf den angrenzenden Grundsticken zu dul-
den ™



1.6 ?1chtrlichnn: Dis im Lageplan eingezeichneten Sichtfli-
9 Abs, 1 Nr. 2 BBauG) chen sind von Jeder sichtbehindernden

Striéucher, Hecken und Einfrisdigungen
dirfen eine Hihe von N,8 m Uber Fahre
bahn nicht Uberschreiten.

2.1 %gbiugnhﬁh-n; bei 7 = 1I1 max. 7,00 m
§

1 L] - o=
111 Abs, 1 Ne¢. 1 LBOD) bei Z = 610 sxw til Rax. 9,00 »
bei 7 = max, 12,00 m

(Jeweils gemessen von der fertigen GCe=-
léndeoberfliche his Oberkante Dachrinne)

Aufschittyngen und Abgrabungen sind bis
hichstens 1,00 m zugelassen.

2:2 chform und ng ; entsprechend den Einschrieben im Plan,
111 Abs. 1 Nr. 1 LBO

2.3 RuBere Gestaltung: Auffallende Farben und Strukturen sind
111 Abs. 1 Nr. 1 LBG) bei der Oberflachanbehandlung zu vermei=

dan,

2.4 Laragen und Nebenanlagen sind 50 zu gestalten, dal auf dem Nach-
bargrundstilck ohne Schulerigkeiten sin

ihnliches Bauwerk angebaut werden kann,

lst auf dem Nachbargrundstick ein der-
artlges Cebliude bereits vorhanden, so
ist der Neubau dem bestehenden Gebiiude
anzupansan,

Z2:5 nfrie an an Gffentlichen Stralen und Wegen als
Hecken, hinter etwa 10 - 30 cm hohen
Steineinfassungen, hichstens 0,80 m

hoch.
Hinweis
2 6B Schutzsireifen unter dgr kann nur in beschrdnkier Weise und nur mit
Hochspannungsieitung dem Einvernehmen der EVS bebaul werden.

Im Geltungsbereich dieses Planes wird der Bebauungsplan "Anderung Kloster-
feld 1] im Bereich der Berliner-, Magdeburger—- und Oresdenar Strafe”; Plan-
bereich 17.3/02, genehmigt vom 26,.6,1970 Nr. 13 = 2210 = 17.3 = Ellwangaen,
und der Bebauungsplan , Kiosterfeld 11" genehmigt vom 9.5 1966 Nr.I S5Ho -2210-

17,3 - Ellwangen aufgehoben.



