TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erginzung der Planzeichen wird folgendes feslgesetzt:
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BBauG u. BauNvo)

Dauliche Nutzung
Art der baulichen Nutzung
Gewerbegebiet (GE) nach § 8 DauNVO

MaB der baulichen Nutzung (& 16 - 21 DauNV0)
bei I + I U GRZ 0,8 GFZ 1,2 . 1
bel 11 GRz 0,8 GFZ 1,2 (Je nach Einschrieb im Plan)

Ausnahmen im Sinne von § 8 Abs, 7 sind gemidd § 1 Abs. 5 BauNVo
allgemein zullisslg

zahl der Vollgeschosse (& 18 BauNVO u. § 2 Abs. 4 LBO)

I + I U 1 Yollgeschol 1 anrechenbares Untergescholl SHﬂﬁhaL ranze )
= - TJu nach Einschrieb im %lun
11 2 Vollgeschosse (libehstgrenze)

Bauveise: (& 22 BauNVO) Freistehende Baugruppen

Nebenanlagen i.5.v. § 14 BauNVO sind in den nicht liberbaubaren Grund-
stucksf liichen nicht zugelasscn,

Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs, 1 Nr., 1 b BBauG)

Garagen kénnen nur in dean Hberbaubaren Grundstiicksflichen
erstellt werden. Sonstige Nebengebidude (Schuppen oder Hitten)
sind unzuvlilissig.

Siehtfliichen(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG)

Die im Lageplan eingezeichneten prin schraffierten
Siehtfliichen missen von jJeder Sichibehinderten Be-
bauung, Ninfriedigung, Uepflauzung u. Deniitzune frei-
gehalten werden.

Umzdunuoren, Anpflanzungen, Cinfriedigungen u, der-
gleichen dirfen nicht mehr als 0,80 m lber die Straben-
hitthe hinausragen,

BAUORDNUNGSRECHTLICIHE FESTSETZUNGIY (§ 111 LBO)

Gebdudehdhen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
bei T + I U +talseitig max. T,00 m - bergseitig max. 3,50 m
ai 1l max. 7,00 m

Aufschiittungen u. Abgrabungen (§ 111 Abs. 1 Nr, 1 LDBO)
gind bis héchstens 1,00 m zugelassei.

Dachform (§ 111 Abs, 1 Nr. 1 LBO)

bei F+1IU u.fI Sattel- oder Flachdicher mit 0° bis 30° Neigung
Dachaufbauten sind nidt zullssig.

Aubere Gestaltunz (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Stark bunte Farben sind zu vermeiden.
Deckung der Hauptdiicher und Guragen
it dunklem bachdeckungsmaterial

FRinfriedigungen (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Sockel bis ca. 30 em Hbhe, duriiber lecke.
Ergiinzung durch Scheren- oder Drahitzaun
bis 1,00 m Hohe kann zugelassen werden.



