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Stadt Ellwangen (Jagst)

Bauvorschriften

zum Bebauungsplan
fiir das Mittelhoffeld

Griund der §§ 7-9 des Aufbaugeseztes werden nachfolgende

Bauvorschriften erlassen.

Mir
die

§ 1 Art und Stellung der GebHude

die Stellung und Firstrichtung der einzelnen (ebiude gelten
Tinzeichnungen im Bebauungswlancntwurf des Dtadtbauvamts vom

Juli 50 / 7. Nov. 50 als Richtlinien und 25. 7. 53.

(1)
(2)

(3)

XX

§ 2 Dicher und Aufbauten

Die Hauptgebidude sind mit Satteldidchern zu versehen, deren
Neigungen etwa 480 betragen sollen.

Dachaufbauten sind nur zulidssig, soweit sie die geschlossene
Wirkung des Hauptdaches nicht beeintrichtigen. Sie diirfen nich
bis auf den Hausgrund vorgesetzt werden und sollen von den
Giebelkanten wenigstens 2 m Abstand erhalten. Die Gesamtlinge
der Dachaufbauten soll nicht mehr als ein Drittel der Gebdude-
ldnge betragen, bei einstockigen Doppel- oder Reihenhdusern
kann eine gridBere lidnge zugelassen werden.

‘Am Dachgesims sind die iiber den Hausgrund ragenden freien

Sparrenenden sichtbar zu lassen.

.

§ 3 Abstinde und Nebengebiude W

Die Vordergebiude miissen an den Nebenseiten Grenzabsténde von
wenigstens 2.00 m erhalten. Die Summe der Abstiénde der Gebdude
von den seitlichen Digentumsgrenzen muB mindestens 6.00 m be-
tragen. Bei mehreren GebZuden auf einem Grundstiick muB der seil
liche Abstand der Gebdude voneinander wenigstens 4.00 m, die
Summe der seitlichen Grenz- und Gebiudeabstinde sovielmal 6 m
betragen, als Gebdude auf dem Grundstiick errichtet werden.

Werden die Gebiiude mit der Pirstrichtung senkrecht zur Stralie
gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehtrde eine Erhohung der
Mindestgrenzabstéinde bis zu 4 m und der Swmme der seitlichen
Abstédnde bis zu 8 m verlangen.

de
Nebengebdude bis zu 25 qm Grundfliche und 4 m Gesamthdhe kinne
als Anbauten oder freistehende GebBude unter Beachtung des Art
69 Bau0 in einem der gseitlichen Grenzabstinde an der Bigentums
grenze zugelassen werden. Ist mit der spédteren Errichtung der-
artiger Nebengebdude zu rechnen, so ist ihre voraussichtliche
Stellung und Form in den Baugesuchsplénen des Hauptgebidudes
wenigstens im Umriss anszugeben. Auflerdem ist ein solches Neben
geb&ude =0 zu gestalten, daB auf dem Nachbargrundstiick ohne-
Schwierigkeiten ein &hnliches Bauwesen angebaut werden kann.
Ist ein derartiges Bauwesen auf dem Nachbargrundstiick schon
vorhanden, so muB der Neubau mit diesem eine harmonische Xin-
heit bilden.

§ 4 Gebiudelincen und Gebiudegruppen

Einzelh8user sollen in der Regel nicht unter 10 m Prontléinge an

der

StraBe haben. Abweichend von § 3 Abs. 1 sind Gebiiudegruppen

(Doppel-oder lleihenhHuser) bis zu einer Gesamtlinge von %0 m



gestatiet, sofern sie duBerlich einheitlich gestaltet werden.

bie gelten dann fir die Berechnung der AbstandsmaBe als ein Ge-
bdude. An den im Bebauungsplan oder Bauvorschlag (§1) vorge-
sehenen Stellen ist die Lrstellung solcher Gruppen vorgeschrieben.

§ 5 Gebiiudehshe

(1) Die GebHudehthe vom natiirlichen leliinde Lis zur Oberkante der
Dachrinne gemessen, darf bei einstockigen Gebiuden einschl.
Kniestock (Abs.2) hichstens 4,5m betragen, hei zweistockigen
Gebduden hichstens 6,50 m. AuBerdem ist das Gelidnde so weit
aufzufiillen und die Auffiillung so zu verziehen, daB die end-
gilltige Gebiudehdhe nirgends mehr als 4 m bzw. 6 m betrigt.
Hierbei sind die Geldndeverhiltnisse der Nachbargrundstiicke
zu beriicksichtigen. Lassen sich die MafBle in steilen Gelédnden
nur schwer cinhalten, so konnen von der Baugenehmigungshehdrde
im Einzelfall Abweichungen zugelassen werden.

(2) Kniesttecke sind nur bei einstockiger Bebauung und nur bis zu
einer Hohe von 70 cm, gemessen bis Oberkante Kniestockpfette,
Zuldssig.

§ 6 Gestaltung

Die AuBenseiten der Gebdude sind zu verputzen oder zu iliberschldmmen.
Auffallende Farben sind zu vermeiden. Rir die Sockel sollten Natur-
steine verwendet werden. Mir die Dachdeckung sind Biberschwinze

oder Pslzpfannen (méglichst engobiert) vorgeschrieben. Die Penster
missen wenigstens eine Quersprosse erhalten. Wragrechte Kdmpfer

sind zu vermeiden.

§ 7 Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundsticke an offentlichen Stq@ﬁen und Weger
sind nach den Richtlinien der Baugenchmigungsbehdrde einheitlich

zu gestalten. Sie sollen im allgemeinen als einfache HolzziHune
(Lattenzdune) oder als Hecken aus boden=tindigen Utriuchern hinter
etwa 10“% hohen Steineinfassungen hergestellt werden.

_ Festgestellt durch BeschluB des Gemeinderat
Durch Beschl.des Gemeinde- vom 20. 8. 195% § 186 und

ggingggtliégﬂ;ngréghilft) genehmigt dHrch IErlal des Regierungspréisi-

wurde dem § 3 dieser Bauvor— diums Nordwirttemberg vom 2. 3. 1054,Nr.I 5
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schriften folgender Absatz 4 go = 2207 -1- Ellwangen/3.

angefiigt: + Ellwangen/J.,den 1.4.1957

Baurechtsamte

"Nebengebfude bis zu 25 gm Grundfliche und 4 m gez.Brenner
Gesamthohe konnen durch die Baugenchmigungsbe-
horde in den Bauverbotsfliichen zugelassen werden."

Diese Anderung wurde durch LrlafB des Regierungapréisidiums Nord-
wirttemberg in Stuttgart vom 25. Mirz 1957, Nr. I 5 Ho - 2207-1-
Ellwangen/16 genchmigt. '

Ellwangen/j. den 1. 4. 1957
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