TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
In Ergénzung der Flunzeichnung wird foliendes fentirenetizt:
1.  PLANUNGSRECHTLICHE PESTSETZUNGEN (§ O Abe. 1 BBeu® u. Baulvo)
1.1 Bauliche Nutzung
111 Art der bdulichen Rutzung
Reines Wohngebilet (WR) mach § % © KVO)
hllpemeines Wohngebiet (WA)(nach § 4 Baul VO)
Hischgebiet (MI)(nueh § 6 Banlvo)

1.12.Ma6 der buulichen Nutzung (5§ 16 = 20 Baulvo)

bei £ II + 10 GRZ 0,3 GFZ G,9 (wle Ginschriebd
im Plsn)
1.13 Au-snahmen im Sinne von § 3 Abs. 3 u. § 4 ibs. 3 u. § 6 Abs, 3BauMve

sind gemidB § 1 Abs. 5 BaulVO zuliseig.

t.14 Zehl der Vollgeschosse (§ 18 BaukVC u. § 2 /bs. 4 LBO) ) 4
Z21I1 +1D 2 Vollgeachosse + 1 anrechenbures (wie Eine |
Dachgeschof ala Hichatgrenze 'aghr%ab im
Plan

1.2 Buuweise (§ 22 Buulv0): Offene Bauweise:
nur Linzel- u. Doppelhiiuser .ullissig
(wie Einschrieb im Plan)

1.3 Stellung der Gebiude (§ 9 Aba. 1 Nr. 1 b BBauG)

Die Gebiiudeaudensoiten sowie die Pirate-
richtungen sind im wesentlichen wie im Plun
eingezeichnet auszurichten. '
Garacen kéinnen nls Nebengebiude nur in der
Uberbsubaren Grundstiickaflichen erstallt
werden, Sonstige Nebengebiude (Sehuppen oder
Hiitten) sind unzulissig,
Garigen dirfen als Anbauten oder Nebengebiwde
SInel deF HOICITCnen Grenzubstinde nu
Eigentumegrenze erstellt werdenm,
Auf jedem Grundatiick darf nur 1 Garugengsbiude
ils Nobengebtiude oder Anbau errichtet werder.
Garagen sind bei Einreichung des Baugesuches
fir dus Hauptgebidude einzuplanen.

T.4 Nebenanlugen(im Sinne des § 14 BaulV0)sind in den nioht {iberbuubiren
Grundsti.cksflichen nicht gugelassen,

1.5 Sichtfllichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BBauG)

Die im Lageplan eingezeichneten griin schrafficrten
Sichtfliuchen missen von jeder sichtbohindernden Be-
bauung, Einfriedigung, Bepflanzung u. Benlitzung frei-
gehalten werden. Umslunungen, Anpflangungen, Einfrie-
digungen u. dergl. dilrfen nicht mehr als 0,80 m {iber
die Strufienhthe hinausragen.



2.  BAUORDNUNGSRECHTLICHE PRSTSHTZUNGEN ( § 111 LBO) A

2.1 Gebitiudehtthen E § 111 Abs. 1 LBO)
gemessen von der, bestehenden Geltindeoberfliche bis
Zum Du?h$u4m = Schnittpunkt HuBere Dachhaut u, Hays-
grundsil i o}

bei ZII 41D max. 6,50 m

¢.2 JAufschUttungen und Abgrabungen (§ 111 Abs. 1 Nr. 3 LBO )
8ind bias hchastens 1,00 m zugelasden.

2.3 Dachform (§ 111 Avs. 1 Nr. 7 LBO)

bei Z II +1 D Satteldiicher u. Waelmdtoher mit
ou. 25% (fje nach Einschrieh imPlay

Diichuufbnuten sind gugelsssen. Sie dirfen nicht
bip anf den Housgrund vorgesetzt warden u. miguen
von den Giebelkanten mind. 2,00 m Abstend erhalien.

2.4 Jubere Geataltuni (§111 &bva. 1 Nr. 1 5LBO)

Jtark bunte Purben sind gu vermeiden.

Dackung der Houptdiaher mit Ziegel.

Garagen, dunkles Duchdeckungematerisl

Die Garazen an der Grenze sind so zu rentil ten,
du8 auf dem Nachbargrundstick ein fihnliches
Gebfinde angebaut werden kann. . s VRS
Iat auf dem Nuchburgrundstick oin molches Gabilude
schon vorhunden, so muBl der Neubou mit diesen

eine harmonische Einheit bilden.

<.5 Einfriedigungen (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 1LB0)

Die Einfriedigun;en der Grundstiloke mn Sffentli-
chen Stralden u. Wegen oind genehmigungspflichtiy,
sockel bis eiu. 30 em, darluber Hecke,

Erghinzsung durch Scheren = oder Drahtzaun bis

1,00 m Hihe kann zugelassen werden,



