TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Erginzutig der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1.

1.1
1.11

1:3

1.4

I

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BBauG und BauNVQ)

Bauliche Nutzung

Art der baulichen Nutzuung
Mischgebict (MI) nach § 6 BauNVO

Mab der baulichen Nutzung (§§ 16 - 20 BauNVvO0)
vei (1) GRZ 0,4 GFZ 0,5
bei IIT GRZ 0,4 GFZ 1,0

Auspnahmen i. S, v, § 6 Abs., 3 BauNV0 kipnen nicht zugelassen
werden,

Zahl der Vollgeschosse (§ 18 BauNVO u, § 2 Abs, 4 LDBO)
(:) i Vollgeschol (zwingend)
T11 3 Vollgeschosse (Hgchstgrenze)

Bauweise (§ 22 DauNV0D): offene Bauweise - nur Einzel= und Doppgl-
hiiuser zulissig

Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO sind in den nicht iiberbaubaren
Grundstiicksfllichen nicht zugelassen.

Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr., 1 e BBauG)

Garagen kionnen als Nebengebidude nur in den liberbaubarenm Grund-
stiicksflédchen erstellt werden.

Sie sind in einem Abstand voro mind., 5,0 m von der Verkehrsfliiche z
erstellen,

Sonstige Nebengebiinde (liitten oder Schuppen) sind unzulidssig

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 111 LBO)

Gebiudehthen (§ 111 Abs. 1 LBO) (gewessen von der endgiiltigen
Gellindeoberfliiche bis zur Oberkante Daehrlnue?

bei @ max., 4,00 m
bei 11X max. 10,50 m
Dachform (& 111 Abs, 1 Nr. 1 LBOD)

bei I und 1II Flachdach oder Sattelddcher
von O bis 409

- S SRS PR = B - —
el 111 Flachdach oder Satteldach -

2.3

2.4

von 0 bis 209

bei T und IT sind Dachaufbauten zugelassen.

Sie diirfen nicht bis auf den Hausgrund vorgesetzt
werden und miissen von der Giebelkante mind., 2,00 m
Abstand erhalten. e
Die Gesamtlinge darf nicht mehr als 2/3 der Gebidude=-
linge betragen,

Aubere Gestaltung (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Starke bunte Farben sind zu vermeiden,
Dachdeckung: dunkles Dachdeckungsmaterial

Einfriedigung (§ 111 Abs, 1 Nr. 1 LBO)
Die Finfriedigungen sind als Naturstein- oder
Betonmauern bis 40 cm herzustellen.

Zur Abfangung des vorhandenen Derggelidndes sind
Stiitzmauern bis zu eipner Hthe von 1,20 m zZuge-
lassen,



