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Bouvorsehriften zum Bebauungsplan iur das Gebiet'"Sonnenhalde®

Auf Grund der o8 7-9 des Auibauzgeselzes werden lolgende bauvor-
schriften erlassen. -

S 1.

Art und Stellung der Gebaude.

In den baugebiet sonnenhalue durien nur Gebaude erstellt werden, die
{iberwiegend Wohnzwecken dienen. vie Erstellung reiner Gewerbe- und
Industriebetriekbe ist un"ulasslb.

Fiir die stellung und Firstrichtung der einzelnen Gebaude gind die Bin-
zeichnungen im Bauschemaplan des Stadtbauamts v. %.5.71955 maligebend.

2

Dicher un.. aulbauven.

(1) Die Haupbpebzude sind mit Satteldizchern zu versehen, weren Hedi-
gungen ecva 45 begbtragen sollen.

(2, Jscbauiizubgh sina nur zuldssig, sowelt sie die geschlossene Wir-—
tung des Haupbtdsaches nicht Lgelﬂbr4chu1 en. Sie dirfen nicht bis guf
den Hausgrund vorgesetzi werden und aollbn von den Giebelkanten wenig
stens 2 m Abstand “erhalten. Die Gesawmblange der Lachaufbauten soll
nicht mehr zls ein Dritiel der Gebsudelidnge betragen, bel Loppe 1hau-
sern kann eine prohere Lange sugelassen werden.

(%) An Dacn;eslﬂs gind die uber den Hausgrund ragenden irelen sSparren-
enden sichtbar zu lassen.
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Abstande und lebengebaude.

Nebengebaude mit nicht mehr als 20 gm Grundflache una 4 p Gesamthohe
”onnen aucnahnsweige 1in den Bauverbotsfliachen (Hausgarten) zugelassen
werden.

§ 4,

Gevaudehche.

1) Die Zahl dex Stockwer®e im. Baugebiet Sonnenhalde wird auf eine
untber dem Dachzesime becchrinict. Die Gebaudehohe, gemessen Von“““*m
uuturllchbn Geldnde bis zur uberkaa g der DdCuLlnﬂt, derf hochstens
4,50 m betragen. humcrucm ist das Gelande so weit auizufuilen und
ulu Auffiliung =o =zu verziehen, ddh die cnuudlbl ‘e Gebauuehohe nir
gends mehr als 4 m bzw. © a LbcrA‘u. Hiertel sind die Gelandever-
haltnisse der Lachbargrundsticlke zu bericksichtigen. Lassen gich die
1a gse in steilen Cclallcﬂ nur schwer einhalten, so lkcnnen von der

b uﬁenuumlbun sbehorde im Linzelfall Abweilchungen zugelassen werden.
(2) Kniestdcke sind bis zZu einer Hohe von 70 cm, gemessen bis Cber-
itante Kniestockpfetten, zulassig. I
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Gestaltung.
Die Aubenseiten der Gebaude sind zu verputzen, oder zu uberschlam-
men. suifallende rarben sind zu vermeiden. Fur daie isockel sollen
Natursteine verwendet werden. Fur aie Dachdeckung sind engobierte
Liberschwinze oder Falzpfannen vorgeschrieben.
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Finfricdungen.

Die Dinfriedung der Grundstucke entlang der otraBle ist mit ein-
heitlich gestaltelen Ilecken nech nsheren angaben der Baugeneh-
migungsbehorde vorzunehmen.

Festgestellt vom Gemeinderat am 2. 5.55
Protokoll 3 61 Bund 80

Genehmigt dch. Erl. d. Reg. Pras.
Nordw. in &tgt. v. 26. Sept.1955
Lr. T 5 Ho - 2207 -11- Ellwangen/3
Ellwangen (Jagetiscden 13.0kt.1955

-

welsteramnt:

§ 2 Abs. 1 wurde durch BeschluB des
Genmeinderats vom 18.August 1955 |
(Protolkoll § 269 Bd. -80) gesndert.
Die Dachneigung soll nicht 45 sondern
48° betragen.

Blilwangen(Jagat),den 13.8ept.1955

Beurgghtsautb:
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