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Anbauvorschriften

zuml Bebauungsplan

Lessingstraflie u. Uhlandstrale

Auf Grund der §§ 7-9 des Aufbaugesetzes werden nachfolgende
Anbauvorschriften erlassen:

83 1 Art und Stellung der Gebiude

Flr die Stellung und Firstrichtung der einzelnen Gebiude gelten die
Einzeichnungfim Lageplan und im Bauschemaplan des Stadtbauamts vom

15.3.1956. e
§ 2 Dacher und Aufbauten

(1) Die Hauptgebdude §ind mit Battelddchern zu versehen, deren
Neigungen etwa 48" betragen sollen.

(2) Dachaufbauten sind nur zulassig, sowelt sie die geschlossene
Wirkung des Heuptdaches nicht beeintridchtigen. Sie diirfen nicht
bis auf den Hausgrund vorgesetzt werden und sollen von den
Giebelkanten wenigstens 2 m Abstand erhalten. Die Gesemtlange
der Dachaufbauten soll nicht mehr als ein Drittel der Gebiude-—
lénge betragen, bei einstockigen Doppel- oder Reihenhdusern
kann eine groBRere Lidnge zugelassen werden.

(3) Am Dachgesims sind die iber den Hausgrund ragenden freien
Sparrenenden sichtbar zu lassen.

§ 3 Abstinde und Nebengebdude.

(1) Die Vordergebdude missen an den Nebenseiten Grenzabstidnde von
wenigstens 2.00 m erhalten. Die Summe der Abstdnde der Gebiude
von den seitlichen Bigentumsgrenzen mufl mindestens ¢.00 m be-
tragen. Bei mehreren Gebduden auf einem Grundstiick mull der seit-
liche Abstand der Gebaude voneinander wenigstens 4.00 m, die
Summe der seitlichen Grenz- und Gebiudeabstinde sovielmal 6 m
betragen, als Gebaude auf dem Grundstiick errichtet werden.

(2) Werden die Gebiude mit der Firstrichtung senkrecht zur Strale
gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehdrde eine Erhdhung der
Mindestgrenzabstédnde bis zu 4 m und der Summe der seitlichen
Abstande bis zu 8 m verlangen.

(3) Nebengebdude bis zu 25 qm Grundfliche und %4 m GesamthShe konnen
~als Anbauten oder freistehende Gebdude unter Beachtung des Art.

69 BauO. in einem der seitlichen Grenzabstinde an der Eigentums-
grenze zugelassen werden. Ist mit der spateren Errichtung der-
artiger Nebengebaude zu rechnen, so ist ihre voraussichtliche
Stellung und Form in den Baugesuchsplinen des Hauptgebiudes
wenigstens im Umrif anzugeben. AuBerdem ist ein solches Neben-
gebdaude so zu gestalten, daB auf dem Nachbargrundstiick ohne
Schwierigkeiten ein @hnliches Bauwesen angebaut werden kann.
Ist ein derartiges Bauwesen auf dem Nachbargrundstick schon vor-
handen, so muB der Neubau mit diesem eine harmonische Einheit

bilden.

(4) In den Bauverbotsfléchen kdnnen durch die Baugenehmigungsbehorde
Nebengebdude bis zu 25 gm Grundflidche und 4 m Gesamthohe Zuge—
lassen werden.

e



& 4 Gebsudelidngen und Gebdudegruppen.

Einzelhduser sollen in der Regel nicht unter 10 m Frontlange an
dér Strase haben. Abweichend von § 3 Abs. 1 sind Gebsudegruppen
(Doppel- oder Reig§nhauser) bis zu einer Gesamtldnge von 50 m
gestattet, sofern sie duBerlich einheitlich gestaltet werdeno

Sie gelten dann fir die Berechnung der Abstandsmalie als ein Ge-
biude. An den im Bebauungsplan oder Bauvorschlag (§ 1) vorge-
sehenen Stellen ist die Erstellung solcher Gruppen vorgeschrieben.

§ 5 Gebaudehohe

(1) Die Gebaudehohe vom natirlichen Gelinde bis zur Oberkante der
Dachrinne gemessen, darf bel einstockigen Gebauden ginschl.
Kniestoeck (Abs.2) hdchstens 4,5 m betragen, bel zwelstockigen
Gebauden hdchstens 6,50 m. AuBerdem ist das Gelande so weit
aufzufillen und die Auffillung so zu verziehen, dab die end-
giiltige GebiudehShe nirgends mehr als 4 m bzw. © m betragt.
Hierbei sind die Gelandeverhdltnisse der Nachbargrundstucke
zu bericksichtigen. Lassen sich die Malle in steilen Gelanden
nur schwer einhalten, so konnen von der Baugenehmigungsbehor-
de im Binzelfall Abweichungen zugelassen werden.

(2) Kniestbcke sind nur bei einstockiger Bebauung und nur bis zu
einer Hohe von 70 cm, gemessen bis Oberkante Kniestockpfette,
zulassig.

§ 6 Gestaltung

Die AuBenseiten der Gebaude sind zu verputzen oder zu Uber-
schlimmen. Auffallende Farben sind zu vermeiden. Fur die Dach-
deckung sind Biberschwidnze oder Falzpfannen (moglichst engobiert
vorgeschrieben. Waagrechte Kampfer beil Fenstern sind zu vermeid

§ 7 Binfriedipungen

Die Tinfriedigung der Grundstiicke an offentlichen Stralen und Ve
gen sind nach den Richtlinien der Baugenehmigungsbehorde einheilt
lich zu gestalten. Sie sollen im allgemeinen als einfache Holz-
ziune (Lattenziune) oder als Hecken aus bodenstédndigen Straucunerr
ninter etwa 10 cm hohen Steineinfassungen hergestellt werden.
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