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SRECHTLICHE VORSCHRIPTEE (§ 9 (1) B3auG)

1. Art der baulichen lNutsung
Reines Wohngebiet (WR) (§ 3 BeuiiVeo)

2. Maf der baulichen Nutzung (§ 17 (1) BeulNVC)

Grundfllichenzahl (GRZ) 0,25
Geschofflachenzahl (GPL) 0,50

3. Zulhissige Angahl der Vollgeschosse: (§ 18 BeudV0)
(@) =zweigeschossige Bouweise (zwingend)
. czweigeschossige Bauweise (rls HBchstgrenze)

4. Bauweise (§ 22 BeuhvC)
offen

5. Stellung der Gebiiude: (§ 9 (1) 1 b BieuG)

MaGgobend fir die Stellung (Pirstrichtung) der Gebiiude sind
die EZinzeichnungen im lageplan.

Garsgen sind in den mit Ga bezeichneten Flichen untergubringen.
ikl

- BAUCRDRUNGSRECHTLICHS VOIS CHRIPTEN

(8rtliche Beuvorschriften)

1. Trauththe (vom fertigen Ge.linde bis C.K. Dachrinne)
J max. 6,00 m

2. Dechferm und Dschneigung

Die Hauptgebliude sind mit Ssttelddchern zu verachen.
bei eingeschoasiger Bsuweise 25 = 45 Grad
bei zweigeschossiger Bauwelse 15 = 30 Grad

sind nur bei eingeschossiger Bauweise zugelsesen.

Die Gesemtliinge der Dechaufbsuten darf nicht mehr esls 2/3% der
Gebiudellinge betregen. Sie dirfen nicht bis aul den Hausgrund
vorgesetzt werden und missen von den Giebelksnten mindestens
2,0C m Abstand erhslten.

4, Dachdeckung der Hauptgebiude:
Ziegel

5. Einfriedigungen
oind als Hecken sus bodenstindigen Striuchern hinter etws
10 = 30 om hohen Steineinfessungen herzustellen.

Die Gesamththe der Einfriedigungen derf nicht mehr sls 0,00 m
betragen.

URERNOMNMENE PESTSETZUNGEN (§ 9 (4) BBauG)

—

Die tu Lagen Jﬂﬂn ﬁqhﬂftiirm Sichtfidchen mussen von Jjeuwr
sichthindernden Bebauung, Einfrisdigsung, Bepflanzung und Be-
niitzung freigehalten werden,

Umzhunungen, Anpflenzungen, Binfriedigungen und dergl. diirfen
nicht mehr sls 0,80 m Uber die StraBenhthe hinsusragen.
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