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Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
~Unterer Lohbach” in Ellwangen
Textteil

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung 2021 (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)
in der jeweils gliltigen Fassung.

In Ergénzung der Planzeichen, Planfarben und Planeinschriebe wird folgendes festgesetzt:

A.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1.  Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4, 5, 6 und 9 BauNVO)
a) Zulassige Nutzungen (§ 8 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO0)
Zulassig sind Gewerbebetriebe aller Art (mit Ausnahme der unter b) ausgeschlossenen
Nutzungen), Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe, Geschafts-, Bliro- und
Verwaltungsgebaude. Ausnahmsweise zugelassen werden kdnnen der Versorgung des
Gebiets dienende Betriebe des Einzelhandels bis 100 m2 gesamte Nutzflache.

b) Ausschluss bestimmter Arten von allgemein zuldssigen Nutzungen (§ 1 Abs. 4, 5 u. 9
BauNVO)
Als Unterart der Nutzung , Gewerbebetriebe aller Art” (§ 8 Abs.2 Nr.1 BauNVO) sind
Einzelhandelsbetriebe, die liber ein zentrenrelevantes Warensortiment verfligen, nicht
zulassig. Die Aufteilung des Einzelhandelssortimentes in zentrenrelevante und nicht
zentrenrelevante Sortimente ist aus der unter , Anlagen” aufgefiihrten Tabelle
ersichtlich. Die Tabelle ist Bestandteil dieser textlichen Festsetzungen.

Tankstellen und Anlagen fiir sportliche Zwecke (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 und 4 BauNVO) sind
nicht zulassig

¢) Ausnahmen (§ 1 Abs. 5 u. Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)
Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind gemaB
§ 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahmsweise zulassig.

Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 und 3 BauNVO

- Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter und
- Vergnuigungsstatten

sind nicht zulassig.
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2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1.

Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl (§ 19 und § 20 BauNVO)
Festgesetzt sind die Grundflachenzahl (GRZ) und die Geschossflachenzahl (GFZ) entspre-
chend Planeinschrieb. Die Gebaudehdhen sind unten geregelt.

Hohe der baulichen Anlagen und Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)
Hohenlage der baulichen Anlagen

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesenen ErdgeschossfertigfuBbo-
denhdhe (EFH) sind einzuhalten, dabei sind Abweichungen von bis zu +/-0,5 m zulassig.

Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)
Die zulassigen Gebaudehohen (GH) betragen:

ImGE 1:  GH bis max. 16,00 m
ImGE 2:  GH bis max. 12,00 m
ImGE3:  GH bis max. 8,50 m

ImGE 4:  GH bis max. 13,50 m
ImGE5:  GH bis max. 13,50 m

Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, die in Ziffer A. und C. nicht naher defi-
niert sind, sind bis zu einer maximalen Héhe von 4 m, gemessen ab Oberkante EFH, zu-
lassig.

Die Gebaudehdhe (GH) bezeichnet den Abstand zwischen dem hdchsten Punkt der bauli-
chen Anlage und der im Planteil festgesetzten ErdgeschossfertigfuBbodenhéhe (EFH).

Untergeordnete Bauteile bis zu einer Flache von 5 von Hundert der Grundflache des Erd-
geschosses des jeweiligen Einzelgebaudes diirfen die zulassige Gebaudehéhe um bis zu
2,0 m (iberschreiten.

3. Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-
kungen sowie die zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, insbeson-
dere Emissionskontingente (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 4 Nr. 1 u. 2 BauNVO)

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle
angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) (iberschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A) / m?2

Teilflichen gem. Planzeich-  [Teilfliche Emissionskontigente LEK, tags LEK, nachts
nung Bebauungsplan gem. nachfolgendem Lageplan

GE1 Teilflache 1 56 41

GE 2 Teilflache 1 56 41
GE3 Teilflache 3 56 41
GE4 Teilflache 2 51 36
GE5 Teilflache 2 51 36
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Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

4. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die Bauweise im GE 1, GE 2, GE 3 und GE 5 ist als offene Bauweise mit einer
Langenbeschrankung von 50 m je Gebaude festgesetzt.

Die Bauweise im GE 4 ist als abweichende Bauweise (a) festgesetzt. Gebaude und
Gebaudegruppen sind hier ohne Langenbeschrankung zulassig. Bezliglich des seitlichen
Grenzabstandes (Abstandsflachen) gilt die offene Bauwedise.

5. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)

Die iiberbaubaren Grundstlicksflachen sind durch die im Planteil eingetragenen Baugrenzen
festgesetzt.

6. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 20 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und § 23
Abs. 5 BauNVO)

6.1. Stellpldtze (§ 12 Abs. 6 BauNVO): Mit Stellplatzen ist ein Abstand von mind. 1,5 m zu
offentlichen Verkehrsflachen einzuhalten; der 1,5 m breite Streifen ist zu begriinen.
PKW-Stellplatze sind wasserdurchlassig herzustellen.

6.2. Garagen und Carports (§ 12 Abs. 6 BauNVO): Garagen und Carports (liberdachte Stell-
platze) sind nur innerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Dachbegrii-
nung und Sonnenenergienutzung sind nach den Festsetzungen unten herzustellen.

6.3. Sonstige Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 und 2 BauNVO): Sonstige Nebenanlagen sind nur
innerhalb der Giberbaubaren Flachen zulassig.

7. Private Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Griinflachen sind entsprechend dem Planteil festgesetzt. In den privaten Griinflachen
sind zulassig:
- Gelandemodellierungen zur Ableitung des Oberflachenwassers (Gelandemulden, Graben)
- Anlagen zur o6ffentlichen Regenwasserriickhaltung wie Becken oder Kaskaden in Erdbau-
weise sowie Anlagen zur 6ffentlichen Mischwasserbehandlung wie Regeniiberlaufbecken
als unterirdische Bauwerke
- Gelandemodellierungen fiir Sichtschutzwalle und untergeordnete Stiitzmauern
- unterirdische Leitungen
- Pflegewege zur Unterhaltung der Griinflachen in wasserdurchlassiger Ausfiihrung

8. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Aufschiittungen sind bis maximal +/- 2 m und Abgrabungen bis maximal +/- 5 m gegeniiber
der vorhandenen Gelandeoberkante (Hohenlinien Planteil) zulassig.
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9. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

VermeidungsmaBnahme ,Rodungs- und Abrisszeitpunkt”

Zur Vermeidung einer unabsichtlichen Tétung von schlafenden Fledermausen und briitenden
Vogeln gleichermaBen miissen der Gebdudeabriss und die Rodung der Gehélze auBerhalb der
flugaktiven Phase (Winterschlaf) der Fledermause und auBerhalb der Vogelbrutzeit von Anfang
November bis Ende Januar erfolgen.

Nisthilfen fiir Vogel und Flederméuse

Zur Verbesserung der ortlichen Brutraumstruktur fiir hohlenbriitende Vogelarten sind zwei
Nistkasten mit unterschiedlich groBen Einflug6ffnungen im verbleibenden Feldgehdlz oder an
den verbleibenden solitar stehenden Baumen vorzusehen. Die Betreuung der Nistkasten ist
durch eine regelmaBige Reinigung (ca. alle 2 Jahre) und Instandsetzung sicherzustellen.

Zur Verbesserung der ortlichen Quartierstruktur fiir Fledermause sind dariiber hinaus zwei Fle-
dermauskasten mit nach unten gedffnetem Einflugspalt im verbleibenden Feldgehélz oder an
den verbleibenden solitar stehenden Baumen vorzusehen.

Insekten- und Fledermausfreundliche AuBenbeleuchtung

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen lichtempfindlicher Fledermause und nachtaktiver In-
sektenarten sind fir AuBen- und StraBenbeleuchtung ausschlieBlich insektenfreundliche
Leuchtquellen zu verwenden.

Dariiber hinaus ist eine nachtliche Beleuchtung der weiteren Gebaude (auBer an der Bahnhof-
straBe ist zu vermeiden. Im Ubergangsbereich von der Bebauung zur Griinflache im Siiden sind
Dunkelrdume fiir nachtaktive Tiere zu erhalten. Diese kénnen z.B. durch nachtliches Abschal-
ten der Beleuchtung ab 22:30 Uhr generiert werden.

Schutz der Zauneidechsen

Zur Vermeidung einer unabsichtlichen Tétung oder Beeintrachtigung von Zauneidechsen wah-
rend des Baubetriebes zum ersten (Gebaude 1,2) und zweiten Bauabschnitt (Gebaude 3,4,5,9)
sind die vorhandenen Habitate durch entsprechende MaBnahmen (hierfiir geeignete Schutz-
zaune) fiir die Dauer der BaumaBnahmen vom Baufeld abzuschirmen.

Erneute artenschutzrechtliche Betrachtung Zauneidechsen

Zur Vermeidung etwaiger Verbotstatbestande sind fiir den dritten Bauabschnitt (Gebaude 6,7
und 8) eine erneute artenschutzrechtliche Betrachtung fiir Zauneidechsen durchzufiihren und
ggf. MaBnahmen zu ergreifen.

10. Flachen zum Anpflanzen und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

Fur das Anpflanzen von Baumen nach den folgenden Festsetzungen gilt allgemein:

Es sind hochstammige, standortgerechte Obst- oder Laubbaume (in Alleebaumqualitat) mit ei-
nem Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, anzupflanzen, zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu
ersetzen. Geeignete Gehdlzarten sind unten in den Hinweisen aufgelistet. Die Baume sind in
einem nicht Gberfahrbaren Pflanzbeet anzupflanzen. Gegen das Befahren sind ggf. geeignete

6
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SchutzmaBnahmen zu treffen. Pro Baum sind mindestens 10 m? unversiegelte Pflanzflache im
Waurzelbereich oder ein Baumquartier mit mind. 12 m3 verdichtbarem Baumsubstrat nach dem
jeweiligen Stand der Technik vorzusehen. Die Pflanzflachen sind dauerhaft zu begriinen. Aus-
genommen hiervon sind iiberfahrbare Baumscheiben mit Rostabdeckungen mit min. 10 m2. Im
Bereich von Grundstiickszufahrten und Einmiindungsbereichen von StraBen sind die erforderli-
chen Sichtfelder von Gehdlzpflanzungen freizuhalten. Eine Verrechnung der Anzahl der anzu-
pflanzenden Baume nach den Festsetzungen unterschiedlicher Ziffern, ist nicht zulassig.

10.1.

b)

Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

Einzelbdume mit Pflanzbindung:

Die im Plan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Baume sind zu schiitzen, zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten. Abgangige Baume sind in gleicher Anzahl zu ersetzen.

Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Pflanzgebot Pfg 1

Die im Planteil als ,Flache zum Anpflanzen” festgesetzten Flachen sind als Griinflachen
anzulegen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der im Plan gekennzeichne-
ten Flachen sind je 300 m2 Flache ein heimischer und standortgerechter Baum sowie fiinf
heimische und standortgerechte Straucher zu pflanzen. Eine Empfehlung gebietsheimi-
scher Geholze ist den Hinweisen (B. 6. Freiflachengestaltung und Pflanzliste) zu entneh-
men. Bestehende Gehélzstrukturen innerhalb der Griinflache sind zu erhalten.

Von bestehenden Leitungen sind die erforderlichen Sicherheitsabstande einzuhalten. Die
nicht bepflanzten Flachen sind mit bliiten- und krauterreichem, gebietsheimischem Saat-
gut anzusaen und extensiv zu bewirtschaften, d.h. 1 — 2-malige Mahd mit Entfernung
des anfallenden Mahgutes. Fiir die Flachen gilt auch ein Verzicht auf Diinge- und Pflan-
zenschutzmittel.

Pflanzgebot Pfg 2 — Begriinung von Fassaden

Im GE 3 sind alle Fassaden mit Kletterpflanzen in regelmaBigen Abstanden zu begriinen.
Es sind mindestens 30 % der gesamten Fassadenflache mit deckendem, gebaudehohem
Bewuchs zu begriinen.

Die Bepflanzungen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachs-
ten Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Die Baurechtsbehdrde kann in begriindeten
Fallen Ausnahmen zulassen, sofern z.B. konstruktions- oder funktionsbedingt keine Fas-
sadenbegriinung moglich ist. Geeignete Geholzarten sind im Teil B in den Hinweisen
(Pflanzliste) aufgefiihrt.

Pflanzgebot Pfg 3 — Begriinung von Dachern

Im Plangebiet sind Dachflachen mit einer Dachneigung von 0°- 10°— unabhangig davon
ob freistehend oder angebaut an ein anderes Gebaude — mit einem mindestens 10 cm
starken, durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begriinen. Die
Begriinung ist dauerhaft zu erhalten. Von einer Begriinung kann nur in den Bereichen
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abgesehen werden, die als Terrassen, fiir Belichtung, Be- und Entliiftung, Brandschutz-
einrichtungen oder die Aufnahme von technischen Anlagen vorgesehen sind. Der zu be-
griinende Dachflachenanteil muss mindestens 75 % betragen.

Auf den Dachflachen der (ibrigen Gebaude ist eine Dachbegriinung zulassig.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die gesplittete Abwassergebiihr (Niederschlags-
wassergebiihr) bei Herstellung von extensiv begriinten Dachflachen oder privaten Re-
genwasserriickhalteanlagen (bspw. Zisterne zur Griinflachenbewasserung) auf den Bau-
grundstiicken reduzieren kann. MaBgeblich ist die aktuell geltende Fassung der Satzung.

11. MaBnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von solarer Energie (§ 9 Abs. 1 Nr.
23b BauGB)

Auf mindestens 50 % der Dachflachen aller Gebaude mit einer Neigung zwischen 0° und 5° so-
wie auf mindestens 35 % der Dachflachen aller Gebaude mit einer Dachneigung von > 5° sind
Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus Sonnenenergie zu errichten. Die Baurechts-
behorde kann im zu begriindenden Einzelfall Ausnahmen zulassen: bei besonderen Dachformen
oder in Bereichen, in denen aus speziellen Brandschutzgriinden keine solche Anlagen méglich
sind.

An Fassaden sind Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus Sonnenenergie zulassig,
sofern Sie den Festsetzungen im Teil C entsprechen.

Blendwirkungen und Reflektionen dieser Anlagen gegeniiber StraBenverkehrsflachen sind unzu-
|lassig.

12. Freileitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes sind oberirdische Freileitungen unzulassig.
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Beim Vollzug der Planung konnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverziglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Stadt Ellwangen (Sachgebiet Baurecht,
untere Denkmalschutzbehorde) anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverdandertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die untere Denkmalschutzbehdrde oder das Landesamt fiir Denkmalpflege mit einer
Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird

Bei der Planung und Ausfiihrung von BaumaBnahmen ist auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Boden zu achten. Jegliche Bodenbelastung ist auf das unvermeidbare
Mal zu reduzieren. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten
dirfen nur bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen.
Anfallender Mutterboden ist gemaB § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und
vor Vernichtung und Vergeudung zu schiitzen. Er ist da-her zu Beginn der Arbeiten abzutra-
gen und sollte méglichst vor Ort wiederverwertet werden. Die einschlagigen DIN-Vorschrif-
ten, insbesondere die DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial
und die DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben sind zu

Soll innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans fiir ein Vorhaben auf einer nicht
versiegelten, nicht baulich veranderten oder unbebauten Flache von mehr als 0,5 Hektar
auf den Boden eingewirkt werden, so hat der Vorhabentrager fiir die Planung und Ausfiih-
rung des Vorhabens zur Gewahrleistung eines sparsamen, schonenden und haushalteri-
schen Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept zu erstellen und der zustandigen
unteren Bodenschutz- und Altlastenbehorde vorzulegen. Bei zulassungsfreien Vorhaben hat
dies sechs Wochen vor Beginn der BaumaBnahmen zu erfolgen und bei zulassungspflichti-
gen Vorhaben ist das Bodenschutzkonzept zusammen mit den Antragsunterlagen vorzu-

Die Planflachen liegen auBerhalb von bestehenden und geplanten Wasserschutzgebieten.

Fir die Planung und im Vorfeld von Bauvorhaben sind (insbesondere zur Klarung des Bau-
grundaufbaus, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts,
zum Grundwasser, Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro durchzufiihren.

B. HINWEISE UND ANLAGEN

1. Denkmalschutz / Bodenfunde (§ 20 DSchG)
verwiesen.

2. Bodenschutz
beachten.
legen.

3. Grundwasser

4, Baugrund

5.

Altlastenverdachtige Fldchen / Altlasten, Abfallablagerungen und schadliche Bodenveran-
derungen
Das Flurstlick Nr. 1348 ist im Altlastenkataster erfasst. Nach diversen Untersuchungen ist
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die Flache des ehemaligen Gaswerks mit dem Handlungsbedarf ,Kontrolle” mit dem Krite-
rium , Gefahrenlage derzeit hinnehmbar” bewertet. Am Standort liegen sowohl Bodenver-
unreinigungen als auch Grundwasserverunreinigungen vor.

Sofern bisher unbekannte altlastenverdachtige Flachen/Altlasten, Abfallablagerungen oder
Verunreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder des Grundwassers mit um-
weltgefahrdeten Stoffen im Zuge der Ausfiihrung von Bauvorhaben bekannt werden, ist das
Landratsamt Ostalbkreis Geschaftsbereich Wasserwirtschaft umgehend zu informieren. Be-

lasteter Boden ist auf eine von dort zu bestimmende Stelle zu entsorgen.

StraBenbeleuchtung (§ 126 Abs. 1 BauGB)
Der Grundstiickseigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir
Beleuchtungskdrper der StraBBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskérper und des
Zubehors sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem

Grundsttick zu dulden.

AuBenbeleuchtung

Es ist auf naturvertragliche AuBenbeleuchtung Wert zu legen. Dies kann Stérungen von
Brutvogeln wahrend lichtarmer Zeiten verhindern und zum Schutz von Insekten beitragen.
Informationen fiir nachhaltige Beleuchtungskonzepte zum Schutz von Menschen, aber auch
zum Schutz von z.B. Insekten und nachtaktiven Tieren gibt folgender Internet-Link:
https://www.sternenpark-schwaebischealb.de/richtig-umruesten.html

Freiflachengestaltung und Pflanzliste
Mit dem Baugesuch sind Planunterlagen (mind. im MaBstab 1:200) (iber die beabsichtigte
Gestaltung der AuBenanlagen einzureichen, welche mindestens die Gelandegestaltung (Ge-
landeschnitt mit vorhandenem und geplantem Gelandeverlauf zur Verkehrsflache und den
Nachbargrundstiicken) und die Einhaltung der fiir das jeweilige Grundstiick geltenden griin-
ordnerischen Festsetzungen nachweisen.
Fur die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote und sonstiger Be-
pflanzungen werden folgende gebietsheimische Gehdlze fiir den Bereich der Stadt Ellwan-

gen empfohlen:

Straucharten:

Cornus sanguinea Blut-Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weildorn
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
Prunus spinosa Schlehe

Prunus padus sub. Padus Traubenkirsche
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder
10
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Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Baumarten (* = groBe Baume):

Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Acer campestre Feld-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hange-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Buche

Pyrus communis Wild-Birne
Prunus avium Vogel-Kirsche
Salix alba Silber-Weide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Quercus robur*® Stiel-Eiche
Quercus petraea® Trauben-Eiche
Tilia cordata® Winterlinde
Ulmus glabra Berg-Ulme

Bepflanzungen fiir Fassadenbegriinung:

Rosa lucieae

Lonicera periclymenum
Lonicera tellmanniana
Lonicera heckrottii

Hydrangea petiolaris
Hedera helix

Kletterrosen
GeiBschlinge,

Gold-GeiBschlinge
Feuer-GeiBschlinge

andere schlingende Lonicera-Arten

Kletter-Hortensie
Efeu

Dariiber hinaus kdnnen gebietsheimische oder lokal verbreitete Obstbaumsorten insbeson-
dere von Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetschge, Walnuss verwendet werden. Lokal ver-
breitete Obstbaum-Hochstamm-Sorten sind z.B. Bittenfelder, Brettacher, Jakob Fischer,
Maunzenapfel, Rheinischer Bohnapfel, Gelbméstler, Gellerts Butterbirne, Oberdsterreicher

Wasserbirne.

Installation von Nisthilfen fiir Vogel und Fledermause
Zur Kompensation flir den Verlust von Brutbiotopen fiir Vogel- und Fledermausarten sollten
bauseitig an allen Gebauden Einbau-Nistkasten fiir Mauersegler vorgesehen werden (1

Nistkasten je 20 m Fassadenlange).

Schutz vor Vogelschlag

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflachen sollten Gebaudefassaden aus transparen-
tem oder stark spiegelndem Glas moglichst vermieden oder mit Vorsorgeeinrichtungen ge-
gen Vogelschlag (z. B. geriffeltes, geripptes oder mattiertes oder sonstiges reflexionsarmes
Glas, Unterteilung der Glasfronten mit Markierungen im Abstand von 10 cm) ausgestattet
werden. Alternativ ist die Verwendung von Vogelschutzglas (z.B. Ornilux der Fa. Arnold)
ratsam.

"



Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften , Unterer Lohbach” - Textteil - in der Fassung vom 02.03.2022

11.

12.

Kommunales Energiemanagement
Das Kommunale Energiemanagement der Stadt Ellwangen (KEM) gibt folgende Hinweise
fir die Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben:

Rechtliche Grundlagen
Erganzende gesetzliche Grundlagen fiir Nichtwohngebaude und Parkplatzflachen ab 35
Stellplatze sind:

Klimaschutzgesetz Baden-Wiirttemberg, §§ 1-11
Photovoltaik-Pflicht-Verordnung fiir Baden-Wiirttemberg
Gebaude-Elektromobilitatsinfrastrukturgesetz, §§ 1-10
Naturschutzgesetz Baden-Wiirttemberg, § 21

Fur o6ffentliche Bauten und Nichtwohngebaude gelten erganzend u.a.:

- Der ,Niedrigst-Energie-Standard” nach EU-Richtlinie 2010/C 123 E/O4/EG, Art. 9 sowie
nach Energieeinsparungsgesetz
- Bundes-Klimaschutzgesetz (ab 1. Mai 2022 auch fiir Wohngebaude)

Empfehlungen
- Auch fiir Verwaltungs- und Gewerbegebaude kénnen die gesetzlichen Mindeststan-

dards durch einen Passivhaus-Standard oder einen Plusenergie-Standard unterschritten
werden, um damit CO, einzusparen

- Fiir Photovotaik- und Solaranlagen werden groBe Puffer / Batteriespeicher empfohlen,
um auch bei Schlechtwetter / nachts einen hohen Anteil der Ertrage fiir Beheizung,
Warmwasserbereitung, Liiftung, Eigenstromversorgung und Beladung von E-Fahrzeu-
gen selbst nutzen zu kdnnen.

- Statt der Verwendung fossiler Brennstoffe wird fiir die Heizung und Kiihlung von Ge-
bauden wie auch zur Warmwasserbereitung wird der Einsatz von Wasser- oder Luft-
Wasser-GroBwarmepumpen in einem firmeneigenen Nahwarmenetz empfohlen — oder
auch die Nutzung der Abwarme von Produktionsanlagen.

- Grindacher — auch nur auf Teilen des Daches — dienen zugleich dem Schallschutz, der
Klimaverbesserung sowie dem Artenschutz und sind problemlos mit PV-Anlagen kom-
binierbar.

- Klimaschonende und 6kologische Bauweisen (z.B. Holz- oder Holz-Hybrid-Bauweisen
sowie Massivbauweise mit wiederverwendbaren oder recyclebaren Elementen) sollen
anderen Bauweisen vorgezogen werden.

- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Lichtverschmutzung wird
empfohlen die Beleuchtung von Verkehrswegen und Hofflachen mit Bewegungssteue-
rungen ausgestattet werden.

Kriminalpravention:
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanbe-
ratung fiir Architekten und Bauwillige an.
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14.

15.

16.

17.

18.

Schallschutz insbesondere hinsichtlich Luft-Warme-Pumpen:

Zur Vermeidung spaterer Larmbeschwerden wird auf den , Leitfaden fiir die Verbesserung
des Schutzes gegen Larm bei stationdren Geraten” (wie z.B. Luft-Warme-Pumpen) hinge-
wiesen. In Tabelle 1 des Leitfadens sind die erforderlichen Abstande zu maBgeblichen Im-
missionsorten dargestellt sowie die Schallleistungspegel, die dauerhaft einzuhalten sind.

Planunterlage
Die Planunterlage - im Sinne von § 1 Abs. 2 PlanzV - hat den Stand 20.09.2021.

DIN-Normen

DIN-Normen, auf die in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind (sofern nicht veréffent-
licht und allgemein zuganglich) dort einsehbar, wo auch der Bebauungsplan eingesehen
werden kann.

Untersuchungen

Die nachfolgenden Untersuchungen liegen dem Bebauungsplan zugrunde:

1. Gerduschimmissionsprognose nach TA-Larm von rw bauphysik ingenieurgesellschaft
mbH & Co. KG, Im Weiler 5-7, 74523 Schwabisch Hall, vom 09.02.2021

2. Gerauschkontigentierung von rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG, Im
Weiler 5-7, 74523 Schwabisch Hall, vom 10.03.2021

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 BauGB insbesondere

1. wider besseren Wissens unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterla-
gen vorlegt, um einen begiinstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belas-
tenden Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfahle, Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, veran-
dert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB festgesetzten Bin-
dung fiir Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern, sonstigen Be-
pflanzungen sowie von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass er diese beseitigt,
wesentlich beeintrachtigt oder zerstort.

Ordnungswidrigkeiten kdnnen gemal § 213 BauGB mit einer GeldbuBe geahndet werden.

Bisher bestehende Bebauungsplane und értliche Bauvorschriften

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs bisher bestehende Bebau-
ungsplane und ortliche Bauvorschriften.
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Aufteilung des Einzelhandelssortiments - Ellwangen

Zentrenrelevante Sortimente

Nicht Zentrenrelevante Sortimente

Nahrungs- und Genussmittel

wie Getranke, Wein, Spirituosen, Tabak-
waren und Lebensmittel

Drogerie- und Apothekerwaren

wie Kosmetika, Wasch- und Putzmittel
und Pharmazeutika

Reformwaren

Papier- und Schreibwaren

wie Schulbedarf, Zeitschriften und Brief-
marken

Blumen, Schnittblumen

Hausrat

wie Porzellan, Glas, Keramik, Hohl- und
Stahlwaren (Bestecke), Kunstgewerbe,
Hausrat, Geschenkartikel, Korb- und
Flechtwaren

Bekleidung, Textilien

wie Oberbekleidung, Wasche, Kiirschner-
waren (Pelze), Stoffe und sonstige Artikel,
Wolle, Nahzubehoér und Kurzwaren, Hand-
arbeiten

Schuhe, Lederbekleidung, Lederwaren,
Modewaren

inkl. Hiite und Accessoires

Sportartikel

wie Sportartikel (kleinteilig), inkl. Sportbe-
kleidung

Nahmaschine und Zubehér

Spiel-, Schreib- und Bastelwaren

wie Biicher, Bastelartikel

Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
Optische Erzeugnisse, Horgerate
Orthopadie

Fotogerate, Fotowaren
Musikalienhandel, Tontrager

Handy, Telekommunikation

Kinder- und Babybedarf

Uhren, Schmuck und Silberwaren
Fahrrader und Fahrradzubehor

Insbesondere:

Mobel, Kiichen, Biiromébel
Beleuchtungskarper, Elektrowaren, Elekt-
rogerate Elektroinstallationsmaterial,
feinmechanische Erzeugnisse

wie Herde und Ofen
Unterhaltungselektronik

wie Videogeréte, Hifi-Gerate, Computer
und Zubehor

Baustoffe und Bauelemente

wie Installationsmaterial, Beschlage, Ei-
senwaren und Werkzeuge, Badeinrichtun-
gen, Sanitarerzeugnisse, Fliesen, Rollla-
den, Gitter, Markisen, Bodenbelage, Glas
Holz- und Bauelemente

wie Fenster, Turen, Tore, Zaune, Natur-
holzer, Holz- und Holzmaterialien
Pflanzen (Stauden...) und Zubehor

wie Pflege- und Diingemittel, Erde, Ra-
senmaher, Gartenhauser, Gartenmabel
Brennstoffe, Mineraldlerzeugnisse

wie Kohle

Kfz, Motorrader und Zubehor
Sportgerate (groBteilig)

Teppiche, Teppiche-Auslegewaren, Rol-
los, Gardinen und Zubehér

Jagdbedarf, Waffen

Campingartikel

Boote und Zubehdr

Tiere und Tiermébel

wie Nahrungs- und Pflegemittel

14
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C.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1

1.2

Dachneigung
Zulassig sind im

GE 1 und GE 5 Satteldacher mit einer Neigung von 35° bis 45°
GE 2, GE 3 und GE 4 Flachdacher mit einer Neigung zwischen 0° und 5°.

Die Dacheindeckung ist einheitlich in rot bis braun oder anthrazitfarben zulassig (in An-
lehnung an RAL Nr. 3003, 3011, 7016); Flachdacher und begriinte Dacher sind hiervon
ausgenommen.

Dachaufbauten

Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nur auf Flachdachern zu-
lassig, sofern sie von einer Attika umgeben sind und einen Abstand von mind. 1,0 m zur
AuBenkante AuBenwand einhalten. Die Oberkante der Anlagen darf die umgebende At-
tika nur um maximal 0,25 m (iberragen; die Attika darf maximal 0,75 m hoch sein.

Bei geneigten Dachern sind Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in die Dachflache zu
integrieren oder parallel zur Neigung der Dacher flach anzubringen. Die Festsetzungen
zur Dachbegriinung im Teil A (s.0.) sind zu beachten.

Im GE1 sind je Gebadude jeweils einheitliche Dachaufbauten wie folgt zulassig:

Dachaufbauten miissen waagrecht vom Hausgrund gemessen einen Abstand einhalten
von mind. 1,50 m zum First und 1,50 m zu den Ortgangen.

2. Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Fassaden miissen ab einer Lange von 50 m gegliedert ausgefiihrt bzw. architektonisch gestaltet
werden. Zu Fassadenbegriinung siehe Teil A. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind in die
Fassade zu integrieren oder parallel zur Fassade anzubringen.

Fassadenbeleuchtung ist nicht zulassig (dies betrifft nicht Werbeanlagen).

3. Farbgebung und Materialien (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Glanzende und reflektierende Materialen sowie grelle Farben wie z.B. Signalgelb (in Anlehnung
an RAL Nr. 1003) oder Signalrot (in Anlehnung an RAL Nr. 3001) sind nicht zulassig. Solaranla-
gen sind ausgenommen.

4, Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

4.1

Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Fassade zulassig und diirfen je Fassadenseite insgesamt

(auch bei mehreren Werbeanlagen) nicht groBer als 5 m2 sein, davon Fremdwerbung
max. 1 m?, Buchstabenhohe maximal 60 cm.

Zusatzlich ist eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Hohe von 4,0 m und einer
Breite von 2,0 m innerhalb des Baufensters sowie der nicht iiberbaubaren Grundstiicks-
flache zulassig. Von offentlichen Verkehrsflachen ist ein Abstand von mind. 2,0 m einzu-
halten.
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4.2 Nicht zulassig sind:
- Werbeanlagen an den Randern des Plangebietes mit Ausrichtung zur freien Land-

schaft
Werbeanlagen Richtung Siiden und Sitidosten
Werbeanlagen an Fassade oder Dach, die die Traufhéhe oder Attika iiberragen
Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht
sich bewegende Werbeanlagen, elektronische Wechselwerbeanlagen, bewegte Bilder
oder bewegtes Licht, Videowande
Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben
Sky-Beamer sowie Lichtprojektionen auf AuBenwanden und Béden oder andere in
den Himmel gerichtete Lichtquellen
Werbeanlagen, die hinsichtlich Farbgebung und Strahlrichtung Verkehrsteilnehmer
blenden, ablenken oder beeintrachtigen konnten; Signalverwechselung und Blendwir-
kung ist durch entsprechende Farbgebung und Strahlrichtung auszuschlieBen

5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Nr. 3 LBO)

Die Hohe der Grundstiickseinfriedigungen darf 2,00 m {iber Oberkante angrenzender Verkehrs-
flache oder offentlicher Griinflache nicht iiberschreiten. Mit toten und lebenden Einfriedungen
(Hecken u.a.) sowie mit Stlitzmauern ist ein Mindestabstand von 0,5 m zu 6ffentlichen Verkehrs-
flachen einzuhalten (nicht zu Verkehrsgriinflachen). Tote Einfriedungen sind nur als Draht- oder
Metallzaune (max. 50 % geschlossener Anteil) zulassig, die mit einem Mindestabstand von 10
cm zum Boden auszufiihren sind, damit sie fiir Kleintiere passierbar sind.

6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum_Ver-
wenden von Brauchwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen ist (iber geeignete Regenwasserriickhal-
teeinrichtungen (z.B. Zisternen oder Regenriickhaltebecken) mit einem Nutzvolumen von min-
destens 2 m3/ 100 m? Dachflache zu sammeln und gedrosselt mit 0,15 I/s je 100 m2 angeschlos-
sener Dachflache, in die bestehende Lohbachverdolung einzuleiten.

Die Regenwasserriickhalteeinrichtungen sind so herzustellen, dass dariiberhinausgehendes, zu-
satzliches Nutzvolumen ohne Drosselabfluss zur Brauchwassernutzung / Gartenbewasserung
(v.a. in trockenen Sommermonaten) zur Verfligung steht.

Bei Herstellung einer zulassigen Dachbegriinung mit mindestens 10 cm Humus- / Substrataufbau
kann die Niederschlagswasserriickhaltung fiir diesen Dachflachenteil entfallen. Eine anteilige
Anrechnung des Riickhaltevolumens kann zugelassen werden.

7. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden auf Grund § 74 LBO ergangenen Be-
standteilen der Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 75 LBO mit ei-
ner GeldbuBe geahndet werden.
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