zur Abrundungssotzung "Beersboch”
Autgrund BowGB j.d.F. vom GB.12 1986 sowie BouNVOD i.dF. vom 23.01.1990 und

Investitionserleichterunc :- und Wohnbaulondgesetz i d F. vom 22.04 1993 wird in Erganzung der
Ploneinzeichnung folgendes fesigesetzt

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEM (§ 9 Abs.1 BauGE|
A 1. Artder baulichen Nutzung: (§ 9 Abs.1 Nr.1 V. mit § 4 Abs.Za BouGB-Mafin)

Auf den von Flurstick 3309, 3346 und 3381 einbezogenen Flachen
sind nur Wohngebbude mit je maximal 2 Waokneinheiten zulassig.

A2 MaB der baulichen Nutzung: (§ 20 BauNVO)
Die Gescholiflachenzohl wird aut 0,8 festgesetzt.

Ad. Nichtu

5.1, Nr.1 + 2BouGB V. mit § 16 Abs S BouNVO)|

in den durch Roster gekennzeichneten nicht iberbaubaren Grund-
stickstiochen sind, mit Ausnahme von Einfriedigungen, keine
baulichen Anlagen zulassig.

Diese nicht Uberbaubaren stiscksfachen sind ber der Berechnung
des zulassigen Mafles der boulichen Nutzung nicht zu berbcksichtigen

A4, MaBaghmen ?.nm Schutz, zur Pllege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft: {§ 9 Abs |, Ne.20 BauGB)

Hottachan, Stellolétze und Zulahrten sind mit wossurdurchlassigen
Belogen zu hh::?:.l |z.B. Schotter, Rasengittersteine, in Splittbett

varlegles Beton- Natursteinpfoster|
AS. Pﬂngﬂggl wnd Pﬁﬂn;hjndm. {§ 9 Abs. 1, Nr.25a und Nr 256 BouGHE|
5.1 Pfla bot

n

Meuﬁuuﬁuben sind zur freien Londschaft durch heimische loubge
hélze einzubinden. Zusdtzlich sind peo Bouvorhioben mindestens

2 Obstbaume - Anzuchiform Hochstomm - zu pHlonzen und zv pfiegen

5.2 Die durch Schroftur gekennzeichnaten Flachen sind mit standort
erechten Obsibaumen {Hochstomm), mindestens | Baum je
00 m*, 2v bepfianzen und douvernd zu pllegen

Bei obgangigen Baumen sind arigerechte Ersorzpflonzungen vorzu-
nihrmer

5.3 Pilanzbindu

mmmngn Baume [durch Raster gekennzeichne!| sind dovernd
AL pﬂag&h

Bei ubgangigen Baumen sind angerechte Ersatzpllonzungen vorau
nehmen,

B BAUCRDMUNGSEECHTL
[§ 73 1BO i.d F. vam 28.

ICHE VORSCHRIFTEN
A¥ET und § 9 Abs 4 BouBGBidF. vom 0B.12 1984]

B 1. Dochform und Dochneigung: (§ 73 Abs 1, Ne.1 LBO)

Bei Woh uden Sateldacher mit gine: Ne gung swischen
38 und 48, jedoch beidsitig gleche Neigung

82. Dacheinschnitle [§ 73 Abs. 1, Ne.1 (BO)

Dacheinschnitte sind nicht zugelossen



B3

B4

BS.

B6.

Dachoulbauten: [§ 73 Abs. |, Ne 1 1BO)

Dachaufbauten sind nur mit geneigten Dachern, entsprechend der
Dochdeckung des Haupigeboudes, mit rot bis rotbrouner Ziegel- oder
Belondachsteindeckung zulssig.

Zugelossen sind: Schleppgauben mit senkrecht stahenden Seitenfla-
chen und Giebelgauben.

Dochautbouten missen zum Housgrund der Troubseile mindestens
0.50 m und zum Housgrund des Giebels mindestens 2,00 m entlernt
LT

Dachdeckung: {§ 73 Abs.1, Nr.| 1BO)

Die Wohngebaude sind mit Ziegeln oder Betondochsteinen zu decken.
Alle Dacheindeckungen sind in roter bis rotbrouner Farbe auszufihren.
Auflerdem sind fir Dachflschen bei Wintergarien, Eindeckungen mit
Glas oder glasahnlichem Material zulGasig.

Gebsudegesialiung: [§ 73 Abs. 1, Ne.| L8O
Die Gebaude sind als Putzbauten oder holzverkleidet zugelossen.
Aufschii und Abgrabungen: [§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)
Der Gelandeausgleich zwischen den Grundsiucken, zu den Verkehrs-
fiachen und zum treien Gelande dorf nur durch Baschungen er

Bei schwierigem Gelande konnen Trockenmouern, bis 0,80 m Ha u..
zugelassen werden.

€ HINWEISE

cl.

Beim Voﬂ:ug der :F'I-urrung konnen bisher unbekannte Funds entdackt
warden, Diese sind unverziglich einer Denkmaolschutzbehorde oder
der Gemeinde un:unlg;n. ¢ Fund und die Fundstelle sind bis zum
Ablout des vierten Werkioges noch der Anzeige in unverGndertem
Zusiand zu erhallen, solarn nicht die Denkmolschutzbehérde oder dos
Londesdenkmalamt mit siner Verkirzung der Frist einverstanden ist

(§ 20 DSchG).

Aul die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten noch § 27 DSchG

wird verwiesen



