TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
zur Abrundungssatzung "Hardt"

Autgrund BauGR i.d.F. vom 27.08.1997 sowie BauNVO i.d.F. vom 23.01.1990
w':rg in Erganzung der Pinneinzeichnung foigandes ieslgasetz‘l:
A PLANUNGSRECHTUCHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs.1 BouGB)

A 1. Art der der boulichen Nutzung:
s. |, Nr.

r

Bei Wohngebauden sind maximal zwei Wohnungen
zulassig.

A2 B3 der der baulichen Nur-ung:
ig Iiﬁ !EEU%:IFGI

Die GeschoBflachenzahl wird auf 0,8 fesigesetzt.

A 3. Nicht uberbo

§ 16 Abs.5 BauNVO)

In den durch Raster gekennzeichneten nicht Uberbaubaren

Grundstucksfiachen sind, mit Ausnahme von Einfriedigungen,

keine baulichen Anlagen zulassig.

Die nicht uberbauboren, nur mit%ﬂﬂn:biﬂduﬁg oder Pflanz-
ebot belegten Flachen sind bei der Berechnung des zulassigen

gﬂuﬁes der baulichen Nutzung nicht zu berucksichtigen.

A4, hmen zum Schutz, zur PHlege un r Entwicklung von Natur
n att: Abs. |, Nr. u

Hofflachen, Slaﬂgleﬁ’tze und Zufahrten sind mit wasserdurchlassi-
gen Belogen zu befestigen [z.B. Schotter, Rasengittersteine, in
plittbett verlegtes Beton- Nulursteinpﬂ-cmaﬁ /

‘—ﬂ-‘-—m%lu_nd Pllanzbindung: [§ 9 Abs.1, Nr.25a und Nr.25b BauGB)
GENEHMIGT

Neubauvorhaben sind zur freien Landschalt durch heimische
loubgehdlze einzubinden Iﬁlmi der westlichen Oriseinfahrt an
den gekennzeichneten Stellen durch Lloubbaume). Zusatzlich
sind pro Bauvorhaben mindestens 2 Obstbaume - Anzuchtform
Hachstamm - zu pflanzen und zu pflegen.
Die bestehenden Baume am Orisrume:ﬁl sowie der gekennzeich-
nete Einzelboum, sind dovernd zu pflegen.

Bei abgangigen Baumen sind arigerechte Ersatzpflanzungen
vorzunehmen.

REGIERUN
STIATGAR R‘.HB NUNGSRECHTLUCHE VORSCHRIFTEN
i.d.F. vom 28.71. u 4 BauGB i.d.F. vom 27.08.1997
Uiﬁu: 9

K chfofm und Dachneigung: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Bei Wohngebauden Satteldacher mit einer Neigung zwischen
38° und 4%“. jedoch beidseitig gleiche Neigung.




B 2.

B 3.

B 4.

B 6.

C HINWEISE

(98 B

C2

Dacheinschnitte: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Dacheinschnitte sind nicht zugelassen.

Dachaufbauten: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Dachaufbauten sind nur mit geneigten Dachern, entsprechend
der Dachdeckung des Wohngebaudes, mit rot bis rotbrauner
Ziegel- oder Betondachsteindeckung zulassig.

Zugelassen sind: Schleppgouben mit senkrecht stehenden
Seitenflachen und Giebelgauben.

Dachdeckung: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Die Wohngebdude sind mit Ziegeln oder Betondachsteinen zu
decken. Aﬁe Dacheindeckungen sind in roter bis rotbrauner
Farbe auszufihren.

Auberdem sind fir Dachflachen bei Wintergarten, Eindeckungen
mit Glos oder glosahnlichem Material zulassig.

Gebaudegestaltung: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Die Gebaude sind als Putzbouten oder holzverkleidet
zugelassen.

Aufschittungen und Abgrobungen: (§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)

Der Gelandeausgleich zwischen den Grundstiicken zu den
Verkehrsflachen und zum freien Gelande darf nur durch
Boschungen erfolgen.

Bei schwierigem Gelande kénnen Trockenmavern, bis 0,80 m
Hohe, zugelossen werden.

Hinweis des Landesdenkmalomtes:

Beim Volizug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde
entdeckt werden. Diese sind unverziglich einer Denkmalschutz-
behorde oder der Gemeinde gnzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages noch der
Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sotern nicht die
Denkmalschutzbeharde oder das landesdenkmalamt mit einer
Verkurzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG).

Aut die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG
wird verwiesen.

es Amtes fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz Ellwangen:

Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone Ill des fesige-
setzten Wasserschutzgebietes fir den Tiefbehalter Rétlen (RVO
vom 02.08.1990).



