TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan "Breiter Weq"

In Ergdnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

8. u .F. vom .8.1976 und der Knderung
vom 6.7.1979 und BaquD i.4.F, vom 15.9,1977)

1 Bauliche Nutzung

a) Art der baulichen Nutzung: (§§ 1-15 BauNVO)

Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO
Gewerbegebiet (GEe) nach § 8 BauNVO
zullissig sind jedoch nur Gewerbebetriebe,
die das Wohnen nicht wesentlich stdren.

b) Ausnahmen: (§ 1 Abs.6 BauNVO)

Ausnahmen im Sinne von § 8 Abs.3 Nr.1 sind
gem88 § 1 Abs.6 Nr.2 BauNVO zullssig.

Ausnahmen im Sinne von § 8 Abs.3 Nr.2 sind
gem#f § 1 Abs.6 Nr.2 BauNVD nicht zullssig.

c) MaB der baulichen Nutzung: (§§ 16-21a BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse, Grund- und GeschoB~-
fléchenzahl entsprechend den Einschrieben im
Plan.

2 Bauweise: (§ 22 BauNVO)
Bei GEe und MD"Offene Bauweise"

3 Nebenanlagen: (§ 14 Abs.1 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs., 1 u. 2 BauNVO
sind nur in den {iberbaubaren Grundstiicksfléchen
Zugelassen.
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4 BSschungen'an Verkehrsflichen: (§ 9 Abs.1 Nr.26

Die bei der Anlage der dffentlichen Strasen
und Wege entstehenden BSschungen sind auf den
angrenzenden Grundstlicken zu dulden.

S5 Sichtfldchen: (§ 9 Abs.1 Nr.10 BBauG)

Die im Lageplan eingezeichneten Sichtflichen
sind von jeder Bebauung, sichtbehindernden
Nutzung und Bepflanzung freizuhalten.
Strducher, Hecken und Einfriedigungen dfirfen

eine H5he von 0,80 m {iber der Fahrbahnoberkante
nicht {lberschreiten.

& Schutzstreifen: Innerhalb der nicht Uberbaubaren Grundstuckstlachen
entlang der L1076 sind in einem Streifen von 20m,
gemessen vom dufleren Rand der befestigten Fahrbahn,
keine Werbeanlagen zulassig,




7 Pflanzgebot: (§ 9 Abs.1 Nr.25a BBauG)

Die im Bebauungsplan festgesetzten
Pflanzflichen sind entsprechend den
Einzeichnungen im Plan mit Einzel-

bidumen auf den nicht (iberbaubaren Grund-
stiicksflichen zu bepflanzen und =zu
unterhalten.

Es sind nur einheimische Laubb#ume zulilssig.

B BAUORDNUNGSREC ICHE VORSCHRIFTEN
1§ 111 LBO 1. 5 F. vom 20.6.1972 und § 9 Abs.4 BBauG

i.d.F. vom 18.8.1976 u. der Xnderung vom 6.7.1979)

1 Gebdudeh8hen: (§ 111 Abs.1 Nr.8 LBO)

Bei MD IT max. 6,0 m

gemessen zwischen der tiefsten Stelle an
der geplanten Gelindeoberfliche und dem
Schnittpunkt von Aufenwand und Dachhaut.
Aufschilttungen und Abgrabungen (§ 111 Abs.1
Nr.1 LBO) sind bis hBchstens 1,0 m zuge-
lassen.

2 Dachform und Dachneiqung:

Bei MD Hauptgeblude Satteldldcher mit
30" - 40° Neigung.

Bel GEe Hauptgeblude Satteldfcher mit
15° - 25° Neigung.

3 Dachdeckung: Rotbraunes Material

4 Einfriedigungen:

An Sffentlichen Verkehrsfllchen sind nur
Hecken und bepflanzte leichte Einz8unungen
(wie Maschendrahtzlune) bis zu einer HBhe
von max. 2,0 m zullssiq.

Im Bereich der Sichtfléchen bis zu einer
HBhe von max. 0,8 m HBhe {ilber der Strafen-
oberkante.



