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i 73 In Erginzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
D Abs, ) PBauG und BauNVO i.d.F. vom 26.11.1968)
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1.2 Bauweise offen, nur Einzel- und DoppelhHuser
(§ 22 BauNvO) zullissig.

Zeichenerklarung :

Stellung der baulichen Die mls durchgezogene Pfeillinie
nlagen: festgelegte Hauptrichtung der
EE 9 Abs.1 Nr.1b BBauG) Gebliude ist einzuhalten,
Wird der Baukirper in der Tiefe,
in sich, versetzt, kann gestattet
werden, dafl 1/7 der jeweils obersten

Gescholldecke als Terrasse ausge-
bildet wird.
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Mindestgriile der Haugrund- Die Mindestgrile der Baugrundstiicke I+1D 18 BauNVO in Verbindung mit § 2 Abs.4 LBO
stileke: wird auf ca, 600 qm Nettobauland 1! Vollgescholl + 1 anrechenbares Dachgescholl (Hbchstgrenze)
festgesetzt,
0,4 Grundfliichenzahl, hier z.B. 0,4 (§ 19 BauNvo)
Nebenanlagen: In den nicht Uberbaubaren Grund-

stlilcksflllichen sind Gebliude alas
Nebenanlagen im Sinne von § 14
Abs, ' BauNV0O nicht zugelassen.

Geschofifliichenzahl, hier z.B, 0,8 (§ 20 BauNVO)

SD 30%35° satteldach 30°- 35° Neigung

Garagen: sind nur in den llberbaubaren Grund=-
stilcksfliichen (§ 23 Abs.5 BauNVvOD)
zulliasig.

Bigchungen an Verkehrs- Die bei der Anlage der Hffentl.
lichen: Straflen und Wege entstehenden fi& Bauweise: offen, nu : *
iE 9 Abs.1 Nr.4 DBauG) Bischungen sind auf den angrenzen- ’ r Einzel- und Doppelhliuser zullissig
den Grundstiicken zu dulden,
e I e — T N N S —
: ; picht iiberbaubare GrundstiicksflHch
Sichtfllichen: Die im Lageplan eingezeichneten Baugrenze (§ 23 Abs.3 BauNvo) (§ 9 Abs.1 Nr. 1b BBauG)
(€ 9 Abs.1 Nr.2 BBauG) Sichtfllichen sind von Jeder Be- liberbaubare Grundstiicksfllich
bauung, sichtbehindernden Nutzung sfliiche (§ 9 Abs.1 Nr.1b DBauG)
und Hapflanzung freizuhalten.
Striucher, Hecken und Einfriedi- Verkehrsf 1l hen
gungen diirfen eine lltihe von 0,8 m = (§ 9 Abs.1 Nr.3 BBeuG)
liber Fahrbahn nicht liberschreiten, O Strefenbegrenzungslinie (§ 9 Abs.1 Nr.4 BBauG)
TonVREI Stralenverkehrsfliche (§ 9 Abs.) Nr.3 BBauG)

Pflanzgebot: Die im Bebauungsplan festgesetzten ——
t§ 5 Abs.1 Nr.15 BBauG) Pflanzfllichen sind entaprechend den
Einzelchnungen im Plan mit Linzel-
biiumen,suf den nicht iiberbaubaren p—
Grundstilcksfllichen zu bepflanzen | BF¥ Befahrbare Fubwe ge
und dauernd zu unterhalten. - —
Die Biume diirfen max. eine Hihe von
5 m nicht llberschreiten,

TiTiTJj—Lr- Zu= und Ausfahrtsverbot (§ 9 Abs.1 Nr.b HBauG )

2., BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN (§ 111 LBO)
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2,17 Gebludehihen; Bei I + 1D tolseitig max., 4,5 m ellung der Gebliude (§ 9 Abs.1 Nr.m BBauG)
Ig 111 Abs.| Nr.8 LBO)

Jeweilas gemessen zwischen der

hiichsten Stelle an der geplanten
Gellindeoberflliche und dem Schnitt- O
punkt von Aullenwand und Dachhaut.

Aufschilttungen und Abgrabungen

(§ 111 Abs.1 Nr.1 LBO) sind bis

hdchstens 1,0 m zugelassen.

Sichtfllchen . 2
entsprechend den Einschrieben im m chen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BBauG)

P'flanzgebot flir Einzelbiume (§ 9 Abs.1 Nr.15 BHauG)

111 Abs.1 Nr.1 LBO Lageplan
4% Shfieve onabeneatss Auffalliende Farben sind bei der EEEEe Grenze des rlumlichen Geltungsbereiches des Bebauungs-
(T 171 Abs.1 Nr.1 LBO) Oberfllichenbahandlung der Auflen- planes (§ 9 Abs.5 BBauG )

aeliten zu vermaiden.

vorgesehene Flurstiicksgrenze (Die Grundstiickseinteilung sollte

sich an der FPlaneintragung orientieren. Die Mindestgrundstiicks-
grife betrligt ca. 600 gm netto Bauland),

2.4 Garapen und Nebenanlagen sind so0 zu gestalten, dall aul dem
Nachbargrundastiick ohne Schwierig-

keiten ein Hbnliches Bauwerk ange-
baut werden kann,

T mim =L Mit Geh~ und Pahrrecht belastete Fllichen,
o mmme (§ 9 Abs.1 Nr.11 BBauG) siehe Einschrieb im Plan

Versorgungefllichen (§ 9 Abs.1 Nr.5 BBauG)
Unformerstation

Ist auf dem Nachbargrundstlick ein
derartiges Gebliude bereits vor-
handen, so ist der Neubau dem be-
stehanden Geblude anzupassen.

Garagen und Nebenanlagen milssen
gleichzeitig mit dem Hauptgebliude

Art der b
geplant werden, Nutzung Ak schan Zahl der Vollgeschosse
Abweichend von § 7 Abs. LBO kdnnen Grundf1k
aufgrund § 22 Abs.l4 BauNVD Garagen | usnssn’ Gescholifllichenzahl
als Grenzbau in einem der seitlichen Dachnei
Grenzabs tlinde auch liber 2,5 m Hbhe '| ks DENNG1se

errichtet werden, sofern sie in i
die Dachflliche des Hauptgebliudes
einbezogen sind.

Die Fllichenbefestipgung der Ein- u.
Ausfahrt an den befahrbaren Full-
wegen liegenden Garagen mull minde=-
stens bis zu 5 m hinter der Stras-
sengrenze, durchgehand ohne Tief=-
L hq;gl im !qlb!n Helag des befahr-

Gefertigt:
Ellwangen (Jagst), den/20. Aug. 1975
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Als Entwurf 1t, H-;inntmnnhung im Mitteilungsblatt Nr.36 vom 5.9.1
- - - g
ffentlich ausgelegt vom 15.9.75 = 16.10.75 13

baren Gehwegs ausgefilhrt werden.

Garagen sind in einem Abstand von
mindestens 5 m von der Verkehrs-

flliche zu erstellen. Als Satzung gemid § 10 BBauG vom Gemeinderat beschlossen am 20.11.1975

Genehmipgt gemin § 11 BBauG vom Reg.Prisidium Stuttgart

2.5 Einfriedigungent: Die Grundstiickseinfriedigungen mit Erlad vom BSIEINOTE Nr, 17-2210-71
entlang der Strafenbegrenzungs- D
linie sind als transparente Holz- Ausgelegt 2 P o :
zilune oder geschlossene Flecht=- 4 Seuid § 12 BBaud vow +3+1976 bis 23.3.1976
zliune auszufithren, Genehmigung und Auslegung bekanntgemacht am 5.3.1976
Die Hthe der Einfriedigung darf . im Mitteilungsblatt der Stadt Ellwangen Nr, 10
1 m nicht Uberschreiten, Die Zaun-
hthe ist dem jeweiligen Nachbar- | Rechteverbindlich ab 5.3.1974
grundstiick anZupassen, Der Abstand |
der Einfriedigung zur Verkehrs- Zur Beurkundung
begrenzungslinie mull 0,5 m Ellwangen (Jagst), dan 4 ( *
betragen. | Baurechtsamt “grd ?é

Im Bereich der befahrbaren Fullwege
sind nur Heeken und bepflanzte
leichte Einziiunungen zuliissig;

aie diirfen max. ' m hoch werden
und der Abstand zum befahrbaren |
Fullweg muf3 0,6 m betragen,

bergaeitig max. 7,5 m —
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