und der Anlagen und deren besonderen Bediirf-
nissen und Eigenschaften gegliedert.

Es sind in den einzelnen Teilgebieten nur
folgende Nutzungen und Anlagen zulidssig:

Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs.l BauNvoO
sind in den nicht lberbaubaren Grundsticksfla-
chen nicht zugelassen, mit Ausnahme wvon
Einfriedigungen entsprechend den bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften unter B, Stellplatzen
und baurechtlich nicht genehmigungspflichtigen

o f/ x/ ,f/ \\ \\\ TEXTLICHE PFPESTSETZUNGEN c¢) MaB der baulichen Nutzung: (§§ 16 = 2la BauNVO) 8 Gebdudegestaltung: (§ 73 Abs.l, Nr.l LBO)
.m lh' = - D u.¥ - -
o &S Q 4 U %GBGU“ zum Bebauungsplan "Tann IV" Zahl der Vollgeschosse, Grund- und GeschoBfla- zu WA, GEe 3 und GEe 4: Verkehrsfldachen
F - -+ O © -+ NG ) t - 1 g chenzahl entsprechend den Einschrieben im Die Gebdude sind in ihren wesentlichen Tellen wellichen (8 9 Abs.1. Nr.11. 26 und Abs.? BauGa)
+ T | N In Ergdnzung der Planeinzeichnung wird folgendes festgesetzt: Plan. als Putzbauten auszufilhren. Verkleidungen sind il el St T ¥ L RIS
i \\g” x nur in Holzwerk deckend oder lasierend gestri- S IR AR A SRS
{ A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 2 Bauweise: (§ 22 BauNvO) chen zugelassen. hn mit e Hehe a1 N | gepl Ag
I l§ 9 Abs.l BauGB i.d.F: vom 0B.12.1986 und BauNvVo i.4.F. vom Aol EUNGSLLINLE
2 %;.g?.%g;g; zuletzt gedndert durch die Verordnung vem Offen, nur Einzel- und Doppelhduser zulissig. 9 Gestaltung von Stellplétzen: (§ 73 Abs.l, Nr.5 LBO)
..F]." P s ' i Y
S f/-BEb. la - 2 . oOffen, nur Einzelhduser zulissig. Die Flachen der offentlichen und privaten
g Tann V" ™ " 1 Bauliche Nutzung Stellpldtze sind in wasserdurchlissiger
~ i ’ / _ Abweichende Bauweise (§ 22 Abs.4 BauNVO) Pauweise herzustellen (Rasengitter, Rasenpfla-
o P Beb. Plan a) Art der baulichen Nutzung: (§§ 1 - 15 BauNVO) im Sinne der offenen Bauweise, Gebiude und ster, Schotterrasen o.d.). Wirtschaftswen
: Hausgruppen von mehr als 50 m Lange sind
660/21 Tann II “ All i \aa _ T S e et : . E
o gemeines Wohngeblet (WA) nach § 4 BauNVO zulidssig 10 Einfriedigungen: (§ 73 Abs.l, Nr.5 LBO)
v zulidssig,
gen. am 18,12.1979 ;igﬂgﬂﬁggﬂktﬂﬂ Gewerbegebiet (GEe) nach 3 Nebenanlagen: (§ 23 Abs.5 i.V. mit § 14 Abs.1 BauNVO) zu WA, GEe 3 und GEe 4: i o .
v Req. Pras. Stuttgart pe. ' F o _ _ Die Hohe der Grundstickseinfriedigungen . o .
i : .g : it GemaB § 1 Abs.4 i.V. mit § 1 Abs.5 BauNVO wird zu WA, GEe 3 und GEed: entlang der StraBenbegrenzungslinie darf ' " ok
[qualifiziert) das Gewerbegebiet nach der Art des Betriebes

0,80 m nicht iiberschreiten.

Zwischen den einzelnen Grundsticksgrenzen darf
die Hohe der Einfriedigung von der Baugrenze
bis zur Verkehrsfliche 0,80 m ebenfalls nicht
iberschreiten. Die Einfriedigungen sind als
transparente Holzzdune, geschlossene Holz-

in GEe Nebenanlagen. flechtzdune, Hecken oder bepflanzte Einz&dunun-
1 holzverarbeitende Betriebe, Lagerhiuser, gen (z.B. Maschendrahtzdune) zuldssig.
& Lagerplatze, offentliche Betriebe, Geschifts-, z2u GEe 1 und GEe 2: SchlieBt unmittelbar an die StraBenbegren-
: Buro- und Verwaltungsgebdude. Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs.l und Abs.2 zungslinie die Fahrbahn an (z.B. kein Gehweg
A BauNVO sind in den nicht {iberbaubaren Grund- oder Schrammbord), so darf der Abstand der B T
: s P . stiicksflichen zugelassen, mit Ausnahme von Einfriedigung zu der Strafenbegrenzungslinie E"grEﬂZUr’IQSIlnIE‘n
¢ Lagerhduser, Geschdfts-, Biiro- und Verwal- Einrichtungen und Anlagen fiir die Kleintier- jeweils 0,50 m nicht unterschreiten.
tungsgebiude. haltung. Bel Bepflanzungen aller Art ist dleser Abstand a A
; " i % 5 . m~h el es~ - e |
in GEe 3: Nicht zugelassen sind ausstrahlende beleuch erforderlichenfalls durch Zurlickschneiden = el det ek F 1868 ) ' |
2 i " < Y- tete Werbeanlagen. einzuhalten. At U - Flaek
Jcschgfts-, Blro-, Verwaltungs=- und Wohngebiu-
de, die dem holzverarbeitenden Betrieb zuge- 4 Garagen: (§ 23 Abs.5 BauNVO, § 9 Abs.l, Nr.2 BauGB) zu GEel und GEe2:
ordnet und ihm gegeniiber in Grundfliche und S - Es sind nur Hecken oder leichte bepflanzte ——9—o— fugrenz nt Wt zy
Baumasse untergeordnet sind, Garagen sind nur in den Uberbaubaren Grund- E+nzauﬁgrgwn ket xdﬁJFP”drﬂTan?”E] e T 3( 3 i 1 ; Wimd 1ok Epgtant
} stiicksflichen zulidssig. einer Hohe von max. 2,0 m zuldsslqg. o — e Bl nueracniedl restsetz
in GEe 4:
wohngebidude flir si - reitschafts- : ; - T o e s ro J Bl ' " R ‘
9 tir Aufsichts- und Bereitschafts Vor der Garage ist bis zur StraBenbegrenzungs- Rundfunk- und Fernsehantennen: (§ 73 Abs.l, Nr.3 LBO) =
£ i E
personen sowie fiir Betriebsinhaber und Be- End - - fraizuh: -
i . , < _ linie ein Stauraum von mind, 5,0 m freizuhal- h s carhtakrBEL Re p—
rlﬂhs]l’}ltﬂ_r, dl{:‘ dﬂm hﬂk;:ver‘arh['_lit_pndrg:l & - " - - — e —— — Al f 0l il FELALTIGS R L iT1E
Batrieb x e s ¥ : ten. Auf jedem Hauptgebidude ist nur eine Rundfunk-
Ghtrégl_aﬁqeordnﬂt und ihm gegeniiber in und Fernsehantenne zulidssig
rundfliche und Baumass Lr o 2 i ' 4 ¥ Slkdie" ' "
asse untergeordnet sind. 5 Flachen zur Herstellung des StraBenkérpers: ; SOhShge PIG”ZEICher’I
(§ 9 AbS.1, Nr.2€ + Abs.2 BauGB) o 12 Holzlagerplatz: (§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)
b) Ausnahmen: (§ 1 Abs.6 BauNvo) niks > : '
a I = P y e Vot - P ¢ H e T b v1 - e - =
s ot Die bei der Anlage der Bffentlichen Strafen ke ';"’i*"E'J‘I';'J”"r' 0 Gk CAN RLEAL Sherbagheren | | ~
- - ! " ¥ £ TR { b sl i idstucksilachen werden auf max. 3,5 m HOhe .,
Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs.3 BauNvVO sind aus ﬂcg? fnt”tfhE?dLﬁ Heﬁ;uu??ﬁn {U?ngphﬁd - begrenzt. ] ! Abs,1, N '
gemdB § 1 Abs.6 BauNVO nicht zuldssig Eln:-‘-f_:hn.t.n:h h-jwlj:{-} erforderliche Stitzbauwer- i y T [
. =Th e ML ke bis zu einer Hohe von 20 em (2.B. Rand- N '
zu GEe 1 und GEe 2: Eif‘?”?iﬁi%?“ﬁ?qélT:?d auf den angrenzenden —_— e —- o e
Ausnahmen im Sinne n § 8 Abs.1 BauNVv 5ind e i hoh s U WA S
gemall § 1 Abs.6 BauNvo nicht zulidss] " C HINWEISE - f " v Nr .24
3 * a i adagesi B 6 Sichtflédchen: (§ 9 Abs.l, Nr..10 BauGB . | :
zu GEe 3 und GEe 4: RTr RCH o e e 1 Hinweis des Landesdenkmalamtes:
im Sir T o . M Die im Lat lan eingezeichnete Sichtfilache 1st nie der Aufschutt
hgsnahmnﬁ im Sinne von § Abs.3 NMr.l BaulV von 4edcerE*a- ng htbhehindernder ;“'“u" : ; Lo
sind gemdl § 1 Abs.6 BauNVO allgemein zulidssig 3 Bepflantung freizunalten. X Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbe- :
[Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschafts- i ok i Mg ook valipd L R kannte Funde entdeckt wercen. Diese sind |
personen, sowie fir Betriebsinhaber und SFrduE?e.. i fn“n" -”***”“1"4:”_ “3"?”_ unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehirde
Beb. Plan Betriebsleiter). E;”?jizru;ﬁ':%]rpj SR oder dem Landesdenkmalamt anzuzeigen. Der Fund : " .
-2 nic Gl At und die Fundstelle sind bis zum Ablauf de
.Tann I 2 Hinweise auf Pflichten der Eigentimer: (§ 126 BauGB) vierten Werktages nach der Anzelge in unverdn-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht 4i
G gen. am 26.02 1976 Der Eigentilmer hat das Anbringen von Denkmalschutzbehdrde oder das Landesdenkmalam:
Q Pra B BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ;
_Pras. Stuttgart , w s d AR : SCHRLFE - X
5) an}F?E? : 3 ) Haltevorrichtungen und Leitungen fir (§ 73 LBO 1.d.F. vom 28.11.1983 und & % Abs.4 BauGh i.d ist (§ 20 DSchG). Auf die Ahndung von Ord-
Q [qualifiziert] Beleuchtungskbrper der StraBenbeleuchtung vom 08.12.1986) nungswidrigkeiten nach & 27 DSchG wird verwie-
"'-.._--' einschlieBlich der Beleuchtungskirper und sen.
--...____ das Zubehdr, sowie 1 Stellung der baulichen Anlagen: (§ ° Abs.1, Nr.l LBO
- 2. Kennzeichen und Hinwelsschilder flir Er- = 3
- schliefBungsanlagen Die als durchgezogene ifeillinie festgelegte
; v _ Hauptfirstrichtung ist einzuhalten. Abweichun-
615/11 auf seinem Grundstiick zu dulden. gen konnen in beiden Richtungen bis zu 5° ANGEZEIGT
zugelassen werden.
3 Hinweis auf Unterbringung von Erdaushubmassen: Garagen sind von dieser Festsetzung nicht
betroffen.
Die Erdaushubmassen einzelner Bauvorhaben Die im Plan eingetragenen Gebdudebegrenzungen
kénnen, im Einvernehmen mit den Grundstiicksei- sind als Hinwels gedacht und nicht zwingend
gentimern, im Bereich des Liarmschutzwalles vorgeschrieben.
untergebracht werden, sofern ein Gelidndeaus- = ik
‘ gleich auf den eigenen Baugrundstiicken nicht 2 GebdudehShen: (§ 73 Abs.l, Nr.7 LBO)
i miglich ist. .
qvﬁ. bei II WA max. 3,8 m
_Q 4 Hinweise auf Aufhebung rechtskridftiger Bebauungspline: :
609/5 025 uzs pg uas bel II GEe 4 max. 1.8 m
_ Der Geltungsbereich des neuen Bebauungsplanes Ay (0 Py ) 2 1.1. NOV, 1933
20°-30° o umfadt und ersetzt Tellbereiche folgender ey ib ey max. O.U M ‘ j
rechtskraftiger Bebauungspline: = - s ;
. bel GEe 1 und GEe 2 max. 6,5 m
"Breite II", genehmigt am 20.12.1972 = : S/ 7
ot jewells gemessen zwischen der tiefsten Stelle /‘/ o ) = /
5 Hinweise zur Dachdeckung: an der, ausweislich dem einzelnen Baugesuch, LAF / (2
geplanten Geldndeoberfliche und dem Schnitt-
: - Besonders erwinscht sind Grasddcher, begriinte punkt von AuBenwand und Dachhaut, /
A Ddcher und wasserbedeckte Didcher, walche . o f
j y Strahlungswdrme absorbieren und Nieder 3 Aufschuttungen und hbgrabungen: (§ 71 Abs.l, Nr.5 LBO) '
' schlagswasser zuriickha.ten.
N | zu WA, GEe 2, GEe 1 und GEe 4:
0 { 1 i 6 Hinwels auf Dachwiisser: Aufschittungen und Abgrabungen im Sinne einer
y = T e = Gelandemodellierung sind bis hSchstens e
& _"-‘--_. - 'A.' = ' Dachwdsser sind, sowelt technisch maglich, 1,0 m i"-Hg'-'-fli'lﬁ-"'-"-‘f'l-
*ﬁmF — ! - auf dem elgenen Grundstilck durth geelgnete Der Gelandeausgleich zwischen den Grundsticken KRETS t OSTALR
|- ‘. [ Mafhnahmen zurlickzuhalten (Erdbecken o.d.]. und zu den Verkehrsflichen darf nur durch TADT t  ELLWANGEN/JAGST ) ANGEBTE 71
Y "l =) v, _ Boschungen erfolgen. a3 ~EM AR NG - - o P PLANGEBIET NR.: 621.40 /1
PP ‘ Beb. Plan - 7 Flachen fiir Anpflanzungen: (§ 9 Abs.l, Nr.25a BauGB) ZE!CHENE K R N : Tl : ¥ -
-F ¥ —— : " ——— —" S : FLUA : — !\ o )
Adasabhbhaag . Breite 11 4 Dachform und Dachneigung: (§ 73 Abs.l, Nr.l LBO) e B
?¢ Die im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzflid- . ' ‘
alternativ Lérmschutzwall il “923 gen. am 20.12.19 72 . chen sind im Sinne der schematischen Planein- Fur Hauptgebdude sind folgende Dachformen und | ALIFSTELLUNGSBESCHLUSS GEMASS § 2 ARS
: i enze zeichnung mit standortgerechten Einzellaub- Dac i zulaseig: : ¢ RS, TR 8 E MGERBETEILICUNG GEMRSS § 3 AB5.1
oder bauliche Anlagen bis zur Baugr vom Landratsamt Aalen Biumen, Baws- und Buschgruppen zu bepflanzen PUSEFSIONS RESESEAd ! Art der baulichen Nutzung BAUGR GEFASST AM 09.06.1982/05,051988, SAUGE LAUT BESCHLUSS VOM09.06.1982/23.11.
[QUE“”I]EI"” und dauernd 2zu unterhalten. Zu WA, GEe 3 und GEe 4: l;::?ﬂ;;. ??:,:ﬁ::-':?q}'::g&f'l‘ws 2610299 "'r:f:fZHﬂFﬁlHl'rT AM_ e S 1989
g | ” e ORTSUBLTCH BEKANNTGEMACHT 0M.05,07.1982..,. BTS T6.07.7982. ...
Die im Berelch des Larmschutzwalles festge- 32® und 42°, jedoch beidseitig gleiche Nei- Allgemeines Wohngebiet 02.07.1982/15.111981/2 801199
: setzten Pflanzflichen entfallen auf den gung. (§ 4 HauNVO)
uberbaubaren Grundstiicksflachen, sofern in — L 2
iesen Bereichen Gebdude erstellt werden, die zu GEe 1 und GEBe 2:
in den Wall elngebunden sind. satteldiacher mit einer Neigung zwischen 10° gingeschrinktes Gewerbeoebie! ENTHUIRE CEEERTICT e = O
| ] 4 i TR N und 1B%, jedoch beidseitig gleich Neigung. 5 B Bauhv0) ' STADTP| n.-'um""s'l*l- ELLWANGEN/ JAGST I-‘FF"T;ﬁ"jF'Tlmmlghz ‘ilifllm‘;ﬂlngt‘;mzﬁﬁ?‘lﬁjlg%b
1 : = . ur GEe 2: . o) 2 | ¥ Py L L o b ke ¥ +1= wfBiral EFASS A i S ] = l't G I A
o z.U.E-ﬂT_ZliCh ,I'LST, -:IE 4{}[:' m3 G[ur]d"[u(‘k‘;‘t"ir'he Filr Garaage 9 3 S T ok 1 T ﬁ:ri_"ETl. T["H ALISGELEGT I"FH,ﬂ.-rr.,‘ & 1 ARS. 2
! ) tz) b! I ndstiicksflic aragen und Nebengebidude sind folgende nF i Na 3 e el gk
— g 1 heimischer Laubbaum 1. Ordnung (Stammbusch Dachformen und Dachneigungen zulissig: N13:10.1391210.12.7392 BAUGE LAUT BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLAT]
‘ oder Hochstamm), Stammumfang mind. 12-14 eom, i AR
: ‘ MIEeTRaIN ABE fa Didn LEstoiotbiian titantt s T T Mass der baulichen Nutzung /,;4 VoM 25111991/, 815, 30.12.18817
bote einzupflanzen. Garagen und Nebengebdude sind méglichst in das T I T R 3 15.02.1993 15.03.1993 J
. Dach des Hauptgebdudes einzubeziehen, i Lq'?'J-I e i S ) —1
8 Bindungen fiir die Erhaltung von Bepflanzungen: Garagen und Nebengebiude, die nicht in das 1 RS TSR £ WL e R
= — = 4 - -I L L — WL i | LIl Udals 2 R AT ) : - e
(§ 9 Abs.1, Nr.I15b BauGB) Dach des Hauptgebidudes einbezogen sind, milssen f’“) gk , " {-"I'W”IM”JH:“=-“?“W- & 10 BALGHE UND ERKLARING DES REGIERUNGSPRASIDILMS
L 3 — - _ mit Satteldachern von 30° - 42°, jedoch (11 «0s OBr-TOLIgeILNosae = Zwingend - § 73 LBN VOM GEME INDERAT GFFASS] TUTTGART GEM, § 11 ABS. 3 BAUGH LIND
Die lnncrhalbrdes rfgmllcnen Geltungsbereiches beidseitig gleicher Neigung, oder mit Flach- —r ; el W 0706, £273 § 73 ABS. 5 LBO,
bestehenden Pflanzflichen sind dauernd zu dach, versehen werden. 04 Grunaflachenzahl (§ 19 Baulv e DASS KEINE VERLETZUNG VON RECHISVOR
erhalten. Insbesondere ist wihrend der Bauzeit o] SCHHIFTEN GELTEND GEMACHT '}h
: . z B : - e T e B 1 : L] a — 1 [ 1 - o -~ = - i I . e g i sk
]Fgllc-hl:.‘ Ecbintrachrlgtmq f!Illl'f.h entsprec hende 5 Dacheinschnitte: (§ 73 p\b5+*' Hr.l LBO) [']5 1L iflachenzahl (& 20 BaulNVO) .,-_.'ma‘c ¢ % Vi /‘;{ l?rj
_ Sicherungsmalnahmen zu vermeiden. , e f ¢ WU, A L AILS i
f@ﬁﬁﬂ, . Leitungsgraben sind in einem Bereich von 3,5 m Dacheinschnitte sind nicht zugelassen. 3722 £2° Dachneigung (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO) [ &5
4 - um die Stdmme zur Erhaltung der Wurzelballen o ' - i ey
Iﬂrt - zu vermeiden. 6 Dachaufbauten: (§ 73 Abs.l, Nr.l LBO) SD Uachia ALUSGEEEATIOT
i - 9 Flichen fiir besondere Anlag ind hru z Scl RSN,k
" > agen und Vorkehrungen zum Schutze zu WA, GEe 1 und s ds : -
* EVE : gresipy ; g e e ' e J und GEe 4: NR, : U 4
. ‘-’?g EChﬁd.lfchEﬂ fmwt:-‘l*[;elgyiﬁl-;y?g?n:q} Sinne des Bundesimmis- Dachaufbauten sind nur mit geneigten Dachfli- BGUWEISE IN VERTRETUNG R 48, or‘—'ﬂ%” ..............
’hﬂT‘ , sionsschutzgesetaes: (§ s.1, Nr.24 BauGB) chen mit rot bis brauner Ziegel- oder Beton- e £ 9 Ake 1 Ne D Baullt & 9 At Im_!jFTrHHW4 { E44{ 7 TUR REURKUNDUNG ;
- ' y : . _ dachsteindeckung zuldssig. ol e e I i I A S R UAGERMETSTER wth 2tuf BALE oy | AL
4_ Innerhalb der durch Bandierung gekennzeichne- 1!1 oifens Cauwelse i g MURECHTNG  ELLA ffﬁﬁJ QE //
Een Flache ist ein Larmschutzwall zu errich- paahaufbauten durfen 2/1 der Hausliange nicht nur Einzel- und Doppelhauser zuldssic - 7 ”Pq;;:i.l i%kl”h B
HﬁHEN BASIEREN AUF cen. iiberschreiten und milssen waagrecht gemessen A nur Einzelhduser zuliissin ' = ' : mf
" n : . . _ vom Hausgrund der Dachtraufseite mind. 0,50 m =t ==
ORTLICHER HOHENAUFNAHME Dieser ist vor der Genehmigung von Wohngebdu- und zum Hausgrund des Giebels mind. 1,50 m - :
) den sowie von gewerblichen Gebduden und entfernt sein. a SR P SR )
Anlagen innerhalb des Plangebietes, herzustel-
len. 7 Dachdeckung: (§ 73 Abs.1l, Nr.l LBO) Nutzungsschqblone
Der Larmschutzwall ist im Sinne der Planein- zUu WA, GEe 31 und GEe 4:
geiﬂ:ngng in seiner Hohenlage und Ausformung Die geneigten Diacher sind mit rot bis braunen
urch den Immissionsverursacher zwingend ' i > e Art der lichan
hersistallen und =u iintevhalten. Die im DI Zlnqnyn oder Betondachsteinen “U_dﬂukLﬂ.___ ‘ : Lix 7shl der Vollaesehoss: S—
I zu. terh 2. Die im Plan Grasddcher und begriinte Ddcher sind zuldssig. NUL 2ung
HbHEN UBER N. N * angegebenen HShen sind auf N.N. bezogen. zu GEe 1 und GEe 2: —
. Rotbraunes Dachdeckungsmaterial Grundflachenzah] ' 35f1 :
4 : . e - o b WL 4 sTundt lachenzahl seschosst lachenzahl
IM NEUEN SYSTEM Inngrhalb der Tﬂllq:‘?b-ﬂ‘}"‘.kﬂﬁh L und GEe 2 Grasddcher und begriinte Ddcher sind zuldssig. — ', Srptubdaip Smdtplunungsumt
sind, entsprechend dem Gutachten des Techni- Bei nachweislicher Verwendung von Solarheizun- Bachnatauna | Buvweise
fﬂhﬂﬂ uhﬂlﬁﬂﬂhu?ﬁvalfl?ﬁh wtuttgart e.v. vom gen miissen auch andere Dachdeckungsmaterialien ] '
16.01.19%0/16.03.1990, LiarmschutzmaBnahmen zugelassen werden, soweit diese aus techni- o e
vorzusehen. schen Griinden erforderlich sind. -
- - Grundsdtzlich ist jedoch, bei mdglicher Y - . " . ‘
- & - T s = v
: . Farbe und Struktur dhnlichste Material zu Pflanzgebor (& 9 Abs.1 Nr.25s BauCH)
4 zu GEe 1: ‘ ) verwenden, h =
4 Die durch Bandierung gekennzeichnete Fliche AuBerdem sind fir Dachflichen bei Wintergirten :
lst so abzugraben, daB die am FuBe des Eindeckungen mit farblosem Glas oder glasdhn- BV TIR R A FOr Buscharuppas PR QR
Larmschutzwalles angegebenen Hoéhen eingehalten

/
lichem Material zuldssig. E"wnngen"lng!'i - o
werden.
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