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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
Gesetzliche Grundlagen
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004
(BGBI. IS. 2414), zuletzt gedndert durch Art. 1G vom 21.12.2006 (BGBI. IS. 3316)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. IS. 132), zuletzt gedndert durch Art. 3 des Investitionserleichte-
rungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. IS. 466)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991, S. 58)
In Ergadnzung der Planeinschriebe und Planzeichen wird Folgendes festgesetzt:
1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO
1.1 Eingeschranktes Gewerbegebiet (GE(e)) nach § 8 BauNVO
Das Gewerbegebiet wird gemal § 1 Abs. 4 i. V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO nach Art
der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedurfnissen und Eigenschaften
gegliedert.
Es sind in den einzelnen Teilgebieten nur folgende Nutzungen und Anlagen zulas-
sig:
- GE(e)A:
Holzverarbeitende Betriebe mit dazugehériger Trockneranlage und Sagewerk
sowie Lagerhauser, Lagerplatze, offentliche Betriebe, Geschafts-, Blro- und
Verwaltungsgebaude.
- GE(e)B:
Lagerhauser, Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude.
- GE(e)C:
Lagerhauser, Geschéafts-, Blro- und Verwaltungsgebaude und Schlosserei,
die dem Hauptbetrieb unterstellt ist.
- GE(e)Dsund GE(e)D,:
wie GE(e)A, jedoch ohne Trockneranlage und Sagewerk.
Ausnahmen im Sinne von § 8 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulassig.
1.2 Private Grunflachen nach § 9 Abs. 1, Nr. 15 BauGB

Zweckbestimmung: Okologische Ausgleichsflachen

Zulassig sind alle mit dem naturschutzrechtlichen Ausgleich wesensmaRig ver-
bundenen Nutzungen.

Bauliche Anlagen sind nicht zulassig, ausgenommen einer Larmschutzwand zwi-
schen der geplanten Produktionshalle und der bestehenden Fertigbauhalle, Ge-
landemodellierungen (Larmschutzwall, Béschung und Versickerungsmulden fur
Regenwasser), einer Feuerwehrzufahrt zwischen dem Wirtschaftsweg Flst. Nr.
642/3 und der nordwestlichen Giebelwand der geplanten Produktionshalle sowie
Einfriedigungen (siehe B 3).




3.1

3.2

MaR der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1, Nr.1 BauGB und §§ 16 bis 21a BauNVO

Zulassig sind Grund- (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ) entsprechend den
Einschrieben im Plan.

Hohe baulicher Anlagen, Héohenlage § 9 Abs. 3 BauGB

Hoéhe baulicher Anlagen nach § 18 BauNVO

Die im Plan festgesetzten max. Wandhdhen (WH) beziehen sich auf den Schnitt
der Aufienwand mit der Dachhaut an den zur Talseite orientierten Traufseiten, je-
weils gemessen an der tiefsten Stelle der geplanten Gelandeoberflache.

Die im Plan festgesetzten max. Firsthéhen (FH) beziehen sich auf den héchsten
Punkt der baulichen Anlagen: OK der Dachhaut (FH-Dach) und OK des Lichtban-
des im Firstbereich (FH-Lichtband). Als Bezugspunkt (H6henreferenz) wird der
Nullpunkt (NN des mittleren Meeresspiegels) festgelegt.

- GE(e)B und GE(e)C:
WH =6,50 m

- GE(e)A und GE(e)Da:
WH =8,50 m

- GE(e)Ds:
FH-Dach = 503,40 m ii.NN und FH-Lichtband = 503,80 m .NN

Abgrabungen und Aufschittungen
nach § 1a Abs. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB, § 18 BauNVO

- GE(e)A, GE(e)B und GE(e)C:
Aufschittungen und Abgrabungen sind bis héchstens je 1,0 m zuldssig.

- GE(e)Dyund GE(e)Da:
Es sind nur die Erdbewegungen zulassig, die fir den Erdabtrag des vorhan-
denen westlichen Abschnittes des Larmschutzwalls und fur die Abgrabungen
fur die Grindung der geplanten Produktionshalle mit einer FertigfuBbodenho-
he (FBH) von 493,50 m 4. NN notwendig sind.

- Innerhalb der gekennzeichneten Flachen sind entsprechend den Planein-
schrieben (Hoéhenlinien mit Hohenangaben) festgelegte Aufschittungen zu-
lassig.

Bauweise § 9 Abs. 1, Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO

- GE(e)A, GE(e)Dsund GE(e)D,:
abweichende Bauweise (a) im Sinne der offenen Bauweise, Gebaude von
mehr als 50 m Lange sind zulassig.

- GE(e)B und GE(e)C:
offene Bauweise (0)
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Stellung der baulichen Anlagen § 9 Abs. 1, Nr. 2 BauGB

Die im Lageplan durch Pfeillinien festgelegten Hauptffirstrichtungen bzw. Langssei-
ten der Hauptgebaude sind einzuhalten. Geringfiigige Abweichungen sind zulds-

sig.

Nebenanlagen § 9 Abs. 1, Nr. 4 BauGB

Stellplatze, Carports und Garagen nach § 12 Abs. 6 BauNVO

Garagen und Carports sind nur innerhalb der Gberbaubaren Grundstlcksflachen
zulassig.

Samtliche Stellplatzflachen und Zufahrtswege sind auch auf den nichtliberbauba-
ren Grundsticksflachen zulassig.

Sonstige Nebenanlagen / Betriebliche Lagerflachen
nach § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO

Nebenanlagen als Gebaude sind in den nichtiberbaubaren Grundstiicksflachen
nicht zuldssig. Ausgenommen davon sind Einfriedigungen (siehe B 3).

Betriebliche Holzlagerflachen sind innerhalb der Uberbaubaren Grundsttcksfla-
chen und der mit ,HL* gekennzeichneten Flachen zul&ssig.

MaBnahmen und Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft § 9 Abs. 1, Nr. 20 und 25
BauGB

MafRRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft nach § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB

Befestigte Flachen

Die Feuerwehrzufahrt, die innerhalb der privaten Grunflache verlauft, ist mit Schot-
terrasen oder Rasensteinen herzustellen.

Regenwasserbehandlung

Innerhalb des Teilgebietes GE(e)D4 darf das Niederschlagswasser der Dachfla-
chen nicht an den 6ffentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden.

Bodenschutz

Der anfallende Erdaushub ist getrennt nach humosem Oberboden und kultivierfa-
higem Unterboden fachgerecht zwischenzulagern und innerhalb des Gebietes
vollstandig zu verwerten.

Flachen fur MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft nach § 9 Abs. 1, Nr. 20 BauGB

MafRnahmenflache M1

Innerhalb der umgrenzenden Malinahmenflache ist ein geschitztes Biotop vor-
handen (nach § 32 NatSchG kartiertes Feldgehdlz). Dieses ist dauerhaft zu erhal-
ten und zu pflegen. Innerhalb der MalRnahmenflache ist das Anlegen einer Ent-
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wasserungsleitung mit einer entsprechend schonenden Bauweise zulassig. Die
Baumalinahme ist auf ein Minimum zu reduzieren.

MaRnahmenflache M2

Innerhalb der umgrenzenden Mallinahmenflache ist eine Nasswiese auszubilden
und dauerhaft zu unterhalten. Die vernassten Wiesenflachen sind extensiv zu pfle-
gen, d.h. nicht zu dingen und alle 2-3 Jahre zu mahen, um Gehdlzaufwuchs zu
verhindern. Leichte Bodenmodellierungen zur Wasserrickhaltung sind zulassig.
Innerhalb der MalRnahmenflache darf ein naturnahes Pufferbecken angelegt wer-
den, das dauerhaft eingestaut ist (Amphibientimpel). Eine Umzaunung des Erd-
beckens ist nicht zulassig.

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
nach § 9 Abs.1, Nr. 25a BauGB

Ca. 30% der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzflachen sind mit standortge-
rechten, einheimischen Baumen und Strauchern zu bepflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu unterhalten. Der Baumanteil soll 10% der Bepflanzung nicht Gber-
schreiten.

Die Eintragungen im Plan stellen einen unverbindlichen Gestaltungsvorschlag dar.

Fur die Umsetzung der Pflanzgebote siehe Pflanzliste unter C 4.

Auf den nicht bepflanzten Grinflachen ist ein krauterreicher Landschaftsrasen an-
zusaden, die Flachen sind extensiv zu pflegen (keine Dingung, 1-2 -malige
Mahd/Jahr).

Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen,
Stréduchern und sonstigen Bepflanzungen
nach § 9 Abs.1, Nr. 25b BauGB

Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Flachen sind vorhandene Gehdlz-
gruppen zu schiitzen und auf Dauer zu erhalten.

Es muss ein Schutz gegen Beschadigungen im Wurzelhals- und Stammbereich
gewabhrleistet sein. Wahrend der Bauzeit sind die Regelungen der DIN 18 920 zu
beachten.

Generell sind abgangige Pflanzen innerhalb eines Jahres gleichartig zu ersetzen.

Pflanzbindung § 9 Abs. 1, Nr. 25b BauGB

Die entlang des Wirtschaftsweges, Flst. Nr. 525 zum Erhalt ausgewiesenen Einzel-
baume sind zu schitzen und auf Dauer zu erhalten (sonst wie 7.4).

Festsetzung baulicher oder sonstiger technischer Vorkehrungen zum Schutz
vor bzw, zur Vermeidung von schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetztes § 9 Abs. 1, Nr. 24 BauGB

Flachen fir Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen

Innerhalb der durch Bandierung gekennzeichneten Flache ist ein Larmschutzwall
zu erstellen. Die Gelandemodellierung des Larmschutzwalls ist im Sinne der Plan-
einzeichnung zwingend in der durch Hohenlinien dargestellten Form mit einer O-
berkante der Anschittung von mind. 500,30 m 0. NN herzustellen.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
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Zwischen der geplanten Produktionshalle und der bestehenden Fertigbauhalle ist
eine lickenlose Larmschutzwand herzustellen. Die OK der Larmschutzwand darf
die H6he von 500,50 m G. NN nicht unterschreiten. MalRgebend fir die Erstellung
der Larmschutzwand (Schalldd@mmung der Wand und ihrer Anschliisse an andere
Bauteile) ist die DIN EN 1793-2.

Die norddstliche AuBenwand der geplanten Produktionshalle ist geschlossen ohne
Offnungen zu erstellen.

Die in der ,Larmtechnischen Betrachtung zur geplanten Werkserweiterung® der In-
genieurgesellschaft Pressel — Molnar festgelegten Schallddmmasse R'w fur die
Wande von 27 dB(A) und fir das Dach von 30 dB(A) der Produktionshalle missen
eingehalten werden. Geringfiigige Differenzen bei einzelnen Schalld@mmwerten
durfen nur in der GréRenordnung von 1 — 2 dB(A) vorkommen.

Die Werte der Larmschutzwand sowie die Werte der Wande und des Daches der
Halle sind vom Antragsteller im Rahmen der Genehmigungsplanung z.B. durch ein
Fachbdro fir Bauphysik nachzuweisen.

Innerhalb der Teilgebiete GE(e)B und GE(e)C ist die Produktion in den Hallen nur
bei geschlossenen Toren zulassig.

Frihestens drei und spatestens sechs Monate nach Inbetriebnahme der neuen
Produktionshalle ist durch Larmmessung eines 6ffentlich bestellten und vereidigten
Sachverstandigen nachzuweisen, dass die schalltechnischen Orientierungswerte
der DIN 18005 Tag/Nacht von 55/40 dB(A) am Rande des bestehenden Aligemei-
nen Wohngebietes eingehalten werden.



ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1.2

1.3

Gesetzliche Grundlagen

Landesbauordnung (LBO) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI. S. 617), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 19.12.2000 (GBI. S. 760)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991, S. 58)

Zur Durchfiihrung baugestalterischer Absichten erlasst die Gemeinde durch Sat-
zung folgende drtliche Bauvorschriften:

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen § 74 Abs. 1, Nr. 1 LBO

Farbgestaltung der Fassaden

Die Farbgestaltung der Fassaden soll unauffallig und harmonisch sein. Die Ver-
wendung grell leuchtender und reflektierender Farben ist nicht zulassig.

Dachform und Dachdeckung

Fur Hauptgebaude sind Satteldacher mit einer beidseitig gleichen Dachneigung
zwischen 5° und 20° zulassig.

Die Dachdeckung ist nur mit rotbraunem Dachdeckungsmaterial zulassig. Ausge-
nommen sind Lichtkuppeln bzw. Lichtbander im Firstbereich.
Ausnahmen zur Nutzung der Sonnenenergie kbnnen zugelassen werden.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte

Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind nicht zulassig.

Werbeanlagen § 74 Abs. 1, Nr. 2 LBO

Werbeanlagen als Lichtwerbungen in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht
sind oberhalb der Traufhdhe der baulichen Anlagen nicht zulassig.

Einfriedigungen § 74 Abs. 1, Nr. 3 LBO

Einfriedigungen durfen nur aus Drahtgeflecht und Drahtgitter bestehen und eine
Hoéhe von 2,0 m nicht Uberschreiten. Entlang der 6ffentlichen Verkehrsflachen ist
mit der Einfriedigung ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten (mafRRgebend
ist Hinterkante Bordstein bzw. befestigte Flache bis Vorderkante Einfriedigung).

Im Ubrigen wird auf die Bestimmungen des Baden-Wiirttembergischen Nachbar-
rechtes in der jeweils gliltigen Fassung verwiesen.

Ordnungswidrigkeiten § 75 Abs. 3, Nr. 2 LBO

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs.3 Nr.2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder
fahrlassig den auf Grund von § 74 LBO ergangenen ortlichen Bauvorschriften zu-
widerhandelt.




HINWEISE

Hinweis des Regierungsprasidiums Freiburg, Abteilung Denkmal- und Ge-
sundheitswesen

Beim Vollzug der Planung kénnten bisher unbekannte Funde entdeckt werden.
Diese sind unverzlglich einer Denkmalschutzbehdrde oder der Gemeinde anzu-
zeigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behdrde mit einer Verkurzung der Frist einverstanden ist (§20 DSchG). Auf die
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §27 DSchG wird verwiesen.

Nachweis liber Altlasten, Munitionsreste etc.

Beim Auffinden von Altlasten, Munitionsresten etc. im Rahmen der ErschlieBungs-
und Bauarbeiten ist die Baustelle sofort einzustellen und entsprechend der Gefahr
abzusichern.

Die zustandige Fachbehoérde (Landratsamt) und die Gemeindeverwaltung sind so-
fort zu unterrichten. Aufgebrachte Abfalle dirfen ohne Genehmigung der Fachbe-
hoérde nicht entfernt und anderweitig deponiert werden. Die Beseitigung aller Alt-
lasten gehen zu Lasten der Grundstlcksbesitzer und deren Rechtsnachfolger.
Sollten Verunreinigungen des Bodens mit umweltgefahrdenden Stoffen bei der
weiteren Planung bekannt oder bei der spateren Ausflihrung aufgefunden werden,
ist das Landratsamt Ostalbkreis, Geschéaftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht
umgehend zu informieren.

Ordnungswidrigkeiten

Auf § 213 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

Bei der Ausfuhrung der baulichen Anlagen und AuBenanlagen sind die Festset-
zungen des Bebauungsplans einzuhalten. Wer einer in einem Bebauungsplan
nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b festgesetzten Bindung fur Bepflanzungen und
fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen dadurch
zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesentlich beeintrachtigt oder zerstort wer-
den, handelt ordnungswidrig im Sinne von § 213 Abs. 1 Nr. 3 BauGB.

Hinweis auf Freiflaichengestaltung

Fir die Umsetzung der Pflanzgebote und sonstiger Bepflanzungen werden folgen-
de Arten (als Beispiel) empfohlen:

Pflanzliste Straucharten

Cornus sanguinea Blut-Hartriegel
Corylus avellana Hasel

Crataegus monogyna Weilldorn
Ligustrum vulgare Liguster

Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe

Rosa canina Hunds-Rose
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Pflanzliste Baumarten




Acer campestre Feld-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche
Pyrus communis Wild-Birne
Prunus avium Vogel-Kirsche
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winter-Linde

Pflanzliste Obstbdume

Bittenfelder

Brettacher

Gewdrzluiken

Jakob Fischer

Maunzenapfel

Rheinischer Bohnapfel
Gelbmostler

Gellerts Butterbirne
Oberosterreicher Wasserbirne

Hinweis liber Aufhebung des rechtskraftigen Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Tann VI* ersetzt teilweise den rechts-
kraftigen Bebauungsplan ,Tann IV* (rechtsverbindlich seit 03.12.1993) und teil-
weise den qualifizierten Bebauungsplan ,Breite I, genehmigt am 20.12.1972.

Hinweis auf schalltechnische Untersuchung

Es wird auf die schalltechnische Untersuchung vom 10.07.2008 der Ingenieurge-
sellschaft Pressel - Molnar verwiesen, die bei der Stadtverwaltung Ellwangen ein-
gesehen werden kann.



