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Textliche Festsetzungen sum Bebauungsplan
oo e cha b e e "

der Gemeinde  Rindelhaoh
Gemarkung Eigenzell

't der baulichen Wutzung (Baunutzungsverordnung, 1. Abschnitt)

Allgeneines Wohngebiaet (WA) u. Dorfeebiet (MD) entsprechend den Ein-
tragungen im Lageplan.

B der baulichen Nutzung (Baunntzungsverordnung, 2. Abschnitt)

1. Gescholzahl: Es bedeutet
I : eingeschossige Bauweise

Ia : sogenannie "anderthalbstockige" Bauweise, d.h. zwei-
geschossige Bauweise, wobei dus UbergeschoB ganz

¢) B

D) 8

E) ¥

vder teilweige im Dachraum liegt

I1 : aweigeschossige Bauweise mit 2 Vollgeschossen unter-
fialb des lDachraumes.

Die im Lageplan eingetragenen Gescholizahlen sind zwinpgende Fastset-
zungen, wenn aie im (O) atehen; GeschoBzahlen ohne (O) gelten als
Héchstgrenze. ;

2. Grundfléchenzahl (GRZ):

im &llg,. Wohngebiet 1 0,25
im Dorfgebliet 1 Uyd
3. Geschaoffldachenszahl (GFZ):
im allg. Wohngehiet
bei I 1 0,25
bei Ia u.IT 1 0,5
: im Dorfgebiet '
.I bei I i Oyd
I bﬂ‘i II B L},E.

|
wweiss (Baunutzungsverordnung, 3. Abschnitt)

! Offen. Doppelhaéuser sind nicht zugelaseen.

1@llung der Gebtude (BBauG § 9 Abs. 1 Nr. 1 b u. Np. 1 d)

Die Binzeighnungen im Lageplan zum Bebauungeplan sind mafgebend.

tabeetsungen Uber dullere Gastaltung {E. VO der Landesreg. yom 27.6.1961
zur Durchfiihrung des BBauG)




1. Traufhihe (vom fertigén Gelinde bis UK Docke)

| .. 1 weatligh Usteeite .00 m
fiir 2atookipg| Westseita o, Ut m
i ! &
T;5atockis Ozteeita 2380 m
- nest Plte 5,80 m —* ot . AN
¥ Hatliah Gstaeite 4,00 m
Wegtaeile A4 00 m
weBssiich Datseifte 4,00 m
Wealseite 5,00 m
]'{.- Gala 4 Batlich Ostaeite 4,00 m
oo Westseite 5,00 m
~{j waatlich Uatseite 400 m

sich die vorgeschriebenen Traufhthen in steilem Gelinde nur schwer
ainhalten, ao kinnen von der Baugenehmigunpsbehitirde im kFinzelfall
hhwalchnnnﬂn zugelassen werden. Kniestocke sind bei HEinhaltung
dieser Trautfhthe Yei Gebiuden mit weniger nls 2 Vollgeschessen

Westseite H.00 m
.1l Auffullungen und Abgrabungen bis zu 50 cm sind zuléssip. Lassan
1 guluasig, in der liche wie e85 die vorgreschriebene "TraufhShe erlaubt.
|



b — - Haogen aind slae sinfasha Holasivnae [lLattenziune) ndar olg Hanlan LN S

2, DPachferm und Dachneigung

Dia llauptgebiude sind mit Sattelddchern zu versehen.
Folgende Dachneigungen sind einzuhalten:

Bila 1 wesatlich
fiir 2stockig 2hi-= 35 Grad:

fiir 1,5stockig 40 = 45 QGrad

Q.. % detlich 25 = 35 Grad
westlich 25 = 35 Grad
O.W. 4 patlich 25 = 55 Grad
westlich 25 = 35 Grad

3. Dachaufbauten !

sind nicht zugelassen.

4. Uberflichenbehandlung der Auflenseiten

Bei der Oberfléchenbehandlung der AuBenseiten (Sichtmauerwerk,
Sichtbeton, Putz,Schalung, Balkongelédnder usw.) aind auffallige
Struktur und Farbgebung zu vermeiden. Dachdeckung der Hauptge-
biude: Ziegel engobiert. ‘

F) Seitenabst®nde

Fiir Grenz- und Fensterabsténde gelten die 5§ 7 - 9 der Landesbau-
ordnung.
G) Nebenanlagen (Baunntzungsverordnung § 14 Abs. 1 u. § 23 abe. 5)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abe. 1 BauNVO kénnen nur innerhalb
der liberbeubaren Grundstiickefliichen zugelassen werden. y

1. Im allg. Wohngebiet : bis 55 gm
Cesamthdhe nicht mehr als 3 m.

2. Im Dorfgebiet 3 begrengt durch zuléssige Grundfliachen-
und GeschoBflEchenzahl.

3. Die Garagen su den talseitigen Gebduden an O.W. 5 und U.W. 4
sind in die Hauptgebiude sntersub=inper si~zubeziahen.

Dachform
als Sattel-, Pult- oder Flachdach.

Dachdeckung

Ziegel pder Wellashestzementplatten {dunkel und dauarhgft getént ),

H) Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundstiicke an 6ffentlichen Strafen und

bodenstindigen Strduchern hinter 10 - 30 om hohen Steineinfassungen
ausnahmaweige U.%W.3 u. 4 Hangoberseite Hthe 80 cm oder als Zidune aus
Welldrahtgeflecht, das mit lohrrahmen eingefaBt ist, auf den genann-
ten Steinaockeln herzustellen. Die Verwendung von Eisen, mit Aps -
nahme von Drahtgeflecht an den nicht an die Strafe grenzenden Grund-
ptiickseiten, isgt nicht zulEssip.

Die Gesamthéhe der Linfrisdigungen an den Strafen ist nicht hShar
als BU on 2u halten. Ist eine Einfriedigung auf dem Nachbargrund-
gtlick mchon vorhanden, so muB sich die neue Einfriedigung beziiglich
der Hohe und der Gestaltung an die bestehende Einfriedigung anpassen.



