Gemeinde Rindelbach

Ba't v o'r e ch ©nastis en

zum Bebzuungsplen

fiir das Gebiet "Beins %otén Waretr der Mirkung Holbach.

Luf Grund der 8§ 7 - 9 des aufbzugesstzzs vom 18.hugust 1948
(Reg.Bl.5. 127) werden nachfolgende Beuvorschriften erlassen:

§ 1 4rt und Stellung d=r Gebaude

(1) In dem Baugebiet diirfen - abgeschen von kleineren Neben-
gebauden - nur Gebiude erstellt werden, welche ausschliesslich zum
“ohnen begtimmt sind. Die Brstellung von landwirtschaftlichen Ge—
biuden und gewerblichen Betriebsstétten, die mit den Bedlirfnissen
cines Wohngebiets zu vereinbasren sind, kenn zugelassen werden.

(=) Piir die Stellung und Firstrichtung der einzslnen Gesbiude
zelten dis Einzeichnungen und E1nschrleb: im Lageplan vom wﬂw%aaﬁ

. 3855 als Richtlinien. UU&¢AQQ%:

§ 2 Dicher und Aufbauten.

(1) Die Hauptgebidude sind mit Sattelddchern zu versehen, deren
Neigung bei einstockiger Bebauung =twa 486, :
bei zweistockiger - " - " 350, betragen muss.

2) Ducheufbauten sind nur insoweit-zuléssig, tls cie die ge-—
schlcssens Wirkung des Hauptdzches nicht beeintridchtigen. Sie diirfen
nlcht bis zuf den Heusgrund vorgssetzt werden und sollen von den
;1abalkant- wenlggtens 2 m Abstund erhelten. Die Gosemtléngs der
D&Ohaufbaﬁgzﬁ g0ll nicht mehr als ein Drittel der GebaAudeldnge be-
tragen; bei einstockigen Doppel- oder Reihenhduscrn x&ann eins
grossere Linge zugelassen werden.

Mit der Hohz der Dachladenwidnde muss so verfahren werden,
dass diz Dachladensussenwand bel 90 cm b Gebdlkoberkante aus dem
Dach austritt und eine Gesvmthohe von £ m 2b Gebalkoberkante nicht

{ibergchreitet.
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§ 3 Abstande und Nebengebiude.

(1) Die Vordergebiude miissen an den Nebenseiten Grenzab-
gtdnde von wenigstens 5.00 m erhszlten. Die Summe der Abstinde
der Gebdude von den seitlichen Eigehtumsgrenzen muss mindestens
6 m betragen. Beli mehreren Gebduden auf einem Grundstiick muss
der seitliche Abstand der Gebiude von einander wenigsteng 4 n,

- die Summe der seitlichen Grenz- und Gebzudesbstinde sovielmal
6 m betragen, wie Gebdude auf dem Grundstiick errichtet werden.

(2) Werden die Gebiude mit der Firstrichtung senkrecht zur
Stresse gestellt, so kann die Buugenehmigungsbehtrde eine Fr-
hohung der Mindestgrenzabsténde bis zu 4 m und der Sumre der seit-
lichen Abstdnde bis zu 8 2 verlangen.

(3) DNebengebdude bis zu 25 gm Grundfliche und 4 m Gesamt-
hohe ktnnen £ls Anbauten oder freistehende Gebdude unter Beach-
tung des Art. 69 BauO. in einem der seitlichen Grenzébstinde an
der Eigentumsgrenze zugelagsen werden. Ist mit der spateren Errich-
- tung derartiger Nebengebdude 2zu rechnen, so ist ihre vorsussicht-
liche Stellung und Form in den Baugesuchs-Plinen der Hauptge-
b&dude weniggtens im Umriss anzugeben. Ausserdem ist ein solches
Nebengebdude so zu gestelten, dags &uf dem Nuchbargrundstiick ohne
Schwierigkeiten ein dhnliches Beuwesen angebzut werden kann. Ist
ein derartiger Buu auf dem Nachbesrgrundstiick schon vorhanden, so
mugs der Neubau mit diesexm eine harmonische Einheit bilden.

§ 4 Geobzuwdeldngen und Gebiudegruppen.

Einzelwohnhduser sollen in der ERegel nicht unter 9 m
Trauflange an der Strasse heben und im Grundriss ein langgestreck-
tes Rechteck bilden. Abweichend von § 3 Abs. 1 sind Gebiudegruppen
(Doppel~ oder Reihenhiuser) bis zu einer Ges:.mtlinge von 30 1
gestattet, sofern sie Husserlich einheitlich gestaltet und gleich-
zeitlg ausgefiihrt werden; sie gelten denn fiir die Berechnung der
Abstondsmesse als ein Gebdude. An den im Bebauungsplun oder Be-
bauungsvorschlag (§ 1 Abs. 2) vorgesehenen Stellen ist dic Er-
stellung solcher Gruppen vorgeschrieben.
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§ 5 Gebsudehthe und Stockwerkszuhl.

(1) Die Gebaudehthe, vom netiirlichen Gelinde bis zur Cher-
kante der Duchrinne gencgsen derf bei einstockigen Gebduden ver-
glichen hochstens 4.50 m, bei zweistockigen GebZuden verglichen
hochatcns 6.50 m betragen. TBs wird durauf hingewiesen, diss bei den
Boueingebeplénen die genehmigte Stri:gsenhthe und die Brdgeschoss-
Fussbodenhthe unzugeben sind. Hieroei sind die Geldndeoverh#lt-
nissc der Nachbargrunastiicke zu berlicksichtigen. Iwussen sich diese
Messs in steilem Geldnde nur schwer einhalten, so konnen von der
Baugenehmigungsbehbrde in Tinzelfell Abweichungen zugel-ssen
werden.

(2) Fir die zul&dgsige 4
25. Mirz 19585 mussgebend.

er Stockwsrke ist der Ein-

schrieb von Lugenlun

§ 6 Gestaltung.

Dic Aussenseiten der Gebdude sind zu verputzen oder
zu iiberschlimmen. Auffellendc Ferben sind zu vermeiden. Fir die
Dachdeckung der einzelnen Gebdude ist einhcitliches engobiertes
Zicgelnvterial vorgeschrieben. Die Fenster miissen wenigstens
eine Quersprosse erhalten. Wa.grechte Ximpfer sind nicht zuge-
lessen. Sogen:nnte Kostenduchgesinse diirfen nicht angebricht werdens

§ 7 Zinfriedigungen.

Die EWinfriedigungen der Grundstiicke entlang der offent-
lichen Stragsen und Wegen sind genehmigungspflichtig und sind
moglichst einheitlich zu gestelten. Die Ges mthohe der Tinfriedi-
gungen darf nicht mehr ¢ls l.20 2 betregen.

- Pestgestellt von Gemeinderat um 6.4pril 1955 Prot.§ 50
und genchmigt durch Erless des Londratsumis sclen vam[ja,lumigﬁ. 5
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