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In Ergiinzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetat:

A.Pls che Festsetz (§ 9 (1) BBauG u. BauRV0):

l.Art der beulichen Nutzung Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNvVO.
(5§ 1 - 15 Baudvo) |
;

E 2.Ma8 der baulichen Nuztung Zahl der
' (§§ 16 - 21 BauwvO) Voll-

GeschoB-
flichen-

Ej} +1I0

}.Bauwedise (§ 22 BauNVO) Es sind nur freistehende Einzelhiuser
zuléesig.

4.5tellung der Gebiude Firstrichtung wie im Plan eingezeichnet.

(§ 9 Ave. 1 Nr. 4
Buchst. b BBauG)

5.Garagen ‘ #ind in der nicht Uberbaubaren Fléche
nur an den hierflr vorgesehenem Stellen,
gegebenenfalls als Grenzbauten zugelassen
(siehe Planzeichnung).

6.S5ichtfléchen Die im Plan eingezeichneten Sichtfelder
(3 9 Abe. 1 ¥r. 2 BBauc) sind von jeder sichtbehindernden Bebauung,

Bepflanzung und Einfriedigung freizuhalten,
wobel sichtbehindernde BSschungen bis zur
Sichtméglichkeit abzutragen sind. Etwa zu
erstellende Einfriedigungen diirfen nicht
mehr 2ls 0,80m Uber die jeweilige Fahrbahn-
oberkante hinausragen.

i ?.:g:::::;-n an Verkehrs- Die bei der 1n1thung dar StraSen entstehen-
den BSechungen sind auf den angrenzenden
Grundsticken zu dulden. Die im Plan einge-
tragenen Bischungsfléchen umfassen die

maximale Ausdehnung.

h.]nunr&nungnrecht!ichg Vorschriftes (§ 111 1LBO)

'.AuBere Gestaltung der &) Cebdudehbhen, gemessen von der fnrtig:n
o e Geldndeoberfliiche bis Oberksnte Dach-

rinne:




bei Z (D) +I U

talseitig héchstens 5,:50m

bergaeitig htchstens 3,50m
Aufschlittungen und Abgrabungen bis zu
50cm sind zugelassen. Lassen sich die
vorgeschriebenen Traufhoéhen in ateilem
Geliinde nur echwer einhalten, so kénnen
von der Bsugenehmigungsbehdrde im Einzel-
fall Abweichungen zugelassen werden.

b) Daghform:
' Satteldécher

) Dachdeckung:

Ziegel engobiert

d) Dachnmeigung:
'5"2511 25-35-
25-30, 30-%5 Altgrad

e) Dachaufbsuten

sind nicht zugelassen.

f) Bei den talseitigen Cebduden an
StraBe B und C sind die Caragen in die
Hauptgebiude einzubeziehen.

2.aubere Cestaltung der a) Dachform:
Nebsnsnlagen u.Gsregen Sattel- oder Pultdiécher

b) Dechdeckung:

Ziegel oder Wellasbestzementplatten
(dunkel und daverhaft getént)

¢) Doppelgaragen
| 8ind einheitlich zu gestalten.
3}.Einfriedigungen &-I% an Sffentlichen StraSen und Wegen hich-

Grundsticke stens 0,80m hoch (woglichst Hecken).




