TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

#uw Bebauupgsplan "Hiondelbach-West 1"

In Ergonsung der Planzeichoung wird folgeudes lestgesetzt:

1. PLANUNGSHECHTLICLE FESTSETZUNGEN
Abs.1 BBauG un u .d.F. vom 20.11.1968)

1.1 Dauliche HuLzung

1.11 Art der baulichen Nutzung: Dorlgebiet MD wach § 5 DauNvO
(§% 1 - 15 DauNv0)

1.12 Mal der baulicheun Nutzung:
(8§ 10 - EI 4 Daulvo)

Zahl der Vollgeschosse,

Grund- u., Gescholillchenzahl *9tsprechend den Efnschrieben

lw Plan
1.3 Dauwelises ollen, nur Einzel- und Doppel-
2 uNvo) huser zullissig.
1.4 Nebcusnlagen: In den nicht Uberbauvbaren Grund-

sticksilachen siod Geblude als
Nebenanloagen im Siune von § 14
Abs.1 BauNVD upicht zugelassen.

1.41 Garageu: siond vur in den lUberbaubaren
Grunds tucksilichen (§ 23 Abs.5
BauNVv0) zuldssig.

1.5 BUschuugen an Ver- Die bel der Anlage der Gifentl.
F:F::TTﬁﬁhﬂhf Strafen und Wege eptlstehenden
(§ U Abs.1 Nr.4 BBauG) Bdschungen siud aul den apgrenzen-

depn Grundsticken zu dulden,

1.4 fcehtfilbhchen: Die iw Lageplan elogezelchueten
i; 9 Abs,.i Nr.2 BBauG) Sichtiliichen sind von jeder Be-
bauung, sichtbehindernden Nutzung
und Bepflenzung freizubaltean,
Stréucher, lecken und Einiriedi-

gungen diurfen eiue HOhe von 0,6
Uber Fahrbahno nicht Uberschreiteu.

1.7 Pilanzgebol: Nle im Bebauuwogsplan festgesetzten
(5 9 hEs.l Nr.15 BBauG) Pflanzillichen sind entsprechend deun
Einzeichoungen iw Plan wit Einzel-
bduwen zu bepilanzen und daverud zu

unterhal ten.



2. BAUORDNUNGSHECHTLICHE VORSCHRIFTEN (§ 111 LBO)

2.1 Gebludehbhew:
!E 111 Abs.1 Nr.S LDO)

2.2 Dachlorm und Dachoneipung:
I§ 111 Abs.1 Nr.i LE&E
-

Aullore Gestaltuup:
(§ 111 Abs.1 Nr.1 LBO)

2.,% Garagen uud Nebeoanlagen

I +1D wax., 3,5 m

11 max. b,0 m

Jeweils gemessen zwischen der
tiefsten Stelle an der geplaoteuw
Gelindeober!lédche wund dewm Schuitt-
punkt von AubBsonwand und Dachhaut.
Aufschiittungen und Abgrabuugen

(§ 111 Abs.1 Nr.1 LBO) sind bis
hifchstens 1,0 w zZugelassen,

enlsprechend den Closclhrieben
im Lageplan

Aulinallepnde Farbea sind Lbei der
Oberflédchenbehandlung der Aulen-
seliten zu vermwmelden,

sind so zu gestalten, dal aul demw
Nachbargrundstidck ohne Schwierig-
keiten ein Hhnliches Bauwerk ange-
baut werden kaono,

st aul dewm Nachbargrundstick ein
derartiges GebHlude bereviis vor-
hoanden, so ist der Neubau dew be-
stehenden Gebdude avzupasseun,

Garagen sind iu elpew Abstand von
windestens 5 w von der Verkehrs-
flidche zu erstellen.



