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Bebauungsplan , Gewerbegebiet Neunheim VIII*
Textliche Festsetzungen

Gesetzliche Grundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414) zuletzt ge-
andert durch Art. 6 G vom 20. Oktober 2015. (BGBI. 1 S. 1722, 1731) inkraftgetreten am 24. Oktober 2015.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132),
zuletzt geandert durch Gesetz zur Starkung der Innenentwicklung in den Stadten und Gemeinden und weite-
ren Fortentwicklung des Stadtebaurechts vom 11. Juni 2013 (BGBI. IS. 1548) in kraftgetreten

20. September 2013.

Planzeichenverordnung 1990 - PlanzVO 90 - vom 18.12.1990 (BGBI.1991 I, Seite 58) zuletzt geandert durch
Gesetz vom 22.07.2011(BGBI.I. S. 1509, 1510 f.) in kraftgetreten 30.07.2011.

In Ergénzung der Planeinschriebe und Planzeichen wird folgendes festgesetzt:

A Planungsrechtliche Festsetzungen
1 Art der baulichen Nutzungen
(9 (1) 1 BauGB)
1.1 Gewerbegebiet
1.1.1 Ausschluss bestimmter Arten von allgemein zuldssigen Nutzungen

(§ 1 (5) u. (9) BauNVvO)

GE 1 bis GE 6: als Unterart der Nutzung , Gewerbebetriebe aller Art” (§ 9(2)1 BauNVO)
Einzelhandelsbetriebe, die iber ein zentrenrelevantes Warensortiment verfligen,
nicht zulassig. Die Aufteilung des Einzelhandelssortimentes in zentrenrelevante und
nicht zentrenrelevante Sortimente ist aus der unter ,Anlagen” aufgefiihrten Tabelle
ersichtlich. Die Tabelle ist Bestandteil dieser textlichen Festsetzungen.

1.1.2 Ausnahmen

(§ 1(5) u. § (6)1 BauNVvO)

GE 1 bis GE 5: Ausnahmen gemaB § 8 (3) BauNVO (Wohnungen, Vergniigungsstatten, Anlagen fiir
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) und Anlagen fiir sportliche
Zwecke sind nicht zulassig.

GE 6: Ausnahmen gemaB § 8 (3) BauNVO und Anlagen fiir sportliche Zwecke sind — mit
Ausnahme von Kindertagesstatten, Kindergarten, Kinderhorte und drgl. — nicht zuge-
lassen. Damit sind Wohnungen, Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale gesund-
heitliche und sportliche Zwecke und Vergniigungsstatten nicht zulassig, jedoch sind
Anlagen, Gebaude und Nebenanlagen zur Kinderbetreuung zugelassen.

2 MaB der baulichen Nutzung

(§ 9 (1) 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21 BauNVO)

Im Plangebiet sind die maximal zulassige Grundflachenzahl (GRZ) und die
zulassige Geschossflachenzahl (GFZ) durch Planbeschrieb festgesetzt.



4.1

4.2

5.1

5.2

Emissionskontingente
(§ 1(4) 1 Nr. 2 BauNVO)

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle angegebenen
Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis
06:00 Uhr) Giberschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)/mz2

Teilflache Lek tags Lek nachts
GE-1 West 60 44
GE-2 West 60 51
GE-1 Ost 60 49
GE-2 Ost 60 52
GE-3.1 Ost 55 52
GE-3.2 Ost 50 49
GE-4/5 Ost 49 51
GE-6 Ost 53 34

Die Lage und die Abgrenzung der Teilflachen sind der Anlage C2 zu entnehmen.

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. Bei der Priifung sind die
Immissionsorte des schalltechnischen Gutachtens 2324136/10-01 der TOV SUD Industrieservice GmbH mit
einer Immissionshohe von 4 m zu beriicksichtigen, insofern zum Zeitpunkt der Priifung die baurechtlichen
Voraussetzungen als schutzwiirdiger Raum noch gegeben sind.

Griinflachen
(9 (1) 1 BauGB)

Offentliche Griinflache
Zulassig sind alle mit der angegebenen Nutzungsart verbundenen Nutzungen.

Private Grinflachen

Innerhalb der privaten Griinflachen sind keinerlei bauliche Anlagen - mit Ausnahme von Retentionsanlagen
zum Regenwasserriickhalt sowie dazugehdrige Zaunanlagen - zulassig.

Hohenlage
(9 (2) BauGB)

Hohenlage der baulichen Anlagen

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesenen Fertig-ErdgeschoB-FuBbodenhéhen (EFH)
sind einzuhalten, dabei sind Abweichungen von bis zu 0,5 m zulassig.

Hohe der baulichen Anlagen

(§ 18 BauNVvO)

Die zulassigen Gebaudehdhen (GH) betragen:
ImGE 1:  GH bis max. 12,00 m




8.1

8.2

Im GE 2:  GH bis max. 16,00 m
Im GE 3:  GH bis max. 13,50 m
Im GE 4:  GH bis max. 16,00 m
Im GE5: GH bis max. 19,00 m
Im GE 6:  GH bis max. 12,00 m

Die Gebaudehohe (GH) bezeichnet den Abstand zwischen dem héchsten Punkt der baulichen Anlage und der
im zeichnerischen Teil ausgewiesenen ErdgeschossfertigfuBbodenhéhe (EFH).

Untergeordnete Bauteile bis zu einer Flache von 5 v.H. der Erdgeschossflache des Einzelbauvorhabens diirfen
die zulassige Gebaudehohe um bis zu 2,0 m Gberschreiten; im GE 3 — 5 gilt dies nur auf max. 1 v.H.

Fur den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Bereich, der mit einer privaten Verkehrsflache oder mit ei-
ner baulichen Anlage iiberbaut werden darf, gelten folgende Festsetzungen bzgl. der Hohe der baulichen An-
lagen:

Hokmac 510,00 m GNN
Hogmin: 503,20 m GNN

Hok max 9ibt den maximal zulassigen héchsten Punkt der baulichen Anlagen in Meter iiber Normal Null an —
analog hierzu kennzeichnet H i, den minimal zulassigen niedrigsten Punkt.

Bauweise
(§9(1) 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die Bauweise ist als abweichende Bauweise (a) festgesetzt.

Gebaude und Gebaudegruppen sind ohne Langenbeschrankung zulassig. Beziiglich des seitlichen
Grenzabstandes (Abstandsflachen) gilt die offene Bauweise.

Grundstiickszufahrten
(§9 (1) 11 und 20 BauGB)

Je Baugrundstiick sind maximal zwei Grundstiickszufahrten mit jeweils max. 6,0 m Breite zulassig.

Nebenanlagen
(§9 (1) 4 BauGB)

Stellplatze und Garagen
(§ 12 (6) BauNVO)

Stellplatze und Garagen sind nur innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.

Sonstige Nebenanlagen
(§ 14 (1) und (2) BauNVO)
Sonstige Nebenanlagen sind nur innerhalb der Gberbaubaren Flachen zulassig.

Flachen fiir die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 (1) 16 BauGB)
In den 6ffentlichen und privaten Griinflachen in den Randbereichen des Plangebietes sind Gelandemulden,

Graben und zweckdienliche Anlagen in Erdbauweise (z.B. Kaskaden, Retentionsbecken, Regenriickhaltbe-
cken, 0.d.) zulassig, um Oberflachenwasser schadlos abzuleiten.
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10.1

10.2
10.3

10.4

"

1.1
11.2

1.3

1.4

11.5

Aufschiittungen und Abgrabungen:
(§9(1) 17 BauGB)

Der Gelandeausgleich zwischen den Grundstiicken, zwischen den Grundstiicken und den Verkehrsflachen
sowie der Gelandeausgleich auf den nicht liberbaubaren Grundstiicksflachen und in Griinflachen darf nur
durch Boschungen erfolgen.

Bdschungen sind nur mit einer maximalen Béschungsneigung von 1:2 zulassig.

Aufschiittungen sind bis maximal 1,0 m (iber der jeweils festgesetzten ErdgeschossfertigfuBbodenhéhe und
bis maximal 5,0 m tber der Oberkante des Urgelandes zulassig.

Der im zeichnerischen Teil festgesetzte Larm- und Sichtschutzwall darf bis zu den eingetragenen Hohen ma-
ximal aufgeschiittet werden.

Abgrabungen sind bis maximal 2,0 m zulassig.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(8 9 (1) 20 BauGB)

Als Pflanzenarten sind die in Hinweisen B11: Pflanzliste genannten Arten und Sorten zu verwenden. Alle in
der Pflanzliste genannten Baume sind mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm zu pflanzen. Fiir
Ansaaten und Pflanzungen in den MaBnahmenflachen M1 und M2 ist gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut
zu verwenden. Ausnahme: Obstbaume in Sorten.

Stellplatze, soweit sie nur von PKW befahren werden, miissen wasserdurchlassig hergestellt werden.

Regenwasserversickerung/Regenwassernutzung:

Im GE-1 und GE-2 ist das Niederschlagswasser der Dachflachen zu sammeln und in das Regenriickhaltebe-
cken (RRB) in der MaBnahmenflache M1einzuleiten. Dort erfolgen die erforderliche Riickhaltung (2 m3 je 100
m? Dachflache Speicherraum) und die gedrosselte Ableitung in den angrenzenden Vorfluter (Mittelbach).

Im GE-3 bis GE-6 ist das Niederschlagswasser der Dachflachen zu sammeln und in den Hirschbach einzulei-
ten. Die Retention erfolgt im RRB , Hirschbach” auBerhalb des Plangebietes. Sofern vom privaten Bauherrn
eine separate wasserrechtliche Genehmigung beantragt und seitens der Unteren Wasserbehorde eine ent-
sprechende Genehmigung erteilt ist, kann die Retention ersatzweise in der privaten Griinflache siidlich GE-4
und GE-5 mit gedrosselter Einleitung in den Mittelbach erfolgen. Im GE-3 bis GE-6 ist das Regenwasser der
Verkehrsflachen dem Regenklarbecken im Nordosten zur Regenwasserbehandlung zuzufiihren.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die gesplittete Abwassergebiihr (Niederschlagswassergebiihr) bei
Herstellung von extensiv begriinten Dachflachen oder privaten Regenwasserriickhalteanlagen (bspw. Zister-
ne zur Griinflachenbewasserung) auf den Baugrundstiicken entsprechend der Abwassersatzung der Stadt
Ellwangen reduziert.

Bodenschutz: Der belebte Oberboden ist durch fachgerechtes Abheben, Zwischenlagern und
Wiederverwenden zu sichern.

Artenschutz

Um Verluste von Amphibien und Reptilien zu verhindern, sind Lichtschachte entweder so flach zu gestalten,
dass die Tiere aus eigener Kraft den Schacht verlassen kénnen, oder die Schachte sind mit feinmaschigem
Material abzudecken.

MaBnahmen auf 6ffentlichen Griinflachen (siehe auch MaBnahmenplan in der Anlage zum Umweltbericht).

11.5.1 MaBnahmenflachen M1

Regenriickhaltebecken:

Die Dammbdschungen und sonstigen Anpassungsflachen sind mit Neigungen von 1:2 bis 1:3 auszufihren,
die Ubergange an das bestehende Gelande sind flieBend und landschaftsgerecht zu modellieren.
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Das Riickhaltebecken und der Damm sind mit artenreichem und standortgerechtem Saatgut fir frische bis
feuchte Mahwiesen anzusden und extensiv zu pflegen (2 Mahgange pro Jahr, keine Diingung, Entfernung
des Mahguts). Eine Entwicklung von Geholzen innerhalb des Beckens und im Bereich des Damms ist nicht
zulassig.

Bachbereich:

Abflachung von steilen Bachufern westlich des Regenriickhaltebeckens und Gestaltung der neuen Bachufer
mit einer Neigung von 1:2 bis 1:3. Die umgestalteten Uferbereiche sind mit einer artenreichen,
standortgerechten Mischung fiir Ufersaume anzusaen und locker mit standortgerechten Gehélzen zu
bepflanzen (Feuchtgebiisch, Strauch-/ Kopfweiden, einzelne Baume).

Die nicht bepflanzten Gewasserufer sind als Krautsaum dauerhaft zu pflegen und zu erhalten (Mahd alle 1-
2 Jahre im Herbst, ab September; bei jahrlicher Mahd sind ca. 25 % der Flache erst im folgenden Jahr zu
mahen, Entfernung des Mahguts, keine Diingung,).

Feldhecken, Geblische, Baume:

Die bestehenden Feldhecken sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Die bestehenden Obst- und
Laubbaume sind zu schiitzen, zu pflegen und zu erhalten. Abgangige Baume sind gleichartig zu ersetzen.

Der nordliche Bereich von M1 ist mit Feldhecken und Baumgruppen abwechslungsreich zu bepflanzen
(Breite des Pflanzstreifens 3 bis 10m).

An den im MaBnahmenplan des Umweltberichtes dargestellten Stellen mit Pflanzgeboten fiir Einzelbaume
sind hochstammige, groBkronige Laub- oder Obstbaume gemal Pflanzliste (siehe Ziffer B 11) zu pflanzen,
zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgangige Baume sind in gleicher Anzahl zu ersetzen. Insgesamt ist
auf der Flache von M1 ein Gehdlzanteil von 25-30 % zu erzielen. Fiir bestehende Baume ist dabei ihre
Traufflache, fiir Baumpflanzungen eine Traufflache von 50m? fiir mittelkronige Badume und 80 m? fiir
groBkronige Baume anzusetzen.

Extensivwiese, Krautsaum:

Die verbleibenden, gehélzfreien Bereiche von M1 sind als artenreiches Extensivgriinland angesat bzw. aus
bestehenden Griinlandflachen entwickelt. Fiir Ansaaten ist artenreiches, standortgerechtes Saatgut des
Typs ,Magere Flachlandmahwiese” zu verwenden.

Die Flachen sind extensiv zu pflegen (2-malige Mahd ab 1. Juli oder extensive Beweidung, keine Diingung,
Entfernung des Mahguts).

Entlang der Feldhecken und Geblische ist durch seltenere Mahd ein 1-3m breiter Krautsaum zu entwickeln
(abschnittsweise jahrliche Mahd ab 1. September, keine Diingung, Entfernung des Mahgutes).

MaBnahmenflachen M2

Die im Plan mit M2 gekennzeichnete Flache ist als naturnaher Bachlauf mit Ufergehélzen und
Hochstaudensaum zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Die bestehenden Gehdlzflachen sind dauerhaft zu erhalten, sie sind als Flache mit Pflanzbindung
dargestellt.

Zur Erganzung und Aufwertung des bestehenden Ufergehdlzes erfolgen in gehdlzfreien Abschnitten
Erganzungspflanzungen mit gewassertypischen Gehdlzen gemaB Pflanzliste B 11.

Riickschnitt, Auslichten oder abschnittsweises Auf-den-Stock setzen sind im Rahmen der Gehdlzpflege
zulassig, im Bereich des Schutzstreifens der Hochspannungsleitung ist darauf zu achten, dass die Gehélze
die erforderlichen Sicherheitsabstande einhalten.

Die geholzfreien Uferbereiche sind 3 Jahre auszuhagern (3 Mahgange pro Jahr, Entfernung des Mahguts).
AnschlieBend werden die Flachen als Krautsaum gepflegt (abschnittsweise jahrliche Mahd ab 1.
September, keine Diingung, Entfernung des Mahgutes).
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Pflanzgebote und Fléchen mit Pflanzgeboten § 9 (1) 25a BauGB

Alle festgesetzten Baume und Pflanzungen sind dauerhaft zu unterhalten und insbesondere wahrend der
Bauzeit durch geeignete SicherungsmaBnahmen zu schiitzen. Abgangige Gehdlze sind durch gleichartige
Neupflanzungen innerhalb eines Jahres zu ersetzen. Auf die DIN 18920 (Vegetationstechnik im
Landschaftsbau, Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen) wird verwiesen.

Als Pflanzenarten sind die in Hinweise B 11: Pflanzliste genannten Arten und Sorten zu verwenden, wobei
Baume mit einem Stammumfang von mindestens 16 cm zu pflanzen sind.

Fir Ansaaten und Pflanzungen der Pflanzgebote Pfg 1 und Pfg 2 ist gebietsheimisches Saat- und Pflanzgut
zu verwenden. Ausnahme: Obstbaume in Sorten.

Pflanzgebot Pfg 1 - Private Griinflache im Stiidwesten:

Ca. 30 % der mit Pfg 1 im Plan gekennzeichneten privaten Griinflache sind mit heimischen,
standortgerechten Gehdlzen und Baumen abwechslungsreich zu bepflanzen. Zur Freileitung sind mit Gehdl-
zen ausreichende Sicherheitsabstande einzuhalten, eine Pflanzung von Baumen innerhalb des Schutzstrei-
fens der Leitung wird nicht empfohlen. Fiir Baumpflanzungen ist eine Traufflache von 50m? fiir mittelkronige
Baume und 80 m? fiir groBkronige Baume anzusetzen.

Die nicht bepflanzten Flachen sind als artenreiches Extensivgriinland anzuséen und extensiv zu pflegen (2-
malige Mahd ab 1. Juli oder extensive Beweidung, keine Diingung, Entfernung des Mahguts).

Entlang der Feldhecken ist durch seltenere Mahd ein 1-3m breiter Krautsaum zu entwickeln (abschnittsweise
jahrliche Mahd ab 1. September, keine Diingung, Entfernung des Méhgutes).

Die Anlage von naturnah gestalteten Regenriickhaltebecken ist zuldssig.Die Becken sind landschaftsgerecht
zu modellieren, Boschungsneigung 1:2 oder flacher. Die Becken sind mit artenreichem und
standortgerechtem Saatgut fiir frische bis feuchte Mahwiesen anzusaen und extensiv zu pflegen (2
Méhgange pro Jahr, keine Diingung, Entfernung des Mahguts).

Pflanzgebot Pfg 2 — Private Griinflache im Osten (Erdwall):

In der im Plan mit Pfg 2 gekennzeichneten Flache ist die Aufschiittung eines Erdwalls mit einer maximalen
Bdschungsneigung von 1:2 zulassig.

Ca. 60 % der Flache ist mit einem flachigen Feldgehdlz aus heimischen, standortgerechten Strauchern und
Baumen zu bepflanzen. Der Flachenanteil von Baumen muss insgesamt bei mindestens 40% liegen, der von
Baumen 1. Ordnung bei mindestens 15%.

Die nicht bepflanzten Flachen sind als artenreiches Extensivgriinland anzusaen und extensiv zu pflegen (2-
malige Mahd ab 1. Juli oder extensive Beweidung, keine Diingung, Entfernung des Mahguts).

Entlang der Feldhecken ist durch seltenere Mahd ein 1-3m breiter Krautsaum zu entwickeln (abschnittsweise
jahrliche Mahd ab 1. September, keine Diingung, Entfernung des Mahgutes).

Pflanzgebot Pfg 3 - Laubbdume entlang von StraBen und Wegen:

An den im Plan dargestellten Stellen ist ein standortgerechter Laubbaum-Hochstamm zu pflanzen, zu pflegen
und zu unterhalten.

Die Baumstandorte kénnen geringfligig verschoben werden, sofern die Gestaltungsidee einer durchgangigen
Baumreihe mit einem Baumabstand von 15-20 m erhalten bleibt.

Die erforderlichen Sichtflachen sind zu beachten.

Pro Baum sind mindestens 10 m? unversiegelte Flache im Wurzelbereich oder ein Baumquartier mit mind. 12
m?3 verdichtbarem Baumsubstrat nach dem jeweiligen Stand der Technik vorzusehen.

Entlang von Feldwegen ist eine Pflanzung von Obstbaum-Hochstammen zulassig.
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Pflanzgebot Pfg 4 - Laubb&dume auf den Baugrundstiicken

Zur Durchgriinung der Baugrundstiicke mit groB- und mittelkronigen Laubbaum-Hochstammen ist pro 1.000
m? iiberbaubare Grundstiicksflache mindestens ein Laubbaum-Hochstamm zu pflanzen.

Pro Baum sind mindestens 10 m? unversiegelte Flache im Wurzelbereich oder ein Baumquartier mit mind. 12
m3 verdichtbarem Baumsubstrat nach dem jeweiligen Stand der Technik vorzusehen.

Pflanzgebot Pfg 5 — Bepflanzung von Stellplatzen
Zusatzlich zum Pflanzgebot Pfg 4 ist auf den Baugrundstiicken je angefangene fiinfzehn Stellplatze ein hoch-
stammiger Laubbaum gemaB Pflanzliste B 11 zwischen den Stellplatzen zu pflanzen.

Pflanzbindungen und Flachen mit Pflanzbindungen § 9 (1) 25b BauGB

Einzelbdume mit Pflanzbindung:

Die im Plan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Baume sind zu schiitzen, zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten. Abgéangige Baume sind in gleicher Anzahl zu ersetzen.

Flachen mit Pflanzbindunag:

Die im Plan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Flachen sind als naturnahe Gehoélzflache (Feldhecke mit
Krautsaum bzw. Ufergehélz) zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Die Flachen sind Teil der MaBnahmenfla-
che M1 bzw. M2.

Leitungsrechte
(§ 9 (1) 16 BauGB)

Die im Plan gekennzeichneten Flachen werden mit Leitungsrechten zugunsten der Netze BW fiir bestehende
luftverkabelte 110kV-Stromleitungen belastet. Innerhalb der gekennzeichneten Flachen diirfen leitungsge-
fahrdende Arbeiten nicht vorgenommen werden.

Angaben zur 110 kV-Freileitung (gem. EnBW): Hohe der Leitung: 16m (Bodenabstand am tiefsten Punkt), 5m

Sicherheitsabstand zur Leitung sind mit allen zuldssigen Anlagen, Pflanzungen, etc. einzuhalten. Max. Hohe
von Baumen, etc. 11m. Durchfahrts-/Verkehrsflache ohne Einschrankungen méglich.

Hinweise

Emissionskontingente - Nachweis

In Genehmigungsverfahren, z. B. bei Baugenehmigungen, immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen,
Genehmigungsfreistellungen bzw. bei Nutzungsanderungen ist von jedem anzusiedelnden Betrieb auf der
Grundlage der Beurteilungsvorschrift , Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm” (TA Larm) vom
26.08.1998 nachzuweisen, dass die jeweiligen Immissionskontingente Lik nach DIN 45691:2006-12, die sich
aus den festgesetzten Emissionskontingenten L, fir die entsprechenden Teilflachen ergeben, an den
maBgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. Hierzu ist mit der Genehmigungshehérde die Vorlage
bzw. ein Erfordernis der Vorlage eines Larmschutzgutachtens abzustimmen, z. B. auf Basis der Ermachtigung
der BauVorlV. Soweit aus Sicht des Landratsamtes Ostalbkreis, Umwelt und Gewerbeaufsicht, aufgrund nur
geringfiigig zu erwartender Emissionen keine Bedenken bestehen, kann die Genehmigungsbehérde von
einer Vorlage eines Larmschutzgutachtens auch absehen. Alle genannten Normen, Richtlinien und sonstigen
Vorschriften konnen im Bauamt der Stadt Ellwangen (SpitalstraBe 4, 73479 Ellwangen) wéhrend der
ublichen Dienstzeiten eingesehen werden.
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Hinweis auf Bodenfunde:

Es bestehen keine aus Sicht der Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie der archaologischen Denkmalpflege
keine Anhaltspunkte auf archdologische Befunde. Trotzdem kdnnen beim Vollzug der Planung bisher
unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind unverziiglich der Unteren Denkmalschutzbehorde und der
Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten (§ 20 Denkmalschutzgesetz), sofern nicht die
Denkmalschutzbehdrde mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten wird nach § 27 DSchG verwiesen.

Altlasten

Hinweis des Landratsamtes Ostalbkreis (Umweltamt): innerhalb des Plangebietes sind keine Altlasten, keine
ehem. Auffiillplatze und keine Verunreinigungen bekannt. Sollten im Rahmen der ErschlieBungsmaBnahmen
und Bautétigkeiten solche bekannt werden, ist das Landratsamt, Amt fiir Umweltschutz, umgehend zu
informieren. Der belastete Boden ist auf eine von ihm genannte Stelle zu entsorgen.

Geologie

Auf Anregung des Landesamtes flir Geologie, Rohstoffe und Bergbau wird den einzelnen Bauherren
empfohlen, eine objektbezogen Baugrunduntersuchung gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durchfiihren
zu lassen. Es wird darauf hingewiesen, dass die anstehenden Gesteine, zumindest in Teilbereichen, zu Rut-
schungen neigen und dass mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quel-

len (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens innerhalb des Plangebietes
gerechnet werden muss.

Schutz des Grundwassers

Falls das Grundwasserwasser im Bereich der Quellen bei Griindungsarbeiten angeschnitten wird oder
Beeintrachtigungen stattfinden, sind bautechnische MaBnahmen zum Schutz des Grundwassers
vorzunehmen.

Anfallendes Schicht-, Quell- und Sickerwasser diirfen nicht der Kanalisation, sondern miissen dem Mittelbach
zugeleitet werden.

Hinweise auf Pflichten der Eigentiimer
(§ 126 BauGB)

Der Eigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir Beleuchtungskorper der
StraBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskorper mit Zubehor, sowie Kennzeichen und
Hinweisschilder fir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick zu dulden.

Kriminalpravention

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanberatung fiir
Architekten und Bauwillige an.

Léschwasserversorgung

Die Léschwasserversorgung fiir den Grundschutz ist tiber die vorhandenen Hydranten in der Rohlinger StraBe
gegeben. Ein eventuell dariiber hinaus notwendiger Objektschutz ist von den Bauherren vorzusehen.

Ordnungswidrigkeiten

Auf § 213 Baugesetzbuch (BauGB) wird verwiesen. Bei der Ausfiihrung der baulichen Anlagen und
AuBenanlagen sind die Festsetzungen des Bebauungsplanes einzuhalten. Wer einer in einem Bebauungsplan
nach § 9 Abs.1 Nr. 25 Buchstabe b festgesetzten Bindung fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen dadurch zuwiderhandelt, dass diese beseitigt, wesentlich
beeintrachtigt oder zerstort werden, handelt ordnungswidrig im Sinne von §213 Abs.1 Nr. 3 BauGB.

Zeitliche Einschrankungen der Baudurchfiihrung

Rodungsarbeiten diirfen nur in der Zeit von Anfang Oktober bis Ende Februar zum Schutz von Brutvdgeln
und Fledermdusen durchgefiihrt werden.

Bauarbeiten in Brutgebieten von Feldlerchen (Ackerflachen) sind nur in den Monaten August bis Méarz (au-
Berhalb der Brutzeit der Feldlerchen) zulassig.



Pflanzliste

Geeignete groB- und mittelkronige Baumarten:

Geeignete Obstgehélze und —sorten:

Feldahorn
Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn

Hange-Birke
Hainbuche
Gemeine Esche
Vogelkirsche
Stiel-Eiche
Winterlinde
Sommer-Linde

Im Bereich von Feuchtfla-
chen auch:

Schwarz-Erle
Trauben-Kirsche
Silber-Weide

Fahl-Weide

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus

Betula pendula
Carpinus betulus
Fraxinus excelsior
Prunus avium
Quercus robur
Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Alnus glutinosa
Prunus padus
Salix alba

Salix rubens

Apfel:

Birne:

Kirsche:

Alkmene, Gravensteiner,
Brettacher, Jakob Fischer, Prinz
Albrecht, Kaiser Wilhelm,
Bohnapfel, Hauxapfel,
Boikenapfel, Grahams Jubila-
umsapfel, Bébinger (Schaicher)
Samling

Schweizer Wasserbirne,
Gelbméstler, Griine Jagdbirne,
Kirchensaller Mostbirne, Clapps
Liebling, Herzogin Elsa, Confe-
rence

Hedelfingers Riesenkirsche,
Schneiders Spate Knorpelkirsche,
Buittners Spate Knorpelkirsche,
GroBBe Schwarze Knorpel,
Dolleseppler

Geeignete Straucharten:

Roter Hartriegel

Hasel

Eingriffeliger Weidorn
Zweigriffeliger Weidorn
Pfaffenhiitchen

Liguster

Gewohnliche Heckenkirsche
Schlehe

Kreuzdorn

Heckenrose

Wein-Rose

Sal-Weide

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Im Bereich von Feuchtflachen
auch:

Purpur-Weide

Mandel-Weide

Korb-Weide

Faulbaum

Ohr-Weide

Grau-Weide

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum

Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Frangula alnus
Salix aurita
Salix cinerea
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Zentrenrelevante Sortimente

Nicht Zentrenrelevante Sortimente

Nahrungs- und Genussmittel

wie Getranke, Wein, Spirituosen, Tabakwaren und
Lebensmittel

Drogerie- und Apothekerwaren

wie Kosmetika, Wasch- und Putzmittel und Pharma-
zeutika

Reformwaren

Papier- und Schreibwaren
wie Schulbedarf, Zeitschriften und Briefmarken

Blumen, Schnittblumen

Hausrat

wie Porzellan, Glas, Keramik, Hohl- und Stahlwaren
(Bestecke), Kunstgewerbe, Hausrat, Geschenkarti-
kel, Korb- und Flechtwaren

Bekleidung, Textilien

wie Oberbekleidung, Wasche, Kiirschnerwaren (Pel-
ze), Stoffe und sonstige Artikel, Wolle, Nahzubehor
und Kurzwaren, Handarbeiten

Schuhe, Lederbekleidung, Lederwaren, Modewaren
incl. Hiite, Accessoires und Orthopadie

Sportartikel
wie Sportartikel (kleinteilig), incl. Sportbekleidung

Nahmaschine und Zubehor

Spiel-, Schreib- und Bastelwaren
wie Biicher, Bastelartikel

Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
Optische Erzeugnisse, Horgerate
Fotogeréate, Fotowaren
Musikalienhandel, Tontrager
Handy, Telekommunikation

Kinder- und Babybedarf

Uhren, Schmuck und Silberwaren
Fahrrader und Fahrradzubehér

Insbesondere:;
Mabel, Kiichen, Biiromdbel

Beleuchtungskorper, Elektrowaren, Elektrogerate
Elektroinstallationsmaterial, feinmechanische Er-
zeugnisse

wie Herde und Ofen

Unterhaltungselektronik

wie Videogerate, Hifi-Gerate, Computer und Zube-
hor

Baustoffe und Bauelemente

wie Installationsmaterial, Beschlage, Eisenwaren
und Werkzeuge, Badeinrichtungen, Sanitarerzeug-
nisse, Fliesen, Rolladen, Gitter, Markisen, Bodenbe-
lage, Glas

Holz- und Bauelemente

wie Fenster, Tiren, Tore, Zaune, Naturholzer, Holz-
und Holzmaterialien

Pflanzen (Stauden...) und Zubehor

wie Pflege- und Diingemittel, Erde, Rasenmaher,
Gartenhduser, Gartenmdbel

Brennstoffe, Minerallerzeugnisse
wie Kohle

Kfz, Motorrader und Zubehor
Sportgeréte (groBteilig)

Teppiche, Teppiche-Auslegewaren, Rollos, Gardinen
und Zubehor

Jagdbedarf, Waffen
Campingartikel
Boote und Zubehdr

Tiere und Tiermdbel
wie Nahrungs- und Pflegemittel
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Satzung iiber Ortliche Bauvorschriften , Gewerbegebiet Neunheim VIIl*
Textliche Festsetzungen

Gesetzliche Grundlagen

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)
in der Fassung vom 5. Marz 2010 (GBI. Nr. 7, S. 358), in Kraft getreten am 1. Marz 2010
zuletzt gedndert am 11.11.2014 (GBI. S. 501)

Planzeichenverordnung 1990 - PlanzVO 90 - vom 18.12.1990 (BGBI.1991 I, Seite 58) zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 22.07.2011(BGBL.I. S. 1509, 1510 f.) in kraftgetreten 30.07.2011.

In Erganzung der Planeinschrie-
be und Planzeichen wird folgendes festgesetzt:

D Ortliche Bauvorschriften
1 Dachgestaltung
(§ 74 (1) 1 LBO)
Im GE 1 bis GE 5: Zulassig sind Dacher mit Neigungen zwischen 0° und 45°.
Im GE 6 Zulassig sind Dacher mit Neigungen zwischen 0° und 45°. Flachdacher
und bis 15° geneigte Dacher miissen mit einer mindestens 10 cm dicken
Substratschicht und mit einer artenreichen Mischung standorttypischer
Graser und Krauter extensiv begriint werden.
2 Fassadengestaltung
(§ 74 (1) 1 LBO)
Fassaden miissen ab einer Lange von 50 m gegliedert ausgefiihrt bzw. architektonisch gestaltet werden.
3  Farbgebung:
(§ 74 (1) 1 LBO)
Fir Fassadenflachen, die
- im GE 3-6 nach Sidwesten, Siiden oder Siidosten
- im GE 1 am nordwestlichen Rand des Plangebietes nach Nordwesten oder Westen
- im GE 1 und 2 nach Siidwesten
in Richtung freie Landschaft (siehe Eintragung im zeichnerischen Teil) orientiert sind, sind nur gedeckte Far-
ben entsprechend der Erdfarbenskala zulassig. Ausgenommen sind Fassaden, die sich zwischen fertiggestell-
ten baulichen Anlagen befinden und nicht von der freien Landschaft aus sichtbar sind.
Fir Fassadenflachen
- im GE 5 {iber der Hohe von 511,50 m (entspricht 13,50 m iiber EFH) und
- in dem im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Bereich, der mit einer privaten Verkehrsflache oder
mit einer baulichen Anlage liberbaut werden darf
sind nur helle Grautone nach der Erdfarbenskala zulassig.
Fassaden als Metalloberflachen in der Farbe des Materials konnen von der Baurechtsbehdrde ausnahmswei-
se zugelassen werden, wenn der Farbton in etwa einer Farbe der Erdfarbenskala entspricht.
Im Plangebiet nicht zulassig sind spiegelnde oder reflektierende Farben oder Oberflachen.
4  Werbeanlagen
(8§74 (1) 2 LBO)
41  Werbeanlagen sind nur zulassig innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflachen im GE 1,2,3 und 6.

Schriftzlige und Symbole dirfen in ihrer Hohe maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassadenhdhe betragen, dabei
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jedoch eine maximale Hohe von 2,00 m nicht iberschreiten. Je Fassadenseite sind maximal Y der
Fassadenflache als Werbeanlagen zuldssig. Werbeanlagen sind in die Fassade zu integrieren oder flach auf
der Fassade anzubringen.

Freistehende Werbeanlagen: Pro Grundstiick ist maximal eine freistehende Werbeanlage in Form eines
Pylons zuldssig. Freistehende Werbeanlagen sind bis zu maximal 6,00 m? zulassig. Sie diirfen weder die
realisierte Traufhohe noch eine Hohe von 6,00 m {iber geplantem Gelande Uberschreiten.

Nicht zulassig sind:
* Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht

* sich bewegende Werbeanlagen und elektronische Wechselwerbeanlagen

* Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben

* sonstige Lichtwerbung, insbesondere Sky-Beamer und Lichtprojektionen auf AuBenwanden und Boden
* Werbeanlagen an Fassade oder Dach, die die Traufhohe iberragen

* Werbeanlagen an den Réndern des Plangebietes mit Ausrichtung zur freien Landschaft

Freiflachengestaltung
(874 (1) 3 LBO)

Die nicht tiberbauten Grundstiicksflachen sind gartnerisch anzulegen und zu bepflanzen.

Die Gestaltung der Grundstiickszufahrten und -umfahrten, der Stellplatze und etwaigen Lagerplatze, der
Gelandemodellierung sowie der sonstigen unbebauten Flache hinsichtlich Lage, Hohenlage,
Materialauswahl und Gestaltung sind in einem Freiflachengestaltungsplan mindestens im Malstab 1 : 200
im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. In diesem Freiflachengestaltungsplan sind dariiber
hinaus die geplanten MaBnahmen zur Einhaltung der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote, der
Pflanzbindungen und der MaBnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft hinreichend
darzustellen (Angabe des Pflanzortes, der Art, der GroBe, etc.).

Die MaBnahmen der Freiflachengestaltung sind spatestens bis zum Ende des zweiten Jahres der auf die
Baufertigstellung des ersten Bauabschnitts folgende Vegetationsperiode herzustellen.

Einfriedungen
(§ 74 (1) 3LBO)

Die Hohe der Grundstiickseinfriedigungen darf 2,50 m nicht tiberschreiten. Mit lebenden Einfriedigungen
(Hecken u.a.) ist ein Mindestabstand von 0,5 m zu offentlichen Verkehrs- und Griinflachen einzuhalten. Tote
Einfriedigungen sind nur als Draht- oder Metallzaune zulassig, die mit einem Mindestabstand von 10 cm
zum Boden auszufiihren sind, damit sie fiir Kleintiere passierbar sind. Einfriedungen und Zaune miissen zum
festgesetzten Wirtschaftsweg einen Abstand von 1,00 m einhalten, um die Befahrbarkeit mit landwirtschaft-
lichen Maschinen sicherzustellen.

Freileitungen:
(§ 74 (1) 5 LBO)

Innerhalb des Plangebietes sind, mit Ausnahme der bereits bestehenden 110-kV-Leitung, Freileitungen
unzulassig.

Ordnungswidrigkeiten

(§ 75 (3) 2 LBO)
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den auf Grund § 74 LBO ergangenen Bestandteilen der
Satzung zuwiderhandelt.




