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Bebauungsplan und drtliche Bauvorschriften
.Boltersrot IV” in Ellwangen-Neunheim
- Textteil-

Gesetzliche Grundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)

Baunutzungsverordnung 2017 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. 1 5.3786)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58), die zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) geandert worden ist

Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010, zuletzt gedndert
am 21.11.2017 (GBI. S. 99)

In Erganzung der Planzeichen, Planfarben und Planeinschriebe wird folgendes festgesetzt:

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 BauNVO)
1.1 Zulassige Arten von Nutzungen:
- Wohngebaude,
- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storenden Handwerksbetriebe,
- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.2 Nicht zulassige Arten von Nutzungen:
- Ausnahmen i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe, Anlagen fiir Verwaltungen, Garten-
baubetriebe, Tankstellen sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht zulassig.

2 MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauN-
VO)
2.1 Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl (§ 19 und § 20 BauNVO)
Festgesetzt sind die Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ) entspre-
chend Planeinschrieb.
Die festgesetzte GRZ kann fiir die nach Ziff. A.6 zulassigen Tiefgarage bis zu einer GRZ
von 0,8 Uberschritten werden.

2.2 Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO)
Festgesetzt ist die Zahl der Vollgeschosse als HochstmaB entsprechend Planeinschrieb.
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2.3 Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB):
Die ErdgeschossfuBbodenhdhe (EFH) ist verbindlich festgesetzt. Die im Plan festgelegte
Erdgeschoss-Fertigfertigbodenhohe (EFH) ist mit den Hauptgebauden einzuhalten. Von
der festgelegten Hohe sind Abweichungen von +/- 50 cm zulassig.

2.4 Hohe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)
Die maximale Hohe baulicher Anlagen ist festgesetzt durch Planeinschrieb der zulassi-
gen Firsthohe (FH).
Oberer Bezugspunkt ist der hochste Punkt des oberen Dachabschlusses. Die zulassige
Firsthohe (FH) beinhaltet das gesamte Gebaude einschlieBlich Dach und Dachaufbauten.
Unterer Bezugspunkt ist die im Planteil festgesetzte Erdgeschoss-FuBbodenhdhe (EFH =
Oberkante FertigfuBboden).

Im WA1: Die maximale Firsthohe betragt fiir Gebaude mit Sattel- Walm- oder Zeltdach
(SD /WD /ZD) 10,5 m und fir Gebaude mit Pultdach (PD) 9,5 m.

Im WA2: Die max. Firsthohe betragt fiir Gebaude mit SD / WD / ZD 8,5 m und fiir Ge-
baude mit PD 7,5 m.

3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
Entsprechend Planeinschrieb ist die offene Bauweise ,0" (§ 22 Abs. 2 BauNVO0) festgesetzt.

4 Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauN
V0):
Die liberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die im Planteil eingetragenen Baugrenzen
festgesetzt. Diese gelten nur oberirdisch.

5 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 BauNVO und § 23
Abs. 5 BauNVO)
Im Bereich von StraBeneinmiindungen und Grundstiickszufahrten sind die erforderlichen
Sichtfelder von Nebenanlagen freizuhalten. Nebenanlagen entsprechend § 14 BauNVO sind
zwischen den Baufenstern und 6ffentlicher Verkehrsflache bis auf Fahrradabstellanlagen und
Einfriedigungen nicht zulassig. Alle Nebenanlagen miissen einen Abstand von mindestens 2,0
m zu den offentlichen Verkehrsflachen aufweisen (zu Einfriedungen siehe Ortliche Bauvor-
schriften, Teil C).
Nebenanlagen und bauliche Anlagen mit einer Gesamthéhe von mehr als maximal 3,0 m
iber der bestehenden Gelandeoberflache sind nur ausnahmsweise zulassig, sofern keine
stadtebaulichen und nachbarlichen Belange entgegenstehen.

6  Flachen fiir Stellpldtze und Garagen mit Zufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 4, 10,
20 und § 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 12 und § 23 BauNVO)
Tiefgaragen sind auch auBerhalb der iiberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Tiefgaragen
sind, soweit sie nicht iberbaut sind bzw. als Gehflache, Spielflache, Zufahrt, Terrasse oder fiir
zulassige Nebenanlage genutzt werden oder es sich um die Einhausung von Zufahrten han-
delt, mit mindestens 50 cm Erde zu iiberdecken, zu bepflanzen bzw. zu begriinen und so
dauerhaft zu erhalten. Die Oberkante der Uberdeckung darf nicht iber der EFH liegen. Tiefga-
ragenzufahrten und deren Einhausungen miissen zur Freihaltung von Sichtfeldern einen Ab-
stand von mindestens 2,50 m zu 6ffentlichen Verkehrsflachen und seitlich einen Abstand von
mindestens 1,50 m zu sichtbehindernden baulichen und sonstigen Anlagen einhalten.

Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sind nur innerhalb der Giberbaubaren Grund-
stlicksflachen zulassig (s.a. ortliche Bauvorschriften). Bei Aneinanderreihung je maximal vier
Garagen neben einander (als Unterbrechung beispielsweise Baumpflanzung, Stell-
platz/Carport).
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Stellplatze sind bei senkrechter oder schrager Aufstellung zur StraBenachse in einem Abstand
von mindestens 0,35 m zur StraBenbegrenzungslinie zulassig, bei Langsaufstellung in einem
Abstand von mindestens 2,0 m zur StraBenbegrenzungslinie.

Zufahrten und Stellplatze sind mit wasserdurchlassigen Beldgen (z.B. Schotterrasen, Ra-
sengittersteine, Rasenfugenpflaster) herzustellen. Tiefgaragenzufahrten diirfen wasserun-
durchlassig befestigt werden.

Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind - Sichtfelder (§ 9 Abs. 1 Nr.
10 BauGB)

Die im Planteil festgesetzten Flachen sind als erforderliche Sichtfelder von Bebauung, insbe-
sondere durch Gebaude, Garagen, Carports und Stellplatze, freizuhalten. Bepflanzungen, Ein-
friedigungen, Werbeanlagen, Nebenanlagen und bauliche Anlagen usw. diirfen eine Hohe
von 0,80 m iiber den angrenzenden Verkehrsflachen nicht (iberschreiten. Bei Einzelbaumen
innerhalb der Sichtfelder muss der Kronenansatz mind. 2,50 m iiber StraBenniveau liegen.

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 26 BauGB)
Die Verkehrsflachen sind entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Die Auftei-
lung ist unverbindlich.

Unterirdische Fiihrung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Die oberirdische Fithrung von Freileitungen, die der Telekommunikation oder der Stromver-
sorgung dienen, ist nicht zuldssig. Alle Leitungen sind unterirdisch zu fiihren.

(:)ffentliche und private Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche und private Griinflachen sind entsprechend dem Planteil festgesetzt.

Aufgrund der geologischen Verhaltnisse und um die Rutschgefahrdung des Hanges und Ver-
formungen durch Hangkriechen zu minimieren sind innerhalb der pg1-Flachen Bodenan-
schiittungen und eine Bebauung sowie Stiitzmauern oder feste Linienbauwerke nicht zulas-
sig. Der Gelandeausgleich zwischen den Grundstiicken und zur Verkehrsflache muss durch
Boschungen erfolgen.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. Nr. 16 BauGB)

11.1 Bodenschutz: Der belebte Oberboden ist durch fachgerechtes Abheben, Zwischenla-
gern und Wiederverwenden zu sichern.

11.2 Schutzeinrichtungen / Bauzaun Biotop
Zum Schutz der angrenzenden Flache des Naturdenkmals , Eichenreihe am Goldrain-
bach” und des Biotops , Feldhecke westlich Neunheim” in der Bauphase des Regen-
wasserkanals sind entsprechende Schutzeinrichtungen vorzusehen bzw. der Bauraum
eindeutig zu kennzeichnen. Die zu erhaltenden Baume sind in der Zeit von BaumaB-
nahmen vollstandig durch geeignete Bauzaune vor jeglicher Beschadigung und Belas-
tung im Wurzel- und Stammbereich und im Kronenraum zu schiitzen.

11.3 Die Versickerung von Niederschlagswasser ist gesamten Geltungsbereich unzulassig.
(siehe Hinweis zum Baugrund unter Ziffer B.3)

11.4 Die Baugruben der geplanten Gebaude in der nérdlichen Baureihe sollen nur méglichst
kurz offen sein. Zur Fassung von Niederschlagswasser ist eine offene Wasserhaltung
mit umlaufender Drainage und Pumpensiimpfen in den Baugruben entlang der pg1-
Flachen wahrend der Bauphase vorzusehen. Aufgrund der gering durchlassigen Boden
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ist eine offene Wasserhaltung zur Fassung des Niederschlagwassers ohnehin zu emp-
fehlen.
(siehe Hinweis zum Baugrund unter Ziffer B.3)

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Ein Leitungsrecht ist entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Samtliche Rech-
te sind auf Dritte (ibertragbar.

LR : Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Stadt Ellwangen und des Leitungstragers (Ei-
genbetrieb Abwasserbeseitigung) fiir die Errichtung eines Regenwasserkanals zum Regen-
rickhaltebecken am Goldrainbach. Innerhalb der festgesetzten Flache diirfen keine baulichen
Anlagen erstellt, leitungsgefahrdende Verrichtungen und Anpflanzungen (v.a. keine tiefwur-
zelnden) vorgenommen und Anlagen gehalten werden, durch welche der Bestand oder der
Betrieb der Leitung beeintrachtigt oder gefahrdet wird.

Flachen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzun-
gen, Anpflanzung von Einzelbdumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Fur das Anpflanzen von Baumen nach den folgernden Festsetzungen gilt allgemein:

Es sind hochstammige, standortgerechte Obst- oder Laubbaume (in Alleebaumqualitat) mit
einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, anzupflanzen, zu
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu
ersetzen. Geeignete Gehdlzarten sind unten in den Hinweisen aufgelistet. Die Badume sind in
einem nicht tberfahrbaren Pflanzbeet anzupflanzen. Gegen das Befahren sind geeignete
SchutzmaBnahmen zu treffen. Die einzelnen Pflanzflachen miissen jeweils mindestens 8 m?
betragen und sind dauerhaft zu begriinden. Ausgenommen hiervon sind tiberfahrbare Baum-
scheiben mit Rostabdeckungen mit min. 8 m2 Im Bereich von Grundstiickszufahrten und
Einmiindungsbereichen von StraBen sind die erforderlichen Sichtfelder von Gehdlzpflanzun-
gen freizuhalten. Eine Verrechnung der Anzahl der anzupflanzenden Baume nach den Fest-
setzungen unterschiedlicher Ziffern ist zulassig.

1. Bei der Eingriinung der Baugrundstiicke sind entlang des Siedlungsrands zur freien Land-
schaft nur gebietsheimische Hecken, Straucher, Obst- und Laubbaume entsprechend der
Pflanzenliste unten unter , Hinweise und Anlagen” zulassig (d.h. beispielsweise keine
Thujahecken).

2. Anden im Planteilteil festgesetzten Standorten (fiir das Anpflanzen von Einzelbaumen)
sind Laubbaume anzupflanzen. Abweichungen sind im Rahmen der StraBenplanung zu-
lassig.

3. Auf den Baugrundstiicken ist je angefangene 300 m? Grundstiicksflache ein Obst- oder
Laubbaum anzupflanzen. Im Planteil sind hierzu teils unverbindliche Standortvorschlage
dargestellt.

4. Begriinung von Parkierungsanlagen
Je 5 angefangenen Stellplatzen und/oder Garagen ist — zwischen diesen als Unterbre-
chung — im Wechsel jeweils ein Laubbaum anzupflanzen. Stellplatze und/oder Garagen
auf Nachbargrundstiicken sind mitzuzahlen, wenn diese linear fortgesetzt werden.
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B. HINWEISE UND ANLAGEN

1. Denkmalschutz / Bodenfunde (§ 20 DSchQ)
Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzlglich einer Denkmalschutzbehdrde oder der Stadt Ellwangen (Sachgebiet Baurecht)
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach
der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde
oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten wird verwiesen.

2. Benachbartes Naturdenkmal ,Eichenreihe beim Goldrainbach”
Auf dem nordlich benachbarten Privatgrundstiick sind Geholzstrukturen vorhanden, die als
flachiges Naturdenkmal und als Biotop geschiitzt sind.
Es wird darauf hingewiesen, dass daraus resultierende Risiken, Personen- oder Sachscha-
den, insbesondere durch umstiirzende Baume oder herabfallende Aste nicht ausgeschlossen
werden konnen. Diesbeziiglich wird keine Haftung (ibernommen. Zur Reduzierung des Risi-
kos wurde die erste Hauserreihe von der Eichenreihe abgeriickt (siehe Planteil).
Es wird darauf hingewiesen, dass es auch zum Befall der Eichen durch den Eichenprozessi-
onsspinner kommen kann. Durch den Kontakt mit den Raupenhaaren des Eichenprozessi-
onsspinners konnen gesundheitliche Beschwerden / Gefahren wahrend des gesamten Jah-
res entstehen. Diesbeziiglich wird keine Haftung (ibernommen.

3. Baugrund
Fir die Planung und im Vorfeld von Bauvorhaben werden (insbesondere zur Klarung des
Baugrundaufbaus, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshori-
zonts, zum Grundwasser, Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen
gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

Es gilt darauf zu achten, dass durch BaumaBnahmen nachteilige Veranderungen auf die
Grundwasserbeschaffenheit ausgeschlossen sind. Werden bei den Bauarbeiten grundwas-
serfiihrende Schichten erreicht, so ist dies dem Landratsamt unverziiglich anzuzeigen.

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im Aus-
strichbereich der der Gesteine der Obtususton-, Psilonotenton-, Angulatenton- und Arieten-
kalk-Formation (jeweils Unterjura).

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Im Bereich der Gesteine der Arienkalk-Formation ist unter Umstanden mit Olschiefergestei-
nen zu rechnen. Auf die bekannte Gefahr méglicher Baugrundhebungen nach Austrocknung
bzw. Uberbauen von Olschiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewie-
sen. Die Olschiefer konnen betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser
fiihren. Eine ingenieurgeologische Beratung durch ein in der Olschieferthematik erfahrenes
privates Ingenieurbiiro wird empfohlen.

Im Zuge der ErschlieBungsplanung wurde seitens der Stadt Ellwangen eine Baugrundunter-
suchung beim Ingenieurbiiro Geologie Veith in Auftrag gegeben. Dieses Baugrundgutach-
ten vom 10.08.2018 kommt zum Ergebnis, dass unter dem flachen Plateau, das 80 % der
untersuchten Flache umfasst, ab einer Tiefe von 0,6 m bis 2,3 m miirbe bis gesteinsfeste
Festgesteine anstehen. Es handelt sich dabei um sehr festen Arietenkalk, der der Loseklasse
7 nach DIN 18300 entspricht. Dieser Felsen wird SondermaBnahmen zum Losen des Festge-
steins verursachen, sofern bei Bauarbeiten in den Felsen eingeschnitten wird.

Im weiteren Planungsverlauf wurde ein zusatzliches Gutachten durch das Biiro fiir Ingeni-
eurgeologie Zeiser erstellt (Beratung und Analytik vom 26.11.2018 / erganzende Beratung
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vom 12.12.2018). Hier konnte bestatigt werden, dass in Abhangigkeit von jahreszeitlich
schwankenden Niederschlagsmengen lokal und temporar mit Schicht- und Sickerwasserzu-
tritten in den Deckschichten sowie an den Festgesteinen gerechnet werden muss.

Im Hinblick auf geogene Belastung wurde festgestellt, dass der anstehende Boden erhohte
Gehalte an Blei und Chrom aufweist. Da die festgestellten Schwermetallgehalte geogene
Ursachen haben, also von Natur aus im Boden vorhanden sind, ist eine uneingeschrankte
Verwertung auBerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht, in Gebieten gleicher geologi-
scher Formation, also dort, wo ahnliche geogene Hintergrundwerte zu erwarten sind, un-
eingeschrankt maglich. Eine Verwertung auf dem Baugeldnde ist damit ebenfalls maglich.
AuBerhalb solcher Gebiete wird das Material je nach Tonanteil in die Qualitatsstufen Z 1.1
bis Z 2 einzustufen sein und damit nur in technischen Bauwerken verwertet werden kon-
nen.

Im Falle einer Entsorgung ist eine Ablagerung auf nach VwV Boden (Z0) genehmigten Erd-
deponie nicht moglich. Da jedoch davon auszugehen ist, dass die DK 0-Zuordnungswerte
der Deponieverordnung inklusive der Eluatwerte fiir Schwermetalle in dem natiirlich anste-
henden Bodenmaterial eingehalten werden, kann das Material auf der Erddeponie Greut
der Stadt Ellwangen (DK 0) abgelagert werden.

Im Hinblick auf die Gebaudeplanung wurden Griindungsempfehlungen formuliert. Diese
konnen nur vorab der Orientierung dienen und miissen im Einzelfall in Abhangigkeit von
der Lage des Bauvorhabens und vom Baugrund sowie den Gebaudelasten liberpriift wer-
den. Allgemein ist auf eine einheitliche Griindung zu achten. D.h. eine Griindung z.T. auf
den Festgesteinen und z.T. auf den Tonen oder Schluffen ist nicht zulassig, da Setzungsdif-
ferenzen zu erwarten sind, die zu Bauwerksschaden fiihren kénnen.

Daher wird im Einzelfall eine Griindungsberatung empfohlen.

Aufgrund der Stellungnahme des Landesamt fiir Geologie in Freiburg wurde ein weiteres
Gutachten von der Ingenieurgesellschaft fiir Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik mbH
(Dr. Spang) erstellt. Dabei wurden fiir die Erweiterung des Baugebietes Boltersrot IV fol-
gende Empfehlungen formuliert, um die Rutschgefahrdung des Hanges und Verformungen
durch Hangkriechen zu minimieren:

- Auf die geplanten Bodenanschiittungen und eine Bebauung im Bereich der nordli-
chen Hauserreihe entlang Stidhanges des Goldrainbachtales sollte auf einem 10 m
breiten Sicherheitsstreifen entlang der Boschungsschulter verzichtet werden.

(Diese Vorgabe wurde unter Ziffer A.10 in den Textteil aufgenommen.)

- Im Bereich des Baugebietes sollte auf eine Niederschlagswasserversickerung verzich-
tet werden.

(Diese Vorgabe wurde unter Ziffer A 11.3 in den Textteil aufgenommen. Unter Ziffer
C 7 wird darauf verwiesen.)

- Die Baugruben der geplanten Gebaude in der nordlichen Baureihe sollten mdglichst
kurz offen sein. Zur Fassung von Niederschlagswasser sollte eine offene Wasserhal-
tung mit umlaufender Drainage und Pumpensiimpfen in den Baugruben wahrend
der Bauphase vorgesehen werden. Aufgrund der gering durchlassigen Boden ist eine
offene Wasserhaltung zur Fassung des Niederschlagwassers ohnehin zu empfehlen.
(Diese Vorgabe wurde unter Ziffer A 11.4 in den Textteil aufgenommen.)

- Nordlich der Hausreihe entlang des Stidhanges sind Baugrundverformungen nicht
ausgeschlossen. In diesem Bereich sollten in dem 0.g. 10 m breiten Sicherheitsstrei-
fen keine Stlitzmauer oder feste Linienbauwerke erstellt werden. Stattdessen sollten
Gelandespriinge mit Béschungen ausgefiihrt werden, die Verformungen ohne Bruch
aufnehmen kénnen.

(Diese Vorgabe wurde unter Ziffer A.10 in den Textteil aufgenommen.)

Vor Bauarbeiten im Bereich der Hauserreiche im Norden empfiehlt das Landesamt fiir Geo-
logie objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
durch ein privates, mit Rutschungsproblematik vertrautes Ingenieurbiiro.
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4. Altlastenverdachtige Flachen / Altlasten, Abfallablagerungen und schadli-
che Bodenveranderungen
Im Plangebiet befindet sich die Altablagerung AA Erddeponie Boltersrot (Flachen-Nr.
00728-000) mit dem Handlungsbedarf ,B" und dem Kriterium , Entsorgungsrelevanz”. Dies
bedeutet, dass von der Flache keine Gefahrdung ausgeht. Die Flache ist als offentliche
Griinflache im Bebauungsplan festgesetzt, Eingriffe in den Boden sind nicht vorgesehen.

Sofern bisher unbekannte altlastenverdachtige Flachen/Altlasten, Abfallablagerungen oder
Verunreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder des Grundwassers mit um-
weltgefahrdeten Stoffen im Zuge der Ausfiihrung von Bauvorhaben bekannt werden, ist das
Landratsamt Ostalbkreis Geschaftsbereich Wasserwirtschaft umgehend zu informieren. Be-
lasteter Boden ist auf eine von dort zu bestimmende Stelle zu entsorgen.

5. StraBenbeleuchtung (§ 126 Abs. 1 BauGB)
Der Grundstiickseigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir
Beleuchtungskorper der StraBBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskorper und des
Zubehors sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem
Grundstlick zu dulden.

6. Freiflaichengestaltung und Pflanzliste
Mit dem Baugesuch sind Planunterlagen (mind. im MaBstab 1:200) (iber die beabsichtigte
Gestaltung der AuBenanlagen einzureichen, welche mindestens die Gelandegestaltung (Ge-
landeschnitt mit vorhandenem und geplantem Gelandeverlauf zur Verkehrsflache und den
Nachbargrundstiicken) und die Einhaltung der fiir das jeweilige Grundstiick geltenden
griinordnerischen Festsetzungen nachweisen.
Fir die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote und sonstiger Be-
pflanzungen werden folgende gebietsheimische Gehdlze fiir den Bereich der Stadt Ellwan-
gen empfohlen:

Straucharten:

Cornus sanguinea Blut-Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna WeiBdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
Prunus spinosa Schlehe

Prunus padus sub. padus Traubenkirsche
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korb-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide

Schwarzer Holunder
Roter Holunder

Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Baumarten (* = groBe Baume):

Acer campestre Feld-Ahorn
Alnus glutinosa Schwarz-Erle
Betula pendula Hange-Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Buche
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10.

Pyrus communis Wild-Birne
Prunus avium Vogel-Kirsche
Salix alba Silber-Weide
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Quercus robur* Stiel-Eiche
Quercus petraea™ Trauben-Eiche
Tilia cordata™ Winterlinde
Ulmus glabra Berg-Ulme

Baumarten speziell fiir den StraBenraum und entlang dessen:

Acer campestre Feld-Ahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Carpinus betulus ,Fastigianta’ Saulen-Hainbuche
Crataegus laevigata ,Pauls scarlet’  Rotdorn

Platanus acerifolia Platane

Quercus robur Stiel-Eiche

Sorbus x intermedia Schwedische Mehlbeere
Tilia cordata ,Erecta’ Winterlinde ,Erecta’
Tilia cordata ,Greenspire’ Winterlinde ,Greenspire’
Tilia cordata ‘Rancho’ Winterlinde ,Rancho’

Dariiber hinaus kdnnen gebietsheimische oder lokal verbreitete Obstbaumsorten insbeson-
dere von Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetschge, Walnuss verwendet werden. Lokal ver-
breitete Obstbaum-Hochstamm-Sorten sind z.B. Bittenfelder, Brettacher, Jakob Fischer,
Maunzenapfel, Rheinischer Bohnapfel, Gelbmostler, Gellerts Butterbirne, Oberdsterreicher
Wasserbirne.

Kriminalpravention:
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanbe-
ratung fiir Architekten und Bauwillige an.

Schallschutz insbesondere hinsichtlich Luft-Warme-Pumpen:

Zur Vermeidung spaterer Larmbeschwerden wird auf den , Leitfaden fiir die Verbesserung
des Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten” (wie z.B. Luft-Warme-Pumpen) hinge-
wiesen. In Tabelle 1 des Leitfadens sind die erforderlichen Abstande zu maBgeblichen Im-
missionsorten dargestellt sowie die Schallleistungspegel, die dauerhaft einzuhalten sind.

Untersuchungen Artenschutz

Die nachfolgenden Untersuchungen liegen dem Bebauungsplan zugrunde:

.Spezielle Artenschutzrechtliche Priifung” des Biiros Visualokologie, Dipl.-Biol. Hans-Georg
Widmann, Esslingen vom 13.07.2017.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 BauGB insbesondere
wider besseren Wissens unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterla-
gen vorlegt, um einen begiinstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belas-
tenden Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfahle, Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, ver-
andert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) festgesetzten Bindung fiir
Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern, sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass er diese beseitigt, wesentlich be-
eintrachtigt oder zerstort.
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Ordnungswidrigkeiten kdnnen gemaB § 213 BauGB mit einer GeldbuBe geahndet werden.
11.  Bisher bestehende Bebauungspldane und 6rtliche Bauvorschriften

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs bisher bestehende Bebau-
ungsplane und értliche Bauvorschriften.

C. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Anforderungen an die duBere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 74 Abs. 1
Nr. 1 LBO)

1.1.  Dachform und Dachneigung
Zulassige Dachformen:
- Satteldach (SD) und Walmdach (WD) mit einer Neigung von 22° - 38 °,
- Zeltdach (ZD) mit einer Neigung von 18° - 25 °,
- Pultdach (PD) mit einer Neigung von 5° - 15 °,
Die Dachflachen miissen gleich geneigt sein, bei Walmdachern die gegeniiberliegenden
Dachflachen. Versetzte Sattel-/Pultdacher sind zulassig; bei einem Versatz von mehr als 1 m
nur sofern der Versatz zur Belichtung von Raumen (Fenster) dient. Fiir untergeordnete Bau-
teile kdnnen Ausnahmen zugelassen werden.

Garagen, Uberdachte Stellplatze und Nebengebaude, sofern nicht in das Hauptdach einbe-
zogen, sind in Dachform, Dachneigung und -deckung dem Hauptgebaude anzupassen oder
als extensiv begriinte Flachdacher mit einer Substrathéhe von mindestens 10 cm auszufiih-
ren; Dachflachen, die als Dachterrasse genutzt werden sind davon ausgenommen.

1.2.  Dachdeckung
Die Dacheindeckung ist mit Ziegeln oder Betondachsteinen in rot bis braun zulassig. Gla-
sierte / glanzende Ziegel oder Betondachsteine sind unzulassig. Fiir Dacher unter 16° Nei-
gung ist auch eine Dachbegriinung mit einer Substrathéhe von mindestens 10 cm zulassig.
Fiir Dachflachen bei Wintergarten sind Eindeckungen mit farblosem Glas oder glasahnli-
chem Material zulassig.
Eine andere Dachdeckung kann ausnahmsweise zugelassen werden sofern bei Pultdachern
mindestens 98 % der Dachflache, bei anderen Dachformen (SD, ZD, WD, versetztes PD/SD)
mindestens 48 % der Dachflache mit Photovoltaik-/Solaranlagen belegt werden; die Farbe
der Dacheindeckung soll der festgesetzten oder jener der Anlagen entsprechen.
Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind in die Dachflache zu integrieren (gilt dann als
zulassige Dachdeckung) oder parallel zur Neigung der Dacher anzubringen.

1.3.  Dachaufbauten und -einschnitte

Je Gebaude sind jeweils einheitliche Dachaufbauten wie folgt zulassig: Dachaufbauten diir-
fen 2/3 der darunterliegenden Gebaudelange nicht tiberschreiten. Sie missen in der Dach-
ebene gemessen einen Abstand einhalten von mind.:

- 0,50 m zur Traufe sofern kein Zwerchhaus errichtet wird,

- 1,50 m zum First,

- 1,50 m zu den Giebeln und

- 1,50 m zwischen mehreren Dachaufbauten. i
Nicht Giberdeckte Dacheinschnitte sind bis zu einer Lange von 5 m zuldssig. Im Ubrigen gel-
ten fiir Zwerchhauser und Dacheinschnitte die gleichen Regelungen.

1.4.  Staffeldachgeschoss
Im WAT1 gilt:
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1.5.

Das oberste Geschoss der Gebaude im WA 1 ist — unabhangig davon, ob es sich um ein
Vollgeschoss handelt oder nicht - als zuriickgesetztes Staffeldachgeschoss auszubilden. Da-
bei ist ein Riicksprung auf allen Gebdudeseiten um mind. 1,0 m vom darunterliegenden Ge-
schoss auszufiihren.

Farbgebung und Fassaden

Die Verwendung grell leuchtender und reflektierender Materialien und Farben ist nicht zu-
lassig. Fassaden miissen ab einer Lange von 18 m gegliedert sein. Fassadenbeleuchtung ist
nicht zulassig.

Anforderungen an Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Das Anbringen von Werbeanlagen ist nur am Ort der Leistung zulassig, Fremdwerbung ist
unzulassig. Je Hauptgebaude ist maximal eine (verfahrensfreie) Werbeanlage bis max. 1,00
m?2 zulassig. Werbeanlagen am Gebaude sind nur zulassig im ErdgeschoB3 und in der Briis-
tungszone des 1. Obergeschosses; freistehend nur bis zu einer Hohe von 1,2 m (iber an-
grenzendem Gelande.

Im Geltungsbereich nicht zulassig sind: sich bewegende Werbeanlagen und elektronische
Wechselwerbeanlagen (inkl. Videowande); Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder
Blinklicht; Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben; sonstige Lichtwerbung,
insbesondere Sky-Beamer und Lichtprojektionen auf AuBenwande und Boden;
Werbeanlagen mit Ausrichtung zur freien Landschaft (insbesondere entlang der festgesetz-
ten Griinflachen); freistehende Werbeanlagen naher als 2 m an Verkehrs- und Griinflachen;
Werbeanlagen sind in ihrer Farbgebung und Strahlrichtung so anzuordnen, dass jegliche
Signalverwechselung und Blendwirkung ausgeschlossen ist.

Gestaltung, Bepflanzung und Nutzung der unbebauten Flachen sowie Zulas-
sigkeit, Art, Gestaltung und Hohe von Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3
i.Vv.m. Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Zu offentlichen Verkehrsflachen bzw. entlang der Fahrbahnbegrenzung ist (aus Haftungs-
griinden , Lichtraumprofil“) mit Einfriedungen und Stlitzmauern ein Abstand von mindes-
tens 0,50 m als Lichtraumprofil einzuhalten (inkl. StraBenbordstein). Der Stamm von leben-
den Einfriedungen muss daher einen gréBeren Abstand einhalten.

Als Einfriedungen entlang von Verkehrsflachen sind zulassig:

- lebende Einfriedungen in Form von Hecken und heckenahnliche Bepflanzungen bis zu
einer Gesamthéhe von maximal 1,80 m iiber Oberkante angrenzender Verkehrsflache,
innerhalb von freizuhaltenden Sichtfeldern max. 0,80 m.

- tote Einfriedungen z.B. Mauern, Stelen, Holz- oder Metallzaune bis zu einer Gesamtho-
he von maximal 0,80 m liber Oberkante angrenzender Verkehrsflache.

Einfriedungen aus Kunststoffen sind nicht zulassig.

Stiitzmauern (zur Gelandesicherung) sind — auch entlang von Verkehrsflachen — nur als un-
verfugte, bruchraue Naturstein-Trockenmauern bis maximal einem Meter Héhe (iber vor-
handenem Gelande (Hohenlinien Planteil) zulassig und zu begriinen. Zwischen zwei Stiitz-
mauern ist mindestens ein Abstand von 3 Metern einzuhalten.

Fiir untergeordnete Teilflachen (z.B. Kellerabgange) konnen Ausnahmen zugelassen wer-
den.

Einfriedungen zur freien Landschaft sind nur in Form von lebenden Einfriedungen, begriin-
ten Stitzmauern oder zu mindestens 60 % transparenten Zaunen zulassig.

Aufschiittungen auf den Baugrundstiicken sind nur bis zur Oberkante ErdgeschossfertigfuB3-
bodenhdhe (EFH) zulassig.
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Im Bereich von StraBeneinmiindungen und Grundstiickszufahrten sind die erforderlichen
Sichtfelder von Einfriedungen mit einer Hohe von mehr als 0,8 m freizuhalten. Bei einem
Abstand von mehr als 2,5 m zu Verkehrsflachen gilt Sichtschutz fiir Terrassen und AuBen-
wohnbereiche nicht mehr als Einfriedung.

Abfallbehalter miissen so untergebracht, angeordnet, baugestalterisch integriert oder in-
tensiv eingegriint (z.B. Hecke / Rankgeriiste) werden, dass sie von Verkehrsflachen und der
freien Landschaft aus nicht einsehbar sind.

4. AuBenantennen (§ 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
Je Gebaude ist nur eine AuBen-/Parabolantenne als Gemeinschaftsanlage in einem dem
Hintergrund angepassten Farbton mit matter Oberflache zulassig. Sie sind moglichst so an-
zubringen, dass sie vom StraBenraum aus nicht sichtbar sind.

5. Niederspannungsfreileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)
Die oberirdische Fithrung von Niederspannungsfreileitungen ist unzulassig.

6. Gestaltung von Garagenzufahrten und Stellplatzverpflichtung (§ 74 Abs. 2
Nr. 2 i.V.m. § 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)
Vor Garagen und liberdachten Stellplatzen ist ein Stauraum von mindestens 6,0 m einzuhal-
ten. Fiir jede Wohnung sind mindestens zwei Stellplatze und / oder Garagen herzustellen. Je
Baugrundstiick kbnnen maximal zwei Garagenzufahrten als Stellplatz angerechnet werden.
Bei Wohngebauden, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumférderung geférdert werden
oder bei Herstellung von Wohnungen, die aufgrund der Grundrissgestaltung nur von einer
Person bewohnt werden, kann ausnahmsweise ein geringerer Stellplatzschliissel von bis zu
1 je Wohnung (dann ohne Anrechnung Garagenzufahrten) zugelassen werden.

7. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswas-
ser oder zum Verwenden von Brauchwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)
Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen ist an den Regenwasserkanal anzu-
schlieBen, der in ein Regenwasserriickhaltebecken miindet. Es wird empfohlen Zisternen
0.d. zur Gartenbewasserung oder Brauchwassernutzung herzustellen.
Hinweis: Festsetzung A 11.3 bitte beachten.

8. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 LBO)
Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig gegen diese
ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 75 LBO
mit einer GeldbuBe geahndet werden.
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