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I 4 Textliche Yesteetzungen sum Bebouungeplun
Plangebiet
Genehmigt als Satzung
62 der Gemaiode K am 23, 9. 1966
Gemarkung Moo flenehmigt vom Landratsamt
l
|
A) Art der baulichen Mutzung (Baunutsungevervrdnung, 1. Abschuitt)
Allgemeines Wohngebiet (WA)u.Geworto ubict(Gs) entsprechend den Eintra-

* gungen im lageplan.

Allgeaein sulkessig aind die in § 4 Abs. 3 2iff. 6 susnahmsweise zugelas-
sehen Hthlle fur Kleintierhaltung als Zubehdr su Kleinsiedlungen und

| landwirtschaftiioh#n Hebenerwerbstellan.

B) MaB der baulichen Mutsung (Bsunutmungsverordnung, 2. Abschnitt)

1. GeschoBzahls Ko bedsutet

I . 't eingeschoesige Bauwelse

) t sogenannte "anderthalbstockige" Baaweises, d.h. zwei-
geschoanige Buauweise, wobei das ObergoschoB gans

j oder gridtenteils im Dnchraum liegt

(@) '+ sweigeschossige Bauweisa mit 2 Yollgeschoseon unter-
halb des Dachraumes

Di¢ CenchoBal i ! b o ke Fe
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'i 2. Grundflachensahl (GRZ) im Allgeseinen Wohngebiet (WA): 0,25
i Ceworbogovlat (GH) ) ¢ 0,5
3. Gescholfléchensahl (CGFZ) im Allgemeinen Wohngebiet (WA)
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bei H-flu..l und (2) 1+ 0,5
im Jdawe ri Baail t 1 :P‘:}
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C) Bauweise (Baunutsungsverordnung, 3. Abschnitt)
Of fen.

D) Stellung der Gebiude (BBauG § 9 Abe. 1 Nr. 1 b)

DMie inzeichnungen im Lageplan sum Bebauugeplan sind maBgebend.

E) Uberbaubare Grundstiickeflikchen (§ 2% Aba. 5 Baunutrzungeverordnung)

Nebenanlugen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauliVO kinnen bis su einer Grund=
flidche %on 35 qm in der Hauverbotsfluche sugelassen werden, soweit im
lageplan nichts anderes bestinmt iat.

Genanththe der Nebenanlagen jedoch nicht mehr als 3,50 =,

1 Die Festsetzungen Abschnitt H sind zu bemchten.
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¥) Festsetgungen iiber &uBere Cestaltung (2. VO der Landesreg. vom 27.6.1961
h zur Durchfuhrung des BBauG)

1. Traurhb (vom fertigen Gelunde bis UK. Dachrinne)
bei (1) und (4 1 maxisal 4,5 =

bei (2 t maxioal 6,00 m

Auffidllungen und Abgrabungen bis zu 50 eat mind sulusaip. Lassen aich
die vorgeschriebenen Traufhbhen in steilem Gellinde nur schwer sinhal-
ten, oo konnen von der Baugenehmigungebehtrde im Einselfall abwel-
chungen = ilassen werden. Kniestdcke sind bel Binhaltung dieser Tfauf-
hohe fur (1) und da =ulissig.
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4 chiorm und chnelmun
Die Hauptgebiiudo eind mit Latteldschern mu versehen.
 Folgende Dachneigungen aind einzuhalten: s
bet (1) &+ oa. 25 - 30 Altgra:d
bex' It i oca. 15 = 48 Altgprac

Led .ﬁ‘ [ ] chs 29 = 0 Altg=n § =0 {3 ! i By - y £k v d

#ind nur bei den im Lageplan amit 18y bescichneten Gebhuden und nur
ln dem unbedingt nétigen Umfang sugelassen, Die geaschlossene Wirkung
der Dnchfluche darf nicht beeintrichtigt werden.

& geigglgghgﬂhgh!ng;yn‘ der Aubonwseiten
der Uberflachenbehandlung der Aulenseiten (Sichtmaververk, Sicht-

beton, Pute, Schalung, Balkongelénder usw.) sind auffillige Struktur
und Farbgebung su vermeiden. Dachdeckung der Hsuptgebuude: Ziegel.

G} Seitenabstunde

Die seitiichen Orensabstiinde der Vordergebliude missen bei Traufstellung
windestens 35,00 m betragen. Bel Ciebelatellung kann die Baugenehmigungs-
behéirde das Ma8 auf 4,50 @ erhihen.

(Keihen- und Doppelhiusur bis %0 m ldinge gelten bei HuBerlich einkeit-
licher Gestaltung und glelchzeitiger tratellung jeweils mle ein Gebiiude ).

Hﬁ Nabenanlagen
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Habwﬁlnllxﬂn i.5. von § 14 Abe. 1 BaubVO bis mu 35 qm Orundflache und
5290 m Cesanthbhe kbnnen als Anbauten oder freiatehende Anlagen unter
Beachtung des Art. 69 BO in einem der seitlichen Grenzabatinde an der

Sigentunsgrenge sugelasven werden. Eine svlehe Nebenanlage ist so zmu

gestalten, daB auf dea Hachbargrundotuck ohne Schwierigkeiten ein HWhn-
liches Bauwesen angebaut werden kann. [st @ine derartige Anlage auf dem
Hachbargrundatick schon vorhanden, so mul der Neubsu mit diesem eine
hurmonische Einheit bilden.

c
ikle Sattel- oder Pultdach.

Eguhjhnggﬂg . =
Ziegel oder Illt::,'ff:::ézig}:ttnn (dunkel und deuerhaft getént ).

:Vﬁﬁ 9] pinfriedigungen

Die Einfriedigpunyen der Grundsticke an Gffentlichen Struben und Wegen wind
uls einfuche ilolzsiuré (Lattenziéune) oder als Hecken aus bodenstundigen
Stravchern hinter etwa 10 - 30U em huhen Steineinfeasungen ovder als Zhune
sus Welldrahtgeflecht, das wmit Rohrrahuen eingefasst iast, auf 10 - X em
hohen Steinsockeln hersustellen. Die Verwendung anderer Eisenziune, mit
Ausnahme von Drahtgeflecht an den nioht an die StruBe prenzenden Qrund-
Btlcksseiten, int nicht. sulbenig. -

Die Gesanthdhe der Einfriediguugen an den Straben darf nicht mehsr ale
1,0 & betragen. Iat elne Binfriedijung suf dem Nachbargrundstick schon
vorhandeu, 80 mub sich die neus Einfriedigung bezuglich der Hihe und der
Gestaltung an die bestehende Einfriedigung anpassen.

K) Siohitfeld

Wit v il o ve  Thes : .
Senochdare Fea Lnurigen

Die im lageplan eingezeichneotan griin echraffierten Sichtfelder mimssen von

Jeder pichthehindernden Bebsuung, Einfriedigung, Bepllunsung uad Hunhiiuyi
freigehalten werden. UssBunungen, Anpflanshngen, Binfriedigungen u. dergl.
dirfen nicht mehr als 0,80 m Uber die Strabenhihe Binausrugens
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