_Blatt 2 sum nnawiuu ‘i::i:%: STl
 {Bebauungspl Anbsuvorse oL
_S\Q Femeinds Zohlingen

RBaxsorschrifstan
gum gehanyngsalan

_'_fur das Geblet "Beinizr® la Ebhiliangen [Hssszebendes Lazeplan vom R
! ' te.Pabruar 1561},

Laf Glnnﬁ des 2rt, 3 fer Bavsrdnung vom 23. Juli 1910 (Begs
H4, S. 333} sowle doer §§ =9 des Aufbrzugesetze: vom 15 Sugust 1946
(Reg.Bl.8.127) werden machiclgende Barworsekrifisn eciagsen:
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AXt vrd Stsldung dov Cobiuds

{1) in dﬂm Eﬁugebiat firfen = abgeconelr 54 e
: vou Klsineren -zﬁb ppch: QA A~ 1T elnsbuckin

»'_tﬂ Gahs ud#f;r tc‘lt werden, welebe sveschnliessiich zum YWobnen bestimmnt

ind. Die Epstellung vaen 1&?ﬂht?£dulu¢tliﬂhﬁﬂ Gebivden und gewerblichen
triebastatien, die mit Gen Sacdierlnlasenlr gines Wehngoblets U versin-
F?cn gind, kenn zugelassgen werdoh.

i (2) Fur die Stellung und Pirstrichitung der sinzelnen Gebiude
;gelten die Einzelchnungen vnd Binschriebe im lagerlan. ///’r,
f?'+) (an der Strasse nach RStlen nur zweistockige Gebdude) =

T it e gy

Bicher und Auftauten

(1) Die Hauptgebiude sind mit Satte%dﬁchern.zu versehen, de=
ren Reigung be% einstockiger Bebauung s2twa 4B, beil mweistockiger Be-
bauung etwa 357 betragen muss,

(2) Dachaufbunten sind nur bei einstockigen Gebiiudea und dann

. mur insowsit zuliéasig, als sic dile geschlosseme Virkung des Hauptdaches
S aicht beeintrachtigen. Siz gind so walt vom Uousgrund zurickzusetzen, -
dags sie exat in Bristungshube ous dem Dach hersustreten. Ble Hohe der

-&ufbuuter, yvon der Oberkante dzs Pugsbodens bhis zur Unterkonte des Dache
_ gasiﬂses CTRESen, gact 2 @ nicht Ubeysohreiten., ¥Von den Glebelkanten

- @adilen 4i6 2 m Abatand erbsl Lten. Die Ge uuntlénge der Dechaufbauten sell
~nicht wehr als eln Dritiel der Gebiudelinge detragen; bel einstockigen
Doprel- oder Reihenhiugern kany eine grbssars hinge sugelassan werden.

§ 3
ibstlinde und Bebengebiude

g 4 {1) Pis Vordeorgebiuds mligsen an dem Nobenssiten Grenzabstin-
“de von wemnigntens 2,00 m erhalien. Die Supme der Abstinde der Gebiinde
von den geitlicken Elgentumsgrenzer muss mindeatens 5 m betragen. Bei
mehreren febinden aud elinem Gruadstiick muss der ssitliche Abstand der
fhebauce voneinander wenigstans 4 m, dis Sumns der soitlichen Brens-—

uod Gebiludeabstiade sovinsl © » bairazen, wis Gebiuldes zuf dem Grund— .
gitick ervichtet werden, o




-
i

sur Strasse gestellt, so kamn dle Paugenchmigzungsbehvrde aine
gtlinde bis gu 10 m verlangen.
_ ' ]
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-(2} werden die Vorder eb&ﬁﬁe,mit'aéf: ratﬂicﬁtu»
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der Mindestgrenzasbstinde bls @u 4 m und der Summs der seltllc

{3) Hebeagebiude bis au 25 gm Grundfldche und 4 m Gesemthine
kénnen als Anbauten oder freistehends Gebjuds unter Beachtung des Art.
69 Raul, in einem der selitlichen Groungabstinde an der Bigentumegreiuz
sugelasaen werden. Ist mif der spiteren Errichtung derartiger Heben-
gebiude gu rechnen, so ist ibre vorauseichtliche Stellung und form ia
den Paugesucheplinen der Haupigebiude wenigstens im Usriss anzugeben.
Aussepdem ist ein solches Nebengebiude 30 gu gestalten, dage suf den
Kachbargrundstick ohne Schwierigkeiten ela ghnliches Bauwessn apge-
baut werden kenn. Ist eim devsrtiger ¥aou auf dem Hachbargrundstick
schon vorhanden, =0 muss der Neubasu mit diescm eine harmonische Ein-

heilt bildenm.

SRR
quﬁuﬂelﬁngen und Gebdudegruppsn \
Fingelwohnhduser sollen in der BRegel niechd unter @ m Front |

- ge an der Strasse haben uad im grundriss ein langgestrecktes Rechtec

hilden. Abweichend vom § J Abs. 1 kbnnen Gebdudegruppen (Doppel- odel
Reihenhiuser) bie zu einer Gesamilédnge vom 30 m gestattet werden, 807
fern sie #usseriich einbelilich gestaltet und gleichgeitig susgefihrt
werdeny oie gelien dann fir dile Berechnung der Abstandsmusse ale edin -
Gebiude. Die Gisbelselits noll picht mehr ais 10 m lang sein. i
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_  Gebtiudehdhe und Stockwerkszahl
~ {1) Die Gebsudchbhe, vom natlizlichen Geldnde bis guyr Ober="

- kante der Dachrinne gemessen, darf bei einstockigen gebiiuden ein-

gchlieaslich Eniestock (Abs. 2) hichstens 4,50 m , bel gweistockis

jlf_gen Gebiuden hichstens 6,50 m betragen. Auscerden ist das welinmde |
 soweit sufsufiilliern vnd dle Auffillung so zu verszichen, dess dle »

 welchungen zugelaspen werden,

endgliltige Gebiudehdhe nirgends mehr als 4 = baw. & m betrigt. Hisp-':,
bei mind die Gelimdeverhilinisse der Bachbargrundsticke zu beriigk= .
sichtigen, Laszen sich diese Hasse in gteilem Gelinde nur schwer edn-

halten, &0 konnen von der Baugenehmigungsbehtrde im Einzelfall Ab-. ‘;&

© (2) Xniestécke sind nur bei einstockiger Bebauumg wnd Bur .
bis gu einer Hbhe von 70 cm, gemessen bis Oberkante Knlestockepfetie; |
maﬂsisq : ' : y 8
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= _Geataltung

s Die;Anaﬁenseiténjder'Gab&ﬁde=atnﬂ gu verputzen oder zu ilber-
schlimmen. Auffallende Farben sind gu vernelden. Dig Sockel gollen im

Y
i




Blatt 3 zum Beechluss des Gemeinderats vom 18, Mai 1961 - § 62 -
(Bebauungsplan und Anbauvorsechriften fur das Gewand "Beinig" in Rthlingen)

Fur die Richtigkeit dieses Aussuges!
Rthlingen, den 16. Juni 1961
Blirgermeisteramt

Birgermeister
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