A ech [+

1.Art der baulichen Nutmung
(§§ 1 - 15 BauNvO)

2.4a8 der baulichen Nutsung
(58 16 = 21 Baukv0)

1, Bauweise (§ 22 BaulVO)

4.5tellung der Cebidude
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. b BBauG)

5.Garagen und Nebenanlagen

(§ 14 Bauhvo).

6.05nchungen an Verkehrs-
- Hohen

. T.5ichtflachen
(§ 9 abs.1 Mr. 2 BBauG)

T —

8.Aufhebung vorhandener
Festeetaungen )

8. Schulzpfonzungen

! Textlighe Festaetsungen - -

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetst:

(§ 9 (1) BBeul u. BauNV0):

Allgemeines Wohngeblet (WA) nach § 4 BauNVO

u. Dorfgebiet (MD) nach § & BauNVO.
u. Mischgeblet (M) nach §& BauNvD

Zahl der Grund- GeschoB-
Voll- flichen- flichen=-
geschosse sahl zahl
2 GHZ orz
@ u'l, ﬂlﬁ:'
(I)+ ID 0,5 0,6
an 0,3 0,6

Es #ind pur freistehende Einselhiuser
suliselg, susgenommen im MD und MI.

Die Einseichnung der FiFstrichtung im

Lageplan sum Bebsuungsplen ist maBgebend.

aind nur in der Uberbsubaren Fléche
sulbesig. Bei den eingeschoasigen
QOebliuden sollten aie in dle Haupt-
gebiiude miteinbesogen werden.

Die bei der Anlegung der StralBen ent-
-tthqniin Béschungen sind auf den

angrensenden Crundsticken szu dulden.

Die im Plan eingeseichneten Sicht-
fléchen sind vomn jeder sichtbehindern-
den Bebauung, Bepflanzung und Einfrie-
digung freizuhalten, wobei sichtbehin-
dernde BBschungen bis szur Sichtmdglich-
keit abzutragen sind. Etwa zu erstellende
Einfriedigungen dirfem nicht mehr als
0,80m Uber die jeweilige Fahrbahnober-
kante hinaueragen. .

Die innerhald des Planbereichs ]%;hﬁ;
geltenden planungs- und baurechtlichen
Festsetzungen werden aufgehoben.

im Mischgebiet (st an der Nord-West und Nord-Ost-
Grenze enllang ein ¥W0m breller Streifen von der Ba-
basung freizuhalten. Er ist gur Abdimmung des
Larms im notwendigen Umfang 2u bepllanzen.

SN



# pauordnungereohtliche Vorschriften (§ 111 1B0)

1.Auflere Gestaltung der a 3
Hauptgeblude meesen von der fertigen Geléndeober-
fléche bis Oberkante Dachrinne:
vei 2 =(1) hchatens 3,50m

bei Z «(I)+ ID hBchstens 3,80m

bei Z « ID h8chatens 6,00m

Lassen sich die vorgeschriebenen Trauf-
- . hthen in steilem Geléinde nur schwer ein-
| halten, so klnnen von der Baugenshmigungs-

beh¥érde im Einselfall Abweichungen suge- f
lassen werden.

Aufschlittungen und Abgrabungen bis =zu
0,50m sind sugelassen.

b)Dachform:

Satteldicher

o )Dachdeckung ¢

Ziegel engobiert

d)Dachneigung i

, bed 2 = (1) 25 - 30 Altgrad
bed Z =(D+ ID 40 Altgrad
bei Z = @D 25 - 30 Altgrad

e)Dachsufbauten
sind nur dei 2 -« @+ ID gugelassen.

2.AubBere Gestaltung der Bei einem Crensbeu sind die Garagen so
Garagen su gestalten, daB suf dem Nachbargrund-

stliick ohne Schwierigkeiten ein Caragen-

gebiiude angebaut werden kann.

Ist auf dem Nachbargrundstiick bereite

I ein derartiges Geblude vorhanden, so ist
der Neubau dem bestehenden Gebiiude anzu=-
passen.

J.Einfriedigungen der an 8ffentlichen StraBen und Wegen
Grundstiicke hichstens 0,80m hoeh.




