TEXTLICHE

FESTSETZUNGEN

Zum Bebavungsplan

"Kirchstrale'

In Erghnzung deéer Planzelchoung wird folgendes lestgesetzl;
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.

Abs.1 auly un au

1.1 HBaullche Nut:uql

. a9, F, vom 20, 11. 1965)

1.11 der baulichen Nutz : Dorigebiet {qu (nach §5 BauNvo)
ige 1T =19 ﬁnuﬂ“ﬁl

1.12 Mall der baulichen Nutlzupg: eotsprechend den Eluschrieben iwm Plan
(55 10 - 21a DauNv0)

1.2 Bauwelse:
auNvo)

1.5 Stellung der baulichen
Anlagen :
(§9 Abs.1 Nr.ib BBauG)

1.4 Hahanaulngeu:

1.41 Garageon:

1.42 Sichtilachen:
Abs.1 Nr.2 BBauG)

1.5 Denkwalschutas

ollen, our Elozel- und Doppelhduser
zulassig '

Die Iw Plan eingetragenen Firstrichtungen
der Haupigebdude - Hichtung der Gebiude-
aullenwiinde - siod zwingend einzuhalteu,

In den nicht uberbaubaren Grundstucks-
fldchen sind Gebdude als Nebenanlagen

im Sinne vom §14 Abs.1 BauNVO nicht zuge-
lassen.

Garageo sind nur in den ilberbaubaren
Grundstucksilachen (§23 Abs.5 BaulNV0) und
in den wit Ga bezeichoneten Flachen zu-
lassig.

Die iw Lageplan eingezeichueten Sicht-
flachen sind von jeder Bebauung, sicht-
behindernden Nutzung und Uepllanzung irei-
zuhal teo,

Straucher, Hecken und Einiriedigungen
diirfen eine Hohe von o,50 w Uber Fahr-
baho nicht uberschreiten,

UDie im Lageplan eingezeichnete Baugrenze
s0l]l sicherstellen, dal die Einbeziehung
eines bestehenden Kellerraumes, welcher
aul Grund seiner Lage und Gestaltung

als ortsbildpridgend zu betrachten ist,
in die HBebauung ermiglicht wird,

BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHKIFTEN (§ 111 LBO)

2.1 Gebludehiihen:
11 Abs. r.8 LBO)

Bei 11 wax, 0,50 =

Jewells gemessen zwischen der igeplanten
im Mittel gemesseunen, GelAndeoberlliuche
und dew Schunittpunkt von Auvlenwand und
Dachhaut,

£.2 Dachliorm und Dachneigung: entsprechend dem Einschrieb im Lageplan
[; 111 Abs.1 Nr.i ﬂﬁ&i

2.3 Aubere Gestaltung:
(§¥111 Abs, 1 Nr.1 LBO)

Zugelassen sind: Putziléchen,
Holzverschalung und
Sichtbeton,
Auifallende Farben sind bedi der Ober-
Ilachenbehandlung der Aule nseiten zu
vermeiden,



