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TEXTDT LTI CH'B PESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan "Am Hochfeld-Altmannsrot"
In Brgdnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 BauGB {.d.V. vom 08.12.1986 und NauNVO i.d.P.
vom 15.00,.1977, zuletzt geandert durch die Verordnung

vom 19.12.1986)

4 8auliche Nutzung

B O

Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO

Gemin § 1 Abs., 5 BauNV0 werden die allgemein
zuliissigen Nutzungsarten wie folgt eingeschrankt:
Nicht zulidssiq sind Nutzungen gem. § 5 Abs, 2

Nr. 8, 9 und 10 BaulNVO.

b) Maf der baulichen Natzung: (§5 16 - 21 a BauNV0D)

2ahl der Vollgeschosse, Grund- und Geschofi-
flidchenzahl entsprechend den Einschrieben im
Plan.

2 Rauwelse: (§ 22 BauNvO)
Offen, nur Einzelhduser zuldssig.

3 Garagen: (§ 23 Abs.5 BauNVO, § 9 Abs.l Nr.2 BauGB)

Garagen sind nur in den iiberbaubaren Grund-
stileksfliachen 2zullissig.

& pPflanzgebot: (§ 9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB)

Neubauvorhaben sind zur frelien Landschaft durch
heimische Laubyehtlze einzubinden. Pro Bauvor-
haben sind mindestens 2 Obstbiume - Anzuchtform
Hochatamm - 2u pflanzen.

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
(§ 73 LBO 1.4.F, vom 28,11,1983 und § 9 Abs.4 BauGB
{.d.P. vom 08,12,1986)

4 Gebiudehdéhen: (§ 73 Abs.1l Nr.7 LBO)

Bei II max. 4,00 m

jeweils gemessen zwlschen der tiefsten Stelle
an der ausweislich dem einzelnen Baugesuch
geplanten Gelindeoberfliche und dem Schnitt-
punkt von AuBenwand und Dachhaut,.

2 Aufschiittungen und Abgrabundgen: (§ 73 Abs.l, Nr.5 LBO)

v Aufschiittungen und Abgrabungen sind bis
hichstens je 0,5 m zugelassen.
Der Geldndeausglelich zwischen den Grund-
stilcken und zu den Verkehrsflichen darf
nur durch Boschungen erfolgen.

J DPachform und Dachneigung: (§ 73 Abs.1 Nr.l LBO)




Fir Hauptgebiode sind Satteldidcher mit einer
Neiqung zwischen 38 Grad und 48 Grad, jedoch
beidscitig gleiche Neigung zulassig.

Garagen und Nebengebidude sind méglichst in das
pach des Hauptgebiudes einzubeziehen.

Garagen und Nebengebdude, die nicht in das

Dach des Hauptgebiudes einbezogen sind, missen
mit Satteldichern von 30 Grad - 38 Grad, jedoch
beidseitig gleicher Nelgung, versehen werden,

& pacheinschnitte: (§ 73 Abs.l, Nr.l LBO)

& Dachauflhbauten:

pacheinschnitte sind nicht zugelassen.
(§ 73 Abs.l, Nr.l LBO)

pachaulbauten sind nur mit stehenden Seiten-
flichen und mit geneigten Ddchern entsprechend
der Dachdeckung des Hauptgebiudes mit rot bis
brauner Ziegel- oder Betondachsteindeckung zu-
lissig.

¢ Dpachdeckung: (§ 73 Abs,.l, Nr.l LBO)

pDie geneigten Diicher sind mit rot bis braunen
zZiegeln oder Betondachsteinen zu decken.
Auperdem sind filr Dachflichen bei Wintergarten,

*Eindeckungen mit Glas oder glasdhnlichem Ma- .

terial zuldssig.

7 Gebiiudegestaltung: (5 73 Abs. 1, Nr. 1 LBO)

Die Gebidude sind in ihren wesentlichen Teilen als
putzbauten auszufilhren. Verkleidungen sind nur in
Holzwerk deckend oder lasierend gestrichen zuge-
lassen,

# Einfriedlgungen: (§ 73 Abs.l Nr.5 LBO)
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5 des Landesdenkmalamtes:

Die Héhe der Grundstlickseinfriedigungen ent-
lang der Strafenbegrenzungslinie darf 0,8 m
nieht liberschreiten.

zwischen den einzelnen Grundstiicksgrenzen darf
die Hohe der Einfriedigung von der Baugrenze
bis zur Verkehrsflidche 0,8 m ebenfalls nicht i
iiberschreiten, Die Einfriedigungen sind als
transparente Holzzdune (z.B. Stachetenzdune), |
Hecken oder bepflanzte Einzaunungen (z.B. Ma-
schendrahtziiune) 2zulissig. Mauern sind nicht

sullssig.

kannte Funde entdeckt werden. Diese sind un-
verzlglich einer Denkmalschutzbehbrde oder

der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die |
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten ]
Werktages nach der Anzeige in unverdndertem '
zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehdrde oder das Landesdenkmalamt

mit einer Verklirzung der Frist einverstanden .
ist (4§ 20 DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 33 DSchG wird verwiesen. !
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"Beim Vollzug der Planung kdnnen bisher unbe- }




