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Jn ErgEnsgung 4 Planzeichnungen,; Planfarten und Flaneinschriebe
wird per. € 90 { ) BRaut. festgesetzt:

1} des gesante Flangeblet 218 Allgenmeines Wohngebie

Agenahmen 1.%. v. (3) des § 4 BBauC. sind zugelassen
=A%t der baulichen Nuizung gen. BauliVl., Erster Absch itt—

#<) die 2Zakl der Vollpeschosse entsprechend den in der Flan-
zeichnung hierzu snthalftenen Einschrieve (z.B. 1 1/2 ) zwingénd

§) die GrundflSchenzahl fiir das gesamte Plangebiet nit
B2=0,25 — Mass der baulichen Nutzung BaufiVl., Zweiter
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3) die QOffene Bauweise fiir das gesamte FPlangebiet

—-=Bauwecice Raulivi., Dritter Abschnitte-
4) die Michizulassung von Hebepanlapen 1.5.4.5 14 Bawhvo. (z.%.
Garacen, Sinsfeilpliitee, Geschirrhitten 2te.) in den nicht

4

liberbrubaren Grundstilcksfliichen (Buuverbotaflichen). gusgenc
Bilevon die Sahrafiierie Flichs I eufl det lebenaniazen zupelessen
5) @le Seitlischen Hindestzbatiinde der Vorderpgebiude bei Truuf-
gllung ni% 3 m. Bei Giebelstellung kann die Baugenehnigungs-

behlirie das vorgenannte Mass verdoppeln, (Meiken- und
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Doapelniuger bBis zu 30 n Linge gelten bed duBerlich einheit-
Ticher Gestaltung und gleichgeitiger Lrstellung jewells
als 1 Cebiude).

':Eia Geliiudehonen (v.fert.Geléinde bis OX. Dechrinne)
e 1 ~cocks BebRuun, mift Bax. 4.5 n,
fﬂr < ':—'-u-h- Bﬁbﬂuh-u' it max. E‘. e

! 7) éiﬁ'ﬂfcnfﬂrmf soweit dureh Planeinschriebe nicht anders be-

?1 stinmt,

B> + =1 1/2 gesch. BeBuung nls Sutteldach mit cn. 45 - 48 Grad
£¢¥ 2 sgaﬁl Bebeuung sis Saiteldach mi¢ on. 35 - 30 Grad,

3~ und Offenhialtuncsnfiicht des spiter mbglichen
us dureh IDinzeichnung in den Eingabepléinen (~uch \
ﬂunn #unhchst an Stelle der Ga“nren led 1pgid nh dar arf

\ hn]tung der henﬂtigtsn Pl;r en_ﬁurch Bintrapung im B&u-
| iastenbuch (77 5 uprd B lGal.)s :
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' 9) die Aussere Geblindepestaltung insoweit, zls

n} Vel der Oberflilehenbehandlung der Aussenseiten (Sichtrmouer-
werk, Sichtbeton, Putz, Schalung etc,) auffillige Struktur-
und Parbgebung zu vernsiden sind,

b) Sockel- und Untergecchofwinde, soweit iiber Geldnde sichtbar,
sollien zurlckgesetzt und dunkelpetint werden und
¢} fiir die Deckung der Sattelddicher (auch der Hebengebiiude)

grundsiitzlich nur Ziegel - niglichst engobiert - verwendet
werden dilrfen.

die Finfriedigung der CGrundstiicke an Hff,.Ytrasee als einfach

Helzziune oder Hecken aus bvodenstiingi; gen Striuchern hinter
nt

tua 10 en holien Steineinfassungen. Die Gesanthihe der Zin-
wriedigungen derf 1,20 m nicht iiversteigen.



