TEX'TLIECHE FESTSETZUNGLGEN

zum Bebauungsplan "0 b e r - Hotenbaehll"

In Ergénzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt:

1.

HTL

NU
== =22
Ba

5
=%

E ™

= 00

LANUNG
& 3 -
& Ab

== Wy
B e

1.1 Bauliche Nutzung

1.11 Art der baulichen Nutzung: Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4

(8% 1 = 15 BauNvD) BauNVvO
1.12 Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs. 3 BauNVO0 sind
1 Aba. 4 BauNVvD) gemiB § 1 Abs, 4 BauNVD nicht Bestand-

teil des Babauungsplansas.

1.13 MaQl der baulichean Hgtzung;
16 = 21s Baukvl antasprechend den Einschrisben im Plan.

Zahl der Vollgeschosse,
Grund=u.Gescholflichenzahl

1.2 Bauweise; 523 = offen, nur Einzel- und Doppel-
22 BauNVvo) huser zuldassig
1.3 Stellung der baulichen Dis als durchgezogene Pfeillinie Foest-

Anlagen: gelegte Hauptrichtung der Gebaude iust
!E 9 Abs. 1 Nr. 1b BBauG) minzuhalten.

Winkelbauten, als gestricheltsr Winkel-
pfell dargestellt, werden zugelassan.

1.41 Nabsnanlagen: In den nicht Uberbaubaren Grundstlcks=
fFlichen sind GCebliude als Nebenanlagen
im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVD nieht
zZugelassen.,

1.42 Garagen aind nur in den lUbarbaubaren Grundsticks-
flichen (§ 23 Abs, 5 BauNVD) wund in den
mit Ga bezeichneten Flichen zulfissig.

Garagen sind mind, 5,00 m hinter die
Strallengrenze zurickzusetzen.

Garagen sind 1=geschossig zu errichten.

Garagen nirdlich der Strale nach Mig-
licehkeit im Hang und Uberdeckt.

1.5 Bdschungsn an Verkehra- Die bei der Anlage der Gffentlichen
fliichen: Straflien und Wege entstehenden Bischun-
9 Abs, 1 Nr. 4 BBaul) gen sind auf den angrenzenden Lrund-

sticken zu dulden,



16 ightflachen:
9 Abs. 1 Nr. 2 B8auC)
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2.1 Gebaudehihen:

2.2 QDachform und Dachneigung:
{(§ 111 abs. 1 Nr. 1 Laui
2.3 HuGere Cestaltung:
{§ ¥11 Abs. ¥ Nr. 1 LBO)
2.4 Caragen und Neccnanlagen

Dim im Lageplan emingezeichnetan Sicht=
Flichen sind von jeder sichtbahindern=-
den Nutzung wnd Bepflanzung freizuhal-
tan. Straucher, Hacken und Einfriedi-
gungen durfen eina Hihe wvon 0,80 m Jbar
Fabhrbahn nicht Uberschreliten.

N (5 11 Lew)

bet 2 = (Duna (e IU talseitig max. 5,50m
bergualtig max. 3,50m

bes 7 = (1) max. 6,00m

bei 2 =« (Do v talseiti max, 8,50m
bergseitig max. 6, 00m

Jeweils im Mittel gemedsen, zwischan

feutgesotzter Cellindeoberfliche und
Schnittpunkt von Aubeanwand uno Jachheaub,

AuffUllungen und Abgrabungem bis 1,0 m
aind zugelassen,

@ntsprechend den Elnschrieben im Lago=
plan.,

dachaufbauten sind nicht zugelassen.

Auflallends Farben sind bei der Dhep=
flachenbehandlung der AuBenseiten zu
vurmliﬂiﬂ.

sind 30 zu gestaltean, dald aul dem Nach-
hargrundstuck ohne schwierigkeiten ein
annliches Bauwerk angebaul werden kann.

st auf dam Nachbargrundstiick ein dap-
artiges Cebiude bereits vorhandan, so
15t dar Neubau dem bastehanden Lebiude
anzupassen, :




2.5 Einfriedigungen an ffantlichen Straden und Wegen még-
lichst als Hecken, hinter 10 - 30 cm
hohen Steineinfassungen, hiichstens 0,80 m |
hoch.



