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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan "Sandfeld"

Aufgrund BauGB i.d.F.d.Bek. vom 08.12.1986 gedndert durch Gesetz vom 25.07.1988,
Einigungsvertrag vom 23.09.1990 und MaBnahmegesetz vom 22.04.1993 sowie
BauNVO i.d.F.d.Bek. vom 23.01.1990 mit Anderung durch Eini ungsvertrag vom
23.09.1990 wird in Ergdnzung der Planeinzeichnung Foigendes?estgesetzt:

A PLANUNGSRECHTUICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs.1 BauGB)

A 1. Bauliche Nutzung

A L1 Ar der Nutzung: '
(§ 9 Abs.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVOQ)

A 111 Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO
A 1.1.2 Grinflache nach § 9 Abs.T, Nr.15 BauGB |

Private Griinfldchen

- Garten
Bauliche Anlagen sind nicht zuldssig, ausgenommen
ie 1 Geschirrhitte und 1 Gewdchshaus mit max. 20 m3 um
autem Raum und Einfriedigungen entsprechend
bauordnungsrechtlichen Vorschriften nach C 10.

- Obstbaumwiese
Zuldssig sind alle mit der angegebenen Nutzungsart
wesensmdBig verbundenen Nutzungen.
Bauliche Anlagen sind nicht zuléssig, ausgenommen

Einfriedii;ungen entsprechend den bavordnungsrechtlichen
Vorschriften nach C 10.

- Wiese
Zulgssig sind alle mit der angegebenen Nutzungsart
wesensmaBig verbundenen Nutzungen und extensive
Kleintierhaltung, soweit dadurch keine fir das angrenzende
WA unzumutbaren Immissionen entstehen.
Bavliche Anlagen sind nicht zulgssig, ausgenommen
1 Gebdude entsprechend der bauordnungsrechtlichen
Vorschriften nccEC 8.4 und Einfriedigungen nach C 10.

- Wiese und Gehélz
Zulassig sind alle mit der angegebenen Nutzungsart
wesensmdBig verbundenen Nutzungen. Bauliche Anlagen
sind nicht zu?&issig, ausgenommen sind Einfriedigungen
entsprechend C 10.

- Grinanlage '
Zuldssig sind alle mit der angegebenen Nutzungsart
wesensméBig verbundenen Nutzungen.
Bauliche Anlagen sind nicht zuldssig, ausgenommen sind
Wege und auBerdem Einfriedigungen entsprechend C 10.



A 1.1.3 Offentliche Grinfldche

- Griinonfaie

- Kinderspielplotz

Zweckdienliche bauliche Anlagen sind zuldssig, jedoch
keine Gebdude.

- Obstbaumwiese :

Zulgssig sind alle mit den angegebenen Nutzungsart
~ wesensméBig verbundenen Nutzungen.
Bauliche Anlagen sind nicht zuldssig.

Bauliche Anlagen sind nicht zulassig, ausgenommen sind
im Bereich A erdiberdeckte Anlagen fir die Abwasserbe-
seitigung, sowie damit verbundene Nutzungen.

im Bereich B Sitzbanke, Abfallbehalter

A 1.2 Ausnaghmen: {§ 1 Abs.6 BauNVO)

Ausnahmen im Sinne von § 4 Abs.3 BauNVO sind gemah
§ 1 Abs.6 BauNVO nicht zuldssig.

A 1.3 MaB der baulichen Nutzung: (§§ 16 bis 21a BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse, Grund- und Geschof3Hdchenzahl
entsprechend den Einschrieben im Plan.

A 2. Bouweise: (§ 22 BauNVO)

Offen, nur Einzelhduser, bei B je Gebdude max. 2 Wohnein-
heiten, zulassig.

Offen, nur Einzelhéuser, bei E2 je Gebdude max. 3 Wohnein-
heiten, zuldssig.

Offen, nur Einzel bzw. Doppelhduser mit max. 4 Wohnein-
heiten zuldssig. :

Offen, nur Hausgruppe mit max. 4 Wohneinheiten zulassig.
Offers

A 3. Nebenanlagen, Stellplétze und Garagen:

(§ 23 Abs.5i.V. mit § 14 Abs.1 BauNVO und § 9 Abs.1, Nr;2 BauGB)

A 3.1

A 3.2
A 33

Neben.anlogen im Sinne von § 14 Abs.1 BaulNVO, Stellplatze
und Garagen sind wie folgt in der nicht tberbaubaren
Flache zugelassen:

Einfr_iedi?ungen entsprechend den bavordnungsrechtlichen
Vorschriften unter C 10,

Pergolen, Spielgerdte.

Bewegliche Abfcllbehélter'eﬁ%sprechend den bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften unter C 8.5.
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A 4.

A 5.

A 6.

A7

A 3.4

A 3.5

A 3.6

A 3.7

Sonstige baurechtlich nicht genehmigungsplflichtige
Nebenanlagen entsprechend den bauordnungsrechtlichen
Vorschriften.

Stellplatze einschlieBlich Zufohrten:

Im WA bei Einzelhduser und Hausgruppen zugelassen, ent-
sprechend den bauordnungsrechtlichen Vorschriften unter C 8.
Im WA bei offener Bauweise ohne Beschrénkung der
Wohnungszahl nur in den mit St, Ga, TG gekennzeichneten
Fiagchen zugelassen, entsprechend den bavordnungsrecht-
lichen Vorschriften unter C 8.

Im WA bei Einzelhduser und Hausgruppen mit Wohnungsbe-
schrinkung sind Uberdachte Stellplétze entsprechend den
bauvordnungsrechtlichen Vorschriﬁen unter C 8.

Garagen einschlieBlich Zufahrten:

Oberirdische Garagen sind in mit Ga bezeichneten Flachen
zuléssig. ‘
Unterirgische Garagen sind in den mit TG bezeichneten
Flachen zulassig. : '

Flachen zur Herstellung des StraBenkérpers:

(§ 9 Abs.1, Nr.26 + Abs.2 BauGB)

Die bei der Anlage der &ffentlichen StraBen und Wege
entstehenden Béschungen (Ddmme und Einschnitte], sowie
erforderliche Stitzbauwerke bis zu einer Hohe von 20 cm (z.B.
Randsteinunterbauung) sind auf den angrenzenden Grund-
sticken zu dulden.

Boschungen sind im Lageplan ab 0,50 m Hshe dargestelit.

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

Natur und landschaft: (§’9 Abs.T, Nr.20 BauGB)

A 5.1

A 5.2

Im Zuge der ErschlieBungsarbeiten ist als AusgleichsmaBinahme
die 6f?en?liche Grinflache Obstbaumwiese anzulegen. Im

Sinne der schematischen Planeinzeichnung sind Obstbaumhoch-
stimme einzuptlanzen und dauvernd zu unterhalten. Abgéngige
Baume sind durch artgleiche zu ersetzen.

Die Dachflachen der Tiefgaragen und unterirdischen Garagen
im Hang sind Flachendeciend zu begriinen.

Leitungsrecht: (§ 9 Abs.1, Nr.21 BauGB)

LR - Ostlich des Jagerweges ist auf Flst. 1665 ein 5,0 m breiter
Streifen mit einem Leitungsrecht fir die geplante Entwasserung
zugunsten der Stadt belastet.

Griinordnung: (§ 9 Abs.1, Nr.25a, Nr.25b BauGB)

A 7.

Pflanzbindung:

Die im Plan gekennzeichneten Baume, Stréucher und sonstigen
Bepflanzungen sind davernd zu erhalten. Insbesondere ist
wahrend der Bauzeit jegliche Beeintrachtigung durch
entsprechende SicherungsmaBnahmen zu vermeiden.
Leitungsgrében sind in einem Bereich von 3,5 m um die Stamme



A 7.2

A 7.2.1

zur Erhaltung der Wurzelballen zu vermeiden.
Abgéngige Pllanzen sind durch gleichartige innerhalb eines
Jahres nach Rodung zu ersetzen.

Pflanzgebot: . :

Die im Bebauungsplan festgesetzten PllanzHéchen sind im Sinne
der schematischen Planeinzeichnung mit Baumen und Stréuchern
zu bepflanzen und davernd zu erhalten.

Abgangige Pllanzen sind durch gleichartige innerhalb eines
Jahres nach Rodung zu ersetzen.

Entsprechend Planeintragung sind folgende Baume und
Baumgruppen zv pflanzen: '

- Grof und mittelkronige Llaubb&ume, Anzuchiform
Hochstamm, ‘ -
z.B. Tilia cordata - Winterlinde

Acer platanoides - Walnuf3

Aesculus hippocatanum - Rof3kastanie
Quercus roEur - Stieleiche

Prunus padus - Traubenkirsche

- Obstbdume, Anzuchtform Hochstamm, _
z.B. Oberdsterreichische Weinbirne, Schweizer Wasserbirne,
Hauxapfel, Mauntzenapfel

- A 7.2.2 Entsprechend Planzeichen sind Stréucher zu pflanzen:

- z.B. Hainbuche, Hasel, Kornelkirsche, Weilldorn, Liguster,
Feldahorn, Schiehe, Traubenkirsche, roter Hartriegel,
Holunder, Plaffenhitchen, gemeiner Schneeball

A 8. Hohenlage von Gebéuden: (§ 9 Abs.2 BauGRB)

Soweit im Plan eingetragen ist diese festgesetzte Erdgeschof3-
FuBbodenhdhe iber N.N. zwingend.

Die Baurechtsbehdrde kann im Einzelfall Abweichungen bis
zu + 0,25 m zulassen.

B KENNZEICHNUNG VON FLACHEN: {§ 9 Abs.5 BauGB)

B 1. Bei der Bebouung folgender im Plan gekennzeichneten Fléchen sind besondere

bauliche Vorkehrungen ertorderlich:

B 1.1 Bestehende Auffillung:

im westlichen Bereich des Geltungsbereiches wurde vermutlich
zwischen 1940 und 1970 eine Mulde mit iberwiegend
sandigem Aushub bis max. 5 m Tiefe verfillt, -~

Die der Stadt bekannte Aulfillfiache liegt innerhalb des durch
Bandierung gekennzeichenten Bereiches. Bei Einzelbaumaf-
nahmen in diesem Bereich ist ein Sachversténdiger zuzuziehen
[siche Hinweis D 4).

Zur Information sind entsprechend des Gutachtens

2 AuHtillbereiche 0,50 m-2,50 mund 2,50 m- 4,80 m
dargestelh,



-

B 1.2 Unbekannte Auffillungen:

Im gesamten Geltungsbereich des Beb.Planes muf3 aufgrund
friher erfolgtem Sandabbau damit gerechnet werden, daf3
bislang unbekannte kleinere verfilite Sandgruben ange-
schnitten werden.

Sofern bei Erdarbeiten Auffillungen angetroffen werden, ist
unverziglich ein Sachverstindiger Gutachter hinzuzuziehen.

C BAUORDNUNGSRECHTEECHE VORSCHRIFTEN ‘
(§ 73 LBO i.d.F. vom 28.11.1983, gedndert durch Gesetz vom 01.04.1985,
22.02.1988 und 08.01.1990 sowie § ? Abs.4 BauGB)

€ 1. Stellung der baulichen Anlagen: {§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Die als durchgezogene Pleillinie festgelegte Hauptfirstrichtung
ist einzuhalten. :
Abweichungen kdnnen in beiden Richtungen bis zu 5
zugelassen werden.

Garagen und sonstige Nebengebdude sind von dieser
Festsetzung nicht betroffen.

Die im Plan eingetragenen Gebdudebegrenzungen sind als
Hinweis gedacht ung nicht zwingend vorgeschrieben.

€ 2. Gebdudehshen: (§ 73 Abs.1, Nr.7 LBO]
-e_ im WA, |
bei Il max. 3,80 m

/\ im WA3:
bei I talseitig max. 6,50 m
bergseitig max. 3,80 m.

im V&/S\g: @
bei(ll) und min. 5,50 m
max. 6,50 m
—-D_. bei | FD max. 3,20 m

jeweils gemessen zwischen der tiefsten Stelle an der,
ausweislich dem einzelnen Baugesuch, festgelegten
Gelandeoberfldche und dem Schnittpunkt von Aufienwand
und Dachhaut. -

C 3. Aufschittungen und Abgrabungen: (§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)

C 3.1  Der Geltindeausgleich zwischen den Grundsticken, zv den
Verkehrsfldchen und auf den nicht iberbaubaren
Grundstiicksflachen darf nur durch Béschungen erfolgen.



€ 3.2

€33

¢ 3.4

In schwierigem, steilen Geltnde kdnnen ausnahmsweise
hohere Aufschittungen oder Trockenmauern bis hdchstens
0,90 m im Baugenehmigungsverfahren zugelassen werden,
jedoch nicht als Einfriedigung.

Im Zuge der Erschlieﬁun?sarbeiten sind mit unbelastetem
Erdmaterial folgende Aulschittungen im Sinne einer
landschaftsgerechten Gelandemodellierung vorzunehmen:

Im Bereich G1:

Ostlich der Burgstrafie, zwischen StraBe A und Wirtschafts-
weg 2 ist die bestehende StraBenbdschung entsprechend den
geplanten Hohenlinien umzugestalten.

im Bereich G2: _
Ostlich des Wohnweges und im Bereich des Kinderspielplatzes
ist entsprechend den geplanten Héhenlinien dos Geldnde
anzuheben.

Im Zuge von Einzelbauvorhaben und Freiflachengestaltung sind
folgende Aufschiittungen mit unbelastetem Erdmaterial im Sinne
einer landschaftsgerechten Geltindemodellierung vorzunehmen:

Im Bereich G3: :

Das Baugrundstick parallel des Wirtschaftsweges list an der

tiefsten Stelle des natirlichen Geltindes um mind. 1,0 m,

max. 1,50 m anzuheben. Nach Norden ist auf der 5ffentlichen

Grinanlage eine Bdschung 1:2 herzustellen. Ansonsten ist das
eplante Gelénde zur Stralle bzw. zum siidlichen Nachbarge-
dnde hohengleich anzupassen.

Im Bereich G4:

Nordlich des Wohnweges B ist im gekennzeichneten Bereich
die bestehende Béschungsoberkante um mind. 0,80 m und
max. 1,30 m zu erhdhen.

In allen anderen Bereichen sind Aufschiittungen und
Abgrabungen bis hdchstens je 1,00 m zugelassen.

€ 4. Dachform und Dachneigung: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

C 4.1

C 4‘]‘]

C 4.2

C 4.2.1

Fir Hauptgebdude sind folgende Dachformen und
Dachneigungen zuldssig:

SatteldGcher mit einer Neigung entsprechend Planeintrag,
jedoch beidseitig gleiche Neigung. '
innerhalb der mit g]achdoch festgesetzten Fléchen sind nur
Flachdacher mit einer Neigung bis 3° und einer senkrechten
Attika zuldssig.

Fir Garagen, die nicht in-das Dach des Hauptgebaudes
einbezogen sind, sind folgende Dachformen und
Dachneigungen zuléssig:

entweder
Sattelddcher mit einer Neigung von 30° bis 48°, jedoch
beidseitig gleicher Neigung,



C 4.2.2

€ 5. Dacheinschnitte:

oder

bei erdiiberdeckten Garagen und Tiefgaragen, Flachdécher
mit einer Neigung von max. 3°.

Aus dem Erdreich herausragende Bauteile sind mit senkrechter
Attika abzuschliefen.

{§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Dacheinschnitte sind nicht zugelassen.

€ 6. Dachaufbauten: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

¢ 6.1

C 6.2

Je Gebaude sind jeweils einheitliche Dachaufbauten wie folgt
zulassig:

Dachautbauten mit geneigten Dachfléichen als Dreiecksgauben
oder Giebelgauben (als Sattel- oder Walmgauben) oder
Schleppgauben mit stehenden Seitenfléchen ab 42° Dachnei-
gung. Die Dachflachen der Dachaufbauten sind wie beim
Hauptgebdude mit rot bis braunen Ziegel oder Betondach-
steinen zu decken,

Die Dachautbauten diirfen 2/3 der Hausldnge nicht
Uberschreiten und missen waagrecht gemessen vom Hausgrund
der Dachtrautseite mind. 0,50 m und zum Hausgrund des
Giebels mind. 1,50 m entfernt sein.

Im WA 3:

Dachaufbauten mit Flachdach oder tonnenartig gewdlbtem
Dach, die mit ungestrichenem Blech zu decken sind.

Die Dachavufbauten dirfen jeweils max. 3,0 m lang sein und
missen mind. 2,50 m vom Hausgrund des Giebels entfernt sein.

C 7. Dachdeckung: (§ 73 Abs.1, Nr.1 LBO)

Die géneigten Déacher sind mit rot bis braunen Ziegeln oder
Betondachsteinen zu decken.

Bei Wintergdrten und Anlagen fur Solarheizungen kénnen
Ausnahmen zugelassen werden.

C 8. Gestaltung von Stellpldtzen, Garagenzufahrten, iiberdachte Stellplatze,

Gartenhauser/Geschirrhiiten und Platzen fir bewedliche Abfallbehdalter:

(§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)

C 8.1

C 8.2

Stellplatze:

Stellplatze sind in Rasenpflaster oder Rasengittersteinen
herzustellen. Bei senkrecht aufgereihten Stellplatzen sind

max. 5 unmittelbar nebeneinander liegende zuldssig. Weitere
Stellpléitze sind durch eine mind. 2,50'm breite Griinflache
.abzutrennen und durch Pllanzgeriste oder geschnittene Hecken
zu umfassen, :

Garagenzufahrien:

Vor Garagen ist ein Stauraum vom mind. 5 m einzuhalten.
Zufahrten sind in Pflaster herzustellen, ausgenommen sind
Rampen zu Tiefgaragen.



.

C 8.3

C 8.4

C 8.5

Uberdachte Stellplétze:

Uberdachte Stellplatze sind durch PHlanzgeriiste zu umfassen.
Diese PHanzgeriste kdnnen mit einem Glasdach oder
Dachdeckung entsprechend Bauvorschriften unter C 7
Uberdacht werden.

Gartenhduser/Geschirrhitten:

Diese sind mit geneigten Ddchern von 30° bis 48° Neigung in
der Art der Dachdeckung entsprechend Bauvorschriften

unter C 7 in einfacher Holzkonstruktion auszufihren.

Platze fir bewegliche private Abfallbehdlter:

Diese sind jeweils auf dem Grundstiick straBenseitig in die
Hauptgebdude oder in Garagenbauten oder in Pergolabauten
oder in Grundstiickseinfriedigungen zu integrieren, -

€ 9. Freifldchengestaltung: {§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)

¢ 10. Einfriedigungen:

€ 10.1

€10.2

Die Gestaltung der Gemeinschaftsanlagen, der Stellpldtze, der
Platze fir bewegliche Abfalibehdlter, Trockenmaver,
Geldndemodellierung, sowie der sonstigen unbebauten
Flachen und die Einhaltung der PHlanzgebote ist in einem
Freiflachengestaltungsplan mindestens im M. 1:200 im Zuge
des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Der
Nachweis ist nicht erforderlich bei Einzelhéusern mit

maximal 3 Wohneinheiten.

(§ 73 Abs.1, Nr.5 LBO)
Es sind folgende Einfriedigungen zulassig:

Private Griinflache Wiese:
Diese private Grinflache darf wegen der Zulassung extensiver
Kleintierhaltung mit einem max. 1,80 m hohen Maschendraht-
zaun eingefriedet werden.

Ansonsten: '

Dart die Hohe der Grundstiickseinfriedigungen entlang der
StraBenbegrenzungslinie 0,80 m nicht iberschreiten.

Zwischen den einzelnen Grundstiicksgrenzen darf die Hohe
der Einfriedigung von der Baugrenze bis zur Verkehrsflache
0,80 m ebenfalls nicht Gberschreiten. Die Einfriedigungen sind
als transparente Holzzdune, Hecken oder bepflanzte
Maschdrahtzéiune mit mindestens einem Rank- oder
Schlinggewdichs pro 15 lfm zuldssig.

Sch[iegt unmittelbar an die StroBen%egrenzungsﬁnie die
Fahrbahn an {z.B. kein Gehweg oder Schrammbord); so darf
derAbstand der Einfriedigung zu der StraBenbegrenzungslinie .
jeweils 0,50 m nicht unterschreiten. :
Bei Bepflanzungen aller Art ist dieser Abstand erforderlichenfalls
durch Zurﬁckscgneiden einzuhalten.

C 11. Rundfunk- und Fernsehantennen: (§ 73 Abs.1, Nr.3 LBO)

Auf einem Gebdude ist nur eine Rundfunk- und Fernsehantenne
und nur ein Parabolspiegel zulassig.



C 12. Ordnungswidrigkeiten: {§ 74 Abs.2, Nr.2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 LBO handelt, wer den
cufgrung von § 73 LBO ergangenen Bestandteilen dieser
Satzung zuwiderhandelt.

D HINWEISE

D 1. Hinweise auf Authebung rechtskraftiger Bebavunaspléne:

Dieser Bebauungsplanes ersetzt im Westen im Bereich der
Gemeindeverbindungsstrafe teilweise den Beb.Plan
"Gemeindeverbindungsstrafle Schrezheim - Rotenbach" rechts-
verbindlich seit 05.02.1971.

D 2. Hinweis des Llandesdenkmalamtes:

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde
entdeckt werden. Diese sind unverziglich einer Denkmalschutz:
behdrde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverdndertem Zustand zu erhalten, sofern

nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Landesdenkmalamt
mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist {§ 20 DSchG).
Aut die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG
wird verwiesen. -

D 3. Hinweis auf Wasserentsorgung:

D 3.1 Grund- und Quellwasserentsorquna:

Die Grundstijckseigentimer sind verpflichtet vorhandene
Drainagen und Quuellen, die im Rahmen der jeweiligen
Bauvorhaben festgestellt werden, dem Stadt. Tiefbavamt zu
melden. '

Wo technisch méglich ist das Quellwasser direkt in den
offentlichen Wassergraben zu leiten, ansonsten ist in die in
der Regel neben dem &ffentlichen Kanal liegende
offentliche Drainage einzuleiten.

!
D 4. Hinweis auf Bavgrundverhalinisse:

Im besonders gekennzeichneten Bereich der Auffillung ist je
nach Untergeschofitiefe der Gebdude mit besonderen
Grindungs- und BauausfiihrungsmaBnahmen zu rechnen.

Auf das ingenieursgeologische Gutachten vom

Marz 199%/1 9.04.1990 und auf die chemisch-physikalischen
Untersuchungen des Grundwassers auf der Altablagerung
Sandfeld vom 10.07.1990 des Ing. Biro Szabady wird
verwiesen.

Die Unterlagen kénnen beim Stadt. Baurechtsamt eingesehen -
werden.



D 5. Hinweise auf PHlichten der Eigentimer: (§ 126 BauGB
Der Eigentimer hat das Anbringen von

1.Haltevorrichtungen und Leitungen fir Beleuchtungskdrper der
StraBenbeleuchtung einschliefilich der Beleuchtungskdrper
und das Zubehor, sowie

2.Kennzeichen und Hinweisschilder fir ErschlieBungsanlagen
auf seinem Grundstick zu dulden.

D 6. Grinordnungsplan:

Die griinordnerischen Fesisetzungen wurden auf der Basis der
grinordnerischen Bestandserhebung des Stadtplanungsamtes in
den Bebauungsplan eingearbeitel.

D 7. Regenwasserrickhaltung:

Bei NevbaumafBnahmen solien im Zuge der Einzelvorhaben auf
jedem Baugrundstiick Regenwasserzisternen hergestellt werden.
Die Behdlter sollen so ausgebildet werden, daf} im Regenwetter
fall ein freier Speicherraum von raind. 2,0 m3 je 100 m?2

befestigter {versiegelter} Grundsticksflache zur Verfigung steht.

+



