Textliche Festsetzungen
In Ezglinzung der “lonzeichnung wird folgendes festgesetzt:
Ve Plenungsrechtliche Festsetzungen

(§ 9 BBauC und GeullVO)

1.1 Art der boulichen Nutzung Siehe Cinschrieb ir Plon
(§6 1=18 BouhVO)

WA - Allgemeines '‘ohngebiet
genmtl I 4 lauWC

1.1.1  Ausnchmen Ausnahmen {m SLlane von
(£ 1 Abs, 4 CauliV0) Abs. 3 Dou!WO sind gemd _ |
Abs, 4 Bau!V0 nicht Testond-
tei! des Sebouungsplanes,

1.1.2  lebenonlogen In den nichi Uberbouboren Crund-
(£ 14 BautNO) stijcksfléchen =ind Cebbude ala
lebenonlogen | inne von 14
Abs, 1 Deu'Vl mich' rucelossen.

Nebenonlogen, (ie v: ersorgung
mit Clektrizitot unc wosser
sowie zur Ableltun; won Abe
wosser dienen, sind aesui § 14
Abs, 2 DowiNT ale Ausnchmen zu=
ldssig.
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“afl der boulichen Nutzung
(£S5 16=21a BauhVO)

Zahl der Vollgeechosse
(§ 18 BaulVO und § 2 LBO)

Uouweise
(§ 22 BaulV0)

Stellung der boulichen
Anlogen
(§ 9 Abs. 1 Nr, 2 BBouC)

Mindestgrifle der Baou-
rundatlUcke
£ 9 Abs, 1 Nr, 3 BBouG)

Hohenloge der boulichen
Anlogen

(§ 9 Abs. 2 1.V, mit

£ 9 Abs, 1 Nr, 2 BBauG)

Fliéchen fur Garogen
(£ 9 Abs. 1 My, 4 BBouG)

Verkehrsfliichen
(§ 9 Abs., 1 Nr, 11 und
26 BBauG)

Heohenloge der Verkehrs-
fléchen

(§ 9 Abs. 2 1.V, mit

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BHouG)

Leitungerechte
(5 9 Abs, 1 Ng, 21 GBouG)

Siehe Einschrieb im Plen

Siehe Einschrieb im Plon

Offene Douweise

gemtl { 22 Abs, 2 CoulVO ente
sprechend den Festsetzungen im
"lan,

Die im Plon eingetrogenen
Firstrichtungen sind zwingend
einzuholten,

Die Mindestgrtile der Dougrund=
sticke wird ouf ca, 600 am
festgesetzt,

'{e Frdgescho’ =Fullbodenhtihe
darf nicht hther ols 0,3 m Uber
dem hchsten Punkt des gewoch=-
senen Celtindes liegen.
Malgebend hierbei ist der
Schnitt zwischen Houswand und
gewachsenen ~elinde,

Goragen sind in den mit Ga
festgesetzten Fléchen und inner-
halb der Uberbouboren Crund-
stUcksfliche zuldsslig.

Zur Straflenbegrenzungslinie ist
vor den Goragen ein 'indestob-
stand von 5,0 m einzuhalten,

Die im Plon dargestellte Gliede-~
rung der Verkehrsfltichen ist
nicht verbindlich,

Soweit fur die Herstellung der
Verkehrsflichen Dischungen ader
StUtzmovern erforderlich sind,
sind diese ouf den angrenzenden
Grundsticken vom EfgentUmer zu
dulden,

Die ldhenloge der Verkehrsfli-
chen ist durch die Hshenangaben
im Plen und durch die Lingen-
schnitte festgesetzt, .
Sie beziehen sich ouf die dor- '
gestellten Strellenochsen,

PDie im Plon gekennzeichneten Flachen
sind entsprechend dem Einschrieb zu belasten.
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Das Leitungsrecht zwischen StrafieA und WegB
kann durch Garagen Uberbaut werden,

Hoverdnungsrechtliche Festsetzungen

(§ 111 LBC)

rwilere Gestaltung
(& 117 Abs. 1 Nr. 1 LEO)

Dachform, Dachneigung
(§ 111 Abs, 1 Nr, 1 LBO)

Dachgestaltung
(¢ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

J?mﬁ#.d'héwtﬁq{Eﬂﬁﬁc

ﬂn-tm-,g win Krofif gebrele,

Ag-of 1992
3. A Dschpestolisnn
E. :Bh*r h;‘lu
Antennen
(§ 111 Aba, 1 Np, 3 LBO)

Yiederspannungsleitungen
(£ 111 Abs, 1 Nz. 4 LEO)

estoltung de:r unbebouten
Fléchen der bebouten
srundstiicke

(5 111 Abs, 1 Ng, & LBC)

Pflanzgebot
(§ 9 Abs,1 Nr.25)

Hel den Gebdudeoulenwldnden sind
"reines Weill" und "grelle Ferben"
zu vermeiden — Erdforbenskole,

S5iehe Einschrieb im Plon.

Die geneigten Ubcher sind mit
rotbrounen Ziegeln zu decken.
Dacheinschnitte durfen die hel-
be Ltinge der jeweiligen CebHude-
seite nicht Uberschreiten, Doch-
fluchenfenster sind bis 1,5 am
Grifle zugelossen,

Diese Fensterflichen durfen ins-
gesamt 1/10 der jeweiligen Doch-
fldche nicht Uberschreiten.
Dachaufbouten sind nish? zu-
gelossen,

Auf Cebtiuden ist nur eine An-
tenne zugelossen,

NViederspannungs- und Fernmelde-
leitungen mUssen unterirdisch
gefuhrt werden,

l'ie nicht Uberbouten Fléchen
der bebouten Grundsticke mit
Ausnahme der Flichen fUr zulbos-
sige '‘ebenanlagen sind ols
Grunflichen oder glirtnerisch
anrulegen und zu unterholten,

Die im Bebouungsplan festge-
setzten Pflanzfldchen sind ent-
sprechend den Einzeichnungen
im Plan mit Einzelbdumen und
Baumgruppen zv bepflanzen und
davernd zu unterhalten,

Es sind nur einheimische
Pflanzen zuldssig.
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finfriedigungen Linfriedigungen entlong der

(£ 111 Abs, ! Nr. 6 LBO) Straienbegrenzungslinie sind
ols tronsparente Heolzzdune
oder geschlossene Holzflecht-
ztune ouszufUhren,
[ie Hithe der Einfriedigungen dorf
0,8 m nicht Uberschreiten, Die
lZaunhthe ist dem jeweiligen
Nochbargrundstick onzupossen.
Ver Abstend der Linfriedigungen
zur Stroflenbegrenzungslinie mull
0,6 m betragen,
Die Verwendung von Stacheldraoht
ist nicht gestottet.
CogenUber den on dos Dougebiet on-
grenzenden londwirtschaftlich
genutzten GrundstUcken ist mit
Zdunen ein Abstand von 0,5 m

einzuholten,
Cebdudehihen Gei I + ID tolseitig mex. 4,0 m
(§ 171 Abas. 1 Nr, 8 LBO) bergseitig mox, 3,85 m

jewells gemessen zwischen der ge-
nlanten GCeliindecberfliche und dem
Schnittpunkt von Aullenwand und
Dachhaout,

AufachUttungen und Abgrabungen

(£ 111 Abs, 1 Nr, 1 LBO) sind bis
moximal 1,0 m zultissig,

Genehmigungspflicht fur Aufschuttungen und Apgrebungen
Ayfachuttungen und Abgro- auf dem GrundstlUck sind im Bau-
bungen (§ 111 Aps. 2 Nr. gesuch dorzustellen., Die Dou-

1 LBG) rechtsbehiirde konn die Dor-
stellung der umliegenden
boulichen Anlogen oder des
angrenzenden Celdndes verlan-
gen.

Abweichend von § 89 Abs. 1 Nr, 23
LE0 bedurfen AufschUttungen und
Abgrobungen Uber 1,0 m Hishe
ouflarhalb des Dereichs der bou-
lichen Anlagen der Genehmigung,

Hinweise

Planunterlage 1: 500 auf der Grundlage der Flurkarte 1: 2500 mit Erganzungen
durch die StadtEllwangen und die Kommunalentwicklung Baden - Wurttembery.

Konstruktion der Hohenlinien nach Bildfiugunteriagen, Alle Hohenangaben i
rasas System”,
Heuen i




