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s 1 Vorbemerkung

Die Stadt 73479 Ellwangen plant zusammen mit der Gemeinde Eggenrot die Er-
schliefung des Baugebietes ,Traubfeld”. Es umfasst die FI.-Nr.: 2280/2 (Teilflache),
2291/3, 2291/4, 2291/7, 2291/8, 2292, 2293 und 2294/5.

Es liegt stdlich der Alltmannsroter Strafte und westlich der Gemeinde Eggenrot. Das
Gelande fallt leicht unregelmafig von 479 m 4. NN im Norden und 478 m . NN im
Osten auf 463 m 4. NN im Stdwesten ab.

Das Neubaugebiet umfasst ca. 42.000 m?, ist nicht bebaut und eine Grinflache.

Hinweise auf eine bauliche Nutzung ergaben sich nicht.

Das Neubaugebiet soll fiir eine Wohnbebauung mit 30 Grundsticken fir Einzel- und
Doppelhaduser erschlossen werden. Fir die Erschliefung wird von Norden her eine
Zubringerstra?e von 350 m Lange in Form einer Schieife eingerichtet. Im Siiden ver-

bindet ein FuRweg die Zubringerstralle mit dem Altbestand.

Die Baugrundstiicke liegen aulierhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149. Hinweise

auf Kampfmittel ergaben sich nicht.

2, Feldarbeiten
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Am 28.09.2018 wund am 02.10.2018 wurde durch unseren Geologen
(B. Sc.) D. Frimmersdorf und weiterer Mitarbeiter an insgesamt sechs Ansatzpunkten
der Untergrund erkundet. Dabei wurden sechs Rammkernsondierungen RKS
(@ 80/60/50 mm) bis in eine Tiefe von 1,0/1,1 m (RKS 5 und 6) bis 3,6 m (RKS 2)
sowie sechs schwere Rammsondierungen SRS (Spitzenflache: 15 cm?) bis in eine
Tiefe zwischen 1,8 m (SRS 6) und 5,0 m (SRS 2 und 4) abgeteuft.

Bei Widerstand wurde die schwere Rammsondierung SRS in die superschwere
Rammsondierung SSRS A mit einem hodheren Schlaggewicht umgebaut. Diese
Schlagzahlen sind in den Protokollen rot gedruckt.

Wiahrend und nach der Feldarbeit wurde in den offenen Sondierléchern der Wasser-

stand gemessen.

An einer Stelle wurde im Untergrund ein Sickerversuch durchgefiihrt.

3 Beschreibung des Untergrundes

3.1 Boden

An der Gelandeoberflache steht ein humoser Oberboden aus einem tonig-schluffig-
sandigem Substrat an. Der Mutterboden ist weich bis steif. Die Machtigkeit betréagt
0,3 m. Der Boden kann bei einer entsprechenden Witterung aufweichen oder auch

austrocknen.

Unter dem Mutterboden folgen tonige bis schwach tonige Sande sowie tonige bis
stark tonig Sande. Die schwach tonigen Sande treten untergeordnet auf. Die Lage-
rungsdichte ist locker bis mitteldicht und dicht.

Die Sande gehen zur Tiefe hin nach 1,0 m bis 3,0 m in einen Sandstein oder auch
Tonstein Gber. Der felsige Untergrund wird in die Lowensandformation des Oberen
Keupers der germanischen Trias gestellt. Das Festgestein ist zun&chst mirbe und
wird dann allmahlich gesteinsfest. Innerhalb der Felsen treten aufgelockerte und jetzt

mitteldicht gelagerte Schichten auf.
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Im Bereich der Endteufe von 2,0 m bis 3,0 m tritt gesteinsfestes Festgestein auf.
Dieses lieR sich auch mit der superschweren Rammsondierung SSRS nicht durcht-
eufen (Ansatzpunkt 1, 3, 5 und 6).

Unter den Ansatzpunkten 2 und 4 konnten die schweren Rammsondierungen SRS
bis auf die geplante Endteufe von 5,0 m abgeteuft werden. Demnach wird hier bis zur

Endteufe von 5,0 m mirbes Festgestein erwartet.
3.2. Grundwasser- und Oberflichenwasser

Waéahrend der Feldarbeiten am 28.09.2018 und 02.10.2018 wurde in den Sondie-

rungsléchern unter den Ansatzpunkten 1 bis 6 der Wasserstand gemessen.

Tabelle 1: Wasserstiande

Héhe Ansatzpunkt Zugangliche Barhorkin
: g
frglepuld (m . NN): Tiefe
Kein Grund-, Schicht- bzw.
____________ S e ETm | stauwasserangetrofien
SRS 1 474,60 22m Kein Wasser eingemessen
— 468,80 3,55 m Kein Grund-, Schicht- bzw.
| Stauwasser angetroffen
___________ SRSZ T[T 46880 | 49m Kein Wasser eingemessen
Kein Grund-, Schicht- bzw.
OO OO SOUUUTOO..c.c.oME N oem | Stauwasserangetroffen
"""""" SRS3 [T 475,85 41m |7 "Kein Wasser eingemessen
Kein Grund-, Schicht- bzw.
______ S el Eem | stauwasserangetrofien
''''' SRS 4 469,70 50m Kein Wasser eingemessen
Kein Grund-, Schicht- bzw.
RIS S 472,80 rom Stauwasser angetroffen
""""""" SRS5 | arze0 | 255m Kein Wasser eingemessen
RKS 6 464.80 14 M Kein Grund-, Schicht- bzw.
.| Stauwasser angetroffen
"""""" SRS | 7 46480 |  12m Kein Wasser eingemessen

Das Grundwasser bewegt sich offensichtlich in dem mirben bis gesteinsfesten Un-
tergrund. Uber die Tiefenlage der Grundwasseroberflache oder der Grundwasser-

druckflache kann gegenwaértig nichts gesagt werden.

Durch unterschiedliche Grundwasserneubildungsraten kann die Grundwasserober-
flaiche sowie die Grundwasserdruckflache um bis zu 1,0 m und mehr nach oben und
unten schwanken. Dabei werden Schichten geflutet, die gegenwértig ungesattigt

sind.
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Saisonal kann nirgends flachgriindiges und gering ergiebiges Schicht- und Stauwas-
ser und auch Haftwasser ausgeschlossen werden. Wenn der Andrang auch als ge-
ring eingestuft wird, kénnen auch geringe Mengen Wasser die bodenmechanischen
Eigenschaften stark verandern bzw. erheblich verschlechtern.

4. Bodenklassifizierung

Die angetroffenen Béden kénnen nach DIN 4022, DIN 18196 und DIN 18300 wie

folgt klassifiziert werden:

Tabelle 2: Bodenklassifizierung
Boden- Boden- | Frostempfindlich-
BodonEehicht Bu“da::ILan gruppe klasse keitsklassen
DIN 4022 nach nach nach
DIN 18196 | DIN 18300 ZTVE StB

Mutterboden: Sand, schwach
tonig bis tonig bis stark tonig, ;
stark schlufﬁg. humos, durcﬂwur— St Ut OH/OT/OU 1 kg
zelt, braun
Sand, schwach tonig, braun,
grau, weilgrau, orange, gelb- St ST 3 F1/2
braun
Sand, tonig bis stark tonig, braun,
grau, weillgrau, orange, gelb- S, tt* sT* 412 F3
braun
Ton, sandig bis stark sandig,
braun, grau, weilgrau, orange, T, s-s* TL/TM 412 F3
gelbbraun
Festgestein (Tonstein, Sand-
stein), miirbe, gesteinsfest, ge-
$chic)htet, hellggll'au, grau, heﬁ- Fels Feis 6,7 E 243
braun, braun, braungrau

'ist der Boden ein ausgeprégt plastischer Ton TA, liegt die Léseklasse 5 vor.

2 die Béden kénnen durch Durchnéssung und dynamische Belastung zu flieen beginnen und sind dann in die

Loseklasse 2 einzustufen.
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Die angetroffenen Béden werden nach der ATV DIN 18300 (2016-09) wie folgt in

Homogenbereiche klassifiziert:

Tabelle 3:

Homogenbereiche A bis D

Eigenschaft /| Kennwert

Homogenbereich

Bezeichnung

Sand

bis stark sandige
Tone

A B o D
Kornverteilung < O,ngm Tnm bis <0.Dg.2mn;|nm bis -ﬂD.DgEmnl't.nm bis ﬂD,OéJDz nr:;"l bis
Anteil Steine und
Blicke [%] <1 <1 1 <80
Wichte des feuchten
Bodens 7 [kN/m’] 14,0--17,0 18,0--22,0 18,0--22,0 20,0-22,0
Undrinierte Scherfestig-
keit [kN/m"] =10 =10 =60 =60
Wass;l?ahalt <0.3 <0,15 <04 <30
Plastizitat I, (%) - — 5-25 -
FlieRgrenze wi, _ o 25 -40 _—
Ausrollgrenze wp[%] 16 - 25
Konsistenz weich, steif Weich, steif, nalb" | halpfest, fest
Lagerungsdichte locker, mitteldicht | mitteldicht, dicht L‘:jf:;‘ﬁtr ' gm"" mitteldicht, dicht
Organischer Anteil [%] 5-10 <1 =1 =<1
Bodengruppe nach .
DIN 18196 QU/OT/OH ST ST*ITUTM Fels
toniger bis stark
B . toniger Sand
Shtsibliche Mutterboden Siehwat ogluor sowie sandige Festgestein

Der Homogenbereich D umfasst alle Festgesteine. Diese sind jedoch unterschied-
lich ausgepragt. Es treten murbe bis gesteinsfeste Ton- und Sandsteine auf. Es ist
aber auch — aufgrund der hohen Schlagzahlen der superschweren Rammsondierung
SSRS A mit sehr festen Festgesteinen zu rechnen wie z.B. mit verkieselten Sand-

und Kalksteinen. Hier ist dann mit SondermaBnahmen zum Lésen von Festgestein
der Léseklasse 6 und 7 nach DIN 18300 zu rechnen.
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5. Bodenkennwerte

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse und unter Beriicksichtigung der ortli-

chen Erfahrungen kann nach DIN 1055, Teil 2, mit den in der Tabelle 4 angegebenen

Bodenkennwerten (cal-Werte) gerechnet werden:

Tabelle 4: Bodenkennwerte
Wiehin des Wichte des Reibungs- Kohisi- | Steifemo-
Feuchten | Dodensun- Winkel op dul
Bodenschicht Badane ter Wil
KN/m? ¥ Auftrieb y' Ui c’ Es
kN/m® kN/m? MN/m?
Natiirlich gewachsener Boden

Mutterboden: Sand, schwach
tonig bis tonig bis stark tonig,
stark schluffig, humos, durch- 14,0= 170 40-~70 15 g in2
wurzelt, braun, weich bis steif
Sand, schwach tonig, braun,
grau, weilgrau, orange, gelb- 18,0-20,0 10,0-12,0 30-325 0 10-35
braun, locker bis mitteldicht
Sand, schwach tonig, braun,
arau, weifigrau, orange, gelb- 20,0-220 12,0-140 325-135 0 30-70
braun, mitteldicht bis dicht
Sand, tonig bis stark tonig,
braun, grau, weilgrau, orange, 20,0-2156 10,0-11,56 30-325 0 10-20
| gelbbraun, locker bis mitteldicht
Sand, tonig bis stark tonig,
braun, grau, weigrau, orange, 205-220 10,5-12,0 325-35 0 15— 35
| gelbbraun, mitteldicht bis dicht
Ton, sandig bis stark sandig,
braun, grau, weiligrau, orange, 19,0-20,5 9,0-10,5 225-275 0-5 1-8
| gelbbraun, weich bis steif
Ton, sandig bis stark sandig,
braun, grau, weiltgrau, orange, 195-21,0 95-11,0 225-275 2-10 5-13
 gelbbraun, steif bis halbfest
Festgestein (Tonstein, Sand-
stein), miirbe, gesteinsfest, - Keine
Geechichist, hegugrau, iy 200-220 | 120-140 | Keine Angabe | xooope | 20-100
hellbraun, braun, braungrau
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6. Angaben zur Griindung

6.1. Allgemeines

An der Gelandeoberflache steht ein tonig-sandiger Mutterboden von 0,3 m Méachtig-
keit an.

Zur Tiefe hin schlieBen sich schwach tonige und tonige bis stark tonige Sande an.
Sie sind locker bis mitteldicht gelagert und stellen einen mittelmaligen Baugrund dar.

Mirbes bis gesteinsfestes Festgestein tritt ab Tiefen von 1,0 m bis 3,0 m auf und

stellt fir unterkellerte Bauwerke einen zumeist ausreichenden Baugrund dar.

Gleichzeitig kann ein hoch anstehendes Festgestein fiir ein unterkellertes Bauwerk
erhebliche Aufwendungen verursachen, sofern Sondermafnahmen zum Lésen von

Festgestein der Léseklasse 6 und 7 nach DIN 18300 notwendig werden!

Grundwasser oder Schichtwasser wurde bis zur maximalen Endteufe von 5,0 m nicht
angetroffen. Die Angabe der Endteufe wird dadurch relativiert, dass das Gelénde
einen Hohenunterschied von deutlich (ber 5 m tuberwindet.

Der Baugrund ist flr eine oberflachennahe Griindung auf Streifenfundamenten oder
einer tragenden Bodenplatte, die einer Trag- und Ausgleichsschicht aus feinkornfrei-
em, verdichtungsfahigem und verwitterungsbestandigem Erdbaustoff aufgelegt wird,
geeignet. Im Einzelfall kénnten Komplikationen durch weiche Boden etc. auftreten.

Es ist auf die frostsichere Einbindetiefe von 1,05 m zu achten. In der Angabe zur
frostsicheren Einbindetiefe ist auch das Risiko des Austrocknens zu beriicksichtigen.

Die nicht-unterkellerten Bauwerke sind gegen Bodenfeuchte nach DIN 18533 W1.1-E

(vormals DIN 18195 T4) zu schitzen. Unter der Bodenplatte ist eine filterstabile, ka-
pillarbrechende Schicht von 0,10 m einzurichten. Unter der Erdgeschoss-Bodenplatte
ist eine Dranage gegen nicht-driickendes Wasser einzurichten.

10
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Der Schutz der unterkellerten Bauwerke ist problematischer, da zumindest saisonal

aufsteigendes Sickerwasser nicht auszuschlieRen ist. Es wird daher der Schutz nach
DIN 18533 W2-1E empfohlen.

Es kann im Einzelfall aber nicht ausgeschlossen werden, dass das Grundwasser
dicht unter der Geléndeoberflache ansteht und gleichzeitig teilweise gespannt ist, da
die Grundwasseroberfléche sowie die Grundwasserdruckflache in Abhangigkeit von
der Grundwasserneubildung steigt und fallt.

Dann ist der Schutz unterkellerter Bauwerke gegen driickendes Wasser nach
DIN 18533 W2.1-E (vormals DIN 18195 T6) erforderlich. Auch eine Auftriebssiche-
rung kann erforderlich werden!

Der Mutterboden ist beiseite zu schieben und seitlich getrennt auf einer Bodenmiete
zu lagern. Der Aushub ist gegen die Witterung zu schiitzen. Nach Bauende kann er

vor Ort wieder eingebaut werden.

Die auftretenden sandigen Tone und die tonigen Sande kénnen unter ungiinstigen
Umstanden unter dem Einfluss einer dynamischen Belastung wie z.B. Erschitterun-
gen beim Verdichten des Untergrundes ihre Standfestigkeit verlieren. Verscharft wird
die Situation, wenn der Boden wassergesattigt oder auch nur feucht ist. Die mehlkor-
nigen Boden kénnen dann leicht die Eigenschaften der Loseklasse 2
(DIN 18300: flieRende Bodenarten) annehmen. RegelmaBige und engstandige Kon-
trollen sind durchzufihren.

Es wird empfohlen, dass der jeweilige Bauherr eine Baugrunduntersuchung des ei-

genen Grundstiicks durchfiihren lasst.

11
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6.2. Nicht-unterkellertes Bauwerk

6.2.1. Streifenfundamente

Wenn auf Streifenfundamenten gegriindet werden soll, wird gefordert, die Funda-
mentsohle einheitlich in Schichten mit einer mindestens steifen Konsistenz oder mit-
teldichter Lagerung mit ausreichender Méachtigkeit vorzunehmen. Weiche und locke-
re Béden sind unbedingt auszutauschen oder zu verbessern. Mehrtiefen kénnen mit

Magerbeton ausgeglichen werden.

Bei einer Einbindetiefe von mindestens 1,0 m, einer senkrechten und mittigen Belas-
tung der Fundamente und einem zuverléssigen Einbinden in die steifen Schichten
wird nach DIN 1054at bei einer Fundamentbreite von 0,5 - 2 m eine Bodenpressung
von 100-140 kN/m? vorgegeben.

Bei einer Einbindetiefe von 2,0 m und ansonsten gleichbleibenden Vorgaben wird

eine Bodenpressung von 180-240 kN/m? vorgegeben.

Innen im Haus auftretende Lasten kénnen vergleichbar in den Untergrund abgege-

ben werden.

Die Fundamente sind durchlassig zu gestalten, damit Wasser von innen nach aulien

austreten kann.
6.2.2. Tragende Bodenplatte

Das nicht-unterkellerte Bauwerk kann auf einer tragenden Bodenplatte errichtet wer-
den, die einer Trag- und Ausgleichsschicht aus einem feinkornfreien, verdichtungsfa-
higem und verwitterungsbestandigem Erdbaustoff aufgelegt wird.

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bodenplatte komplett und dauerhaft min-
destens 0,20 m in das Umfeld einschneidet.

Die Trag- und Ausgleichsschicht ist mit einem allseitigen Uberstand von mindestens
0,5 m einzurichten und unter einem Winkel von 45° zu boschen.

12
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Sie ist in Lagen von < 0,25 m aufzuschitten und lagenweise statisch mit einem ge-
eigneten mittelschweren Flachenverdichter in mindestens drei Ubergangen kreuz-

weise sorgfaltig und ausreichend zu verdichten.

Auf der Trag- und Ausgleichsschicht ist mittels statischer Lastplattendruckversuche
nach DIN 18134 zweimal ein Evz-Wert von 100 MN/m? bei einer Verhéltniszahl von

< 2,2 nachzuweisen.

Die Méachtigkeit der Trag- und Ausgleichsschicht wird mit mindestens 0,70 m vorge-

geben.

Fur die Trag- und Ausgleichsschicht sind Erdbaustoffe der Bodengruppen GW, Gl
und SW nach DIN 18196 sowie gebrochene Erdbaustoffe der Korngruppen 0/16,
0/32, 0/45, 0/56 0.4. geeignet. Der Feinkornanteil (Feinkorn: < 0,06 mm) muss unter
5 Massen-% liegen.

Auf einer so eingerichteten Trag- und Ausgleichsschicht wird ein Bettungsmodul von
ks = 5-20 MN/m?® vorgegeben. Das Steifemodul unter der Trag- und Ausgleichs-
schicht wird bereichsweise auf Es = 3-15 MN/m? geschatzt.

Die Gesamtsetzungen werden unter 2 cm liegen.

6.3. Unterkellertes Bauwerk

6.3.1. Streifenfundamente

Schneidet die Griilndungssohle in mirbes bis gesteinsfestes Festgestein ein, werden
hohere Bodenpressungen als 200-300 kN/m? nach DIN 1054ai vorgegeben. Hohere

Werte werden gegenwiértig nicht vorgegeben, da unterstellt wird, dass das Grund-

wasser dicht unter der Griindungssohle anstehen kann.

13
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6.3.2. Tragende Bodenplatte

Es ist auch mdglich, das unterkellerte Gebaude auf einer tragenden Bodenplatte zu
griinden. Sie ist zu bewehren und einer Trag- und Ausgleichsschicht aus feinkornar-
mem, verdichtungsfahigem und verwitterungsbestandigem Erdbaustoff aufzulegen.

Die Trag- und Ausgleichsschicht ist mit einem allseitigen Uberstand von mindestens

0,5 m einzurichten und unter einem Winkel von 45° zu béschen.

Sie ist in Lagen von < 0,25 m aufzuschitten und lagenweise statisch mit einem ge-
eigneten mittelschweren Flachenverdichter in mindestens drei Ubergéngen kreuz-
weise sorgfaltig und ausreichend zu verdichten.

Die Méchtigkeit der Trag- und Ausgleichsschicht wird mit mindestens 0,2 m vorgege-

ben.

Geeignet sind Bodengruppen GW, Gl und SW nach DIN 18196 sowie gebrochene
Erdbaustoffe der Korngruppen 0/16, 0/32, 0/45, 0/56 o.a.. Der Feinkornanteil

(Feinkorn: < 0,06 mm) muss unter 5 Massen-% liegen.

Liegt die Baugrubensohle in den mirben bis gesteinsfesten Festgesteinen, kann auf
einer vergleichbar eingerichteten Trag- und Ausgleichsschicht (s.0.) ein Bettungsmo-
dul von ks = 20-40 MN/m? vorgegeben werden. Das Steifemodul unter der Trag- und
Ausgleichsschicht wird auf Es = 15-25 MN/m? geschétzt. Deutliche Abweichungen

sind vorstellbar.
6.4. Nebenanlagen

Nebenanlagen kénnen bei einer Fundamentbreite von 0,30-0,50 m und einer frostsi-
cheren Einbindetiefe von 1,05 m mit einer Bodenpressung von 60-80 kN/m?2 nach
DIN 1054a: gegriindet werden. Die tragfahige Schicht muss ausreichend méchtig
sein. Die FuBbodenplatte ist ausreichend zu bewehren. Es werden sich Setzungen

einstellen.

14
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Nebenanlagen kénnen auch auf einer 0,80 m machtigen Lage aus frostsicherem,
verdichtungsfahigem und verwitterungsbesténdigem Erdbaustoff aufgebracht wer-
den. AbschlieRend ist eine 0,20 m starke, bewehrte Betonplatte aufzubringen.

Es wird empfohlen, Nebenanlagen flexibel mit dem Gebaude zu verbinden, da sich
sonst Risse etc. abzeichnen kénnen. Treppenaufgange zu den Tlren efc. sollien
dagegen bewegungs- und setzungssicher angeschlossen werden.

Fundamente etc. diirfen sich nicht gegenseitig beeintrichtigen. Ist dies der Fall, ist

die Tragfahigkeit entsprechend zu verringern.

7. Bemerkung zur Baugrubenerstellung

Die Baugrubensohle ist méglichst auf gleichem Boden einzurichten. Mutterboden,
Anfillungen oder breiig-weiche sowie lockere Schichten sind zu durchschachten

bzw. auszubessern.

Auflockerungen und Aufweichungen in der Baugrubensohle sind auf jeden Fall zu

vermeiden und/oder zu beseitigen (s.0.).

Die frisch eingerichtete Baugrubensohle oder Fundamentsohle ist vorsichtig, ausrei-
chend und sorgféitig nachzuverdichten.

Es wird eine offene Wasserhaltung zum Schutz gegen maRig ergiebiges Grund- und
Schichtwasser notwendig werden.

Die Baugrubensohle sowie die Baugrubenwénde sind gegen Witterung zu schiitzen
(s.0.). Die Sohle ist nach dem Einrichten nicht zu befahren. Sie kann durch eine Lage
aus verdichtungsfahigem Material und/oder einem Geotextil oder Magerbeton
(Fundamentsohlen) geschiitzt werden. Einbauarbeiten haben tiber Kopf zu erfolgen.

Lokal kénnen ab 1,0 m bis 3,0 m Tiefe SondermaBnahmen zum Lésen von Fesige-
stein der Loseklasse 6 und 7 nach DIN 18300 erforderlich werden.
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Es wird das Einrichten einer BaustraRe empfohlen. Sie kann nach Bauende riickge-
baut werden. Beim Aufstellen schwerer Baustelleneinrichtungen wie z.B. Krénen ist
auf einen ausreichenden Abstand zur Baugrube sowie auf unterschiedlich tragféhi-

gen Boden zu achten.

Niederschlagswasser kann problematisch werden. Anfallendes Niederschlags-
wasser ist deshalb so bald wie méglich zu beseitigen. Es kann notwendig werden,
die Baugrubensohle um 2 % geneigt einzurichten um Wasser beseitigen zu kénnen.
Nétigenfalls ist ein Pumpensumpf einzurichten. Eine offene Wasserhaltung kann al-

lein zur Beseitigung von Niederschlagswasser erforderlich werden.

Wahrend der Bauzeit ist darauf zu achten, dass oberflachlich anfliefendes Wasser
seitlich abflieRen kann, ohne durch Durchnadssung und Erosion in der Baugrube

Schaden anzurichten.

Die Baugrubenwéande sind im Bereich steifer und halbfester Béden unter einem Win-
kel von 60°, bei lockeren, mitteldichten und dichten Béden unter einem Winkel von
45° einzurichten. Im Bereich weicher Bdden ist ebenfalls ein Winkel von 45° einzu-

halten.

Bei breiigen und sehr lockeren Béden sowie sehr empfindlichen Bdden ist die Bau-

grubenwand weiter abzuflachen.

Bei einer geringen Baugrubentiefe von < 1,25 m und mindestens steifer Konsistenz
kann die Baugrubenwand nahezu beliebig < 80° eingerichtet werden. Dennoch sind
Kontrollen durchzuftihren und die Baugrubenwénde anzupassen.

Baugrubenschultern sind keinesfalls zu befahren oder durch schwere Lasten zu be-
schadigen. Bei der Hohe der Baugrubenwand von < 1,25 m ist ein Abstand von min-
destens 1,0 m einzuhalten. Bei einer Héhe von > 1,25 m ist auf einen Abstand von
2,0 m zu achten.
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Falls die Erdarbeiten in einer Herbst-/Winter-/Frihlings-Periode durchgeflihrt werden
sollen, ist darauf zu achten, dass die Witterung ausreichend besténdig und warm ist.
Freiliegende Baugrundsohlen sind nicht dem Frost auszusetzen. Werden die Arbei-
ten in der Kéalteperiode unterbrochen, sind die Baugrubensohle und die —wénde zu
schitzen. Es besteht sonst die Méglichkeit, dass die Baugrubenwénde ausflieben.

Der Abstand einer unverbauten Baugrubenwand zu einer offentlichen Stralle bzw.
einem Weg oder auch privaten Grundstiicksgrenzen darf 1,0 m nicht unterschreiten,
da sonst ist ein Verbau erforderlich ist. Die Vorgaben der DIN 4123 sind zu beachten.

8. Verwendung des Erdaushubs

Der zu erwartende Erdaushub aus fein- und gemischtkérnigen Boden sowie organo-
genen Bdden ist fir eine Verwendung vor Ort als Erdbaustoff nur sehr bedingt ge-
eignet.

Der Erdaushub kann zum Anheben des Gelandes auBerhalb einer Bebauung ver-
wandt werden. Es werden sich jedoch Setzungen einstellen. Diese kénnen erheblich
verringert werden, wenn der Boden fachgerecht und ordnungsgeméR eingebaut wird

(s.u.).

Der bindige Aushub ist auch geeignet, Mulden und Graben zu verfillen, die nicht

tberbaut werden!

Der bindige und gemischtkérnige Boden kann aber auch in den oberen 0,50 m des
Arbeitsraumes eingebaut werden um das Eindringen von Niederschlagswasser zu
minimieren. Dann muss jedoch auf die besonderen bodenmechanischen Eigenschaf-

ten Riicksicht genommen werden.

Es sind dann die Lagen auf 0,10-0,15 m zu verdiinnen und die Ubergéange auf
5-6 Mal zu erhéhen. Es ist geeignetes Verdichtungsgerat zu benutzen. Die Verdich-

tung muss statisch erfolgen. Der Boden darf weder zu feucht noch zu trocken sein.

Steine, Blécke und Grobkiese dirfen nicht an die Aulenwand des Kellers geraten.

Der Verdichtungsdruck darf die KellerauBenwand nicht gefahrden.
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Voraussetzung fur eine Verwendung ist immer, dass nach Art und Menge keine
Fremdbestandteile enthalten sind. Es wird empfohlen, aufféllige Bereiche seitlich auf
einer Bodenmiete zu lagern und nach erfolgtem Aushub Uber die Verwertung/Ent-

sorgung zu entscheiden.

Das Erdreich ist der Verwertung/Entsorgung am anderen Ort zuzufiihren. Die Ver-
wertung ist vorzuziehen. Diesbezlglich wird auf das Kapitel 10 (Verunreinigungen)

verwiesen.

9. Frostgefidhrdung

Nach der RStO 2012 liegt 73479 Ellwangen-Eggenrot in der Frosteinwirkungszone |I.
Da der vorliegende oberflachennahe Boden frost- und wasserempfindlich ist, wird
innerhalb der Schiuffe und der schiuffigen Sande eine frostsichere Grindungstiefe

von mindestens 1,05 m gefordert einzuhalten.

Die frostsichere Griindung kann auch durch Uberschitten mit Erdaushub etc. er-

reicht werden. Es kénnen auch nicht-tragende Frostschiirzen eingerichtet werden.

10. _ Verunreinigungen im Untergrund

Es ergaben sich bei der organoleptischen Bodenansprache keine Hinweise auf eine

wahrnehmbare Verunreinigung des Untergrundes.

Im Falle einer Entsorgung ist eine Beprobung nach PN 98 durchzufiihren. Ausge-
wéhlte Bodenmischproben (mindestens zwei Stlck je Bodenart und Bodenmiete)
sind chemisch zu untersuchen. Die Untersuchung kann z.B. nach LAGA, Tabellen
1.2-2 und 1.2-3, nach der Deponieklassenverordnung oder aber nach dem EPP 2001
(Verfiillleitfaden) erfolgen. Bei der chemischen Untersuchung ist auf den Unterschied
einer Untersuchung ,im Feinkorn“ (< 2 mm) oder ,gebrochen im Gesamtstoff* zu un-

terscheiden. Lokal gultige Vorschriften sind zu erfragen.
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11. Versickerung von Niederschlagswasser

Fur eine dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser auf den Grundstucken
ist der angetroffene Boden aus sandigem Ton und tonigem Sand ungeeignet, da der
Ton zu gering durchlassig ist. Dabei stellt der Ton den tieferen Untergrund dar.

In den schwach tonigen und tonigen Sanden kénnte Niederschlagswasser versickert

werden.

Jedoch sind diese Schichten dem Anschein nach nur geringméchtig. Dabei koénnte
versickertes Wasser unterirdisch hangabwarts flieen und unkontrolliert wieder aus-
treten, wobei bestehende Anlagen efc. gefahrdet oder beeintrachtigt werden konn-

ten.

Der Versickerungsversuch (vgl. Anlage 5) hat einen vom Unterzeichner als giinstig
eingeschéatzten Durchléssigkeitsbeiwert von ki von 5 X 10® m/s ergeben, wenn man
das Auftreten von Tonen bertcksichtigt, die erfahrungsgemaf deutlich geringdurch-

lassiger sind.

Der Unterzeichner unterstellt jedoch, dass es sich hierbei um eine lokale, giinstige

Anomalie handelt.

12. StraRenbau

12.1. Bodenaufbau
12.1.1.Aligemeines
Voraussetzung fur das Einrichten des frostsicheren Straenoberbaus ist, dass auf

dem Erdplanum sowie auf den Leitungsgraben ein Evz-Wert von 45 MN/m? bei einer
Verhaltniszahl von < 2,5 nachgewiesen wird.
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Bei dem angetroffenen Untergrund aus sandigen Tonen und lockeren bis mitteldich-
ten, schwach tonigen bis tonigen Sanden kann auf dem Planum ein Evwe-Wert von
45 MN/m? bei einer Verhéitniszahl von < 2,5 nicht erwartet werden. Die angetroffe-

nen Béden kénnen auch nicht alle zuverlédssig nachverdichtet werden.

Da der Untergrund keinesfalls ausreichend geeignet erscheint, wird ein Unterbau

empfohlen.

Zur Bestatigung wird empfohlen, zu Baubeginn im Bereich des geplanten Erdpla-
nums zwei bis drei statische Lastpallattendruckversuche nach DIN 18134 durchzu-
fuhren.

Mit Hilfe dieser Versuche kénnen die weiteren Maknahmen geplant werden!

Aufgrund der gegenwartig vorliegenden Untersuchungsergebnisse wird empfohlen,
einen Unterbau einzurichten. Er kann 0,30-0,40 m méchtig werden. Mehrtiefen sind

jedoch auch méglich.

Nachfolgend werden zwei Méglichkeiten vorgestellt, um einen ausreichend sicheren
Unterbau einzurichten. Bei der Entscheidung sind z.B. der Umfang der erforderlichen

MafRnahmen sowie die entstehenden Kosten zu berlicksichtigen.
12.1.2. Bodenverbesserung durch die Zugabe von Kalk und Zement

Breiige, weiche und weich-steife Boden im Untergrund kénnen durch eine Zugabe

von Kalk/Zement ausreichend verbessert werden.

Dabei wird dem Boden eine zuvor bestimmte Menge Kalk/Zement in mindestens
zwei (bei Tonen drei) Ubergéngen untergemischt und anschliefend mit der Schaf-
fuRwalze intensiv (mindestens zweimal) verdichtet. In der Regel betragt die Einfrés-
tiefe 0,40 m.

Am Wochenende oder bei einem drohenden Gewitter efc. ist der Boden mit der

Glattmantelwalze abzuwalzen, damit kein Wasser in den Boden versickern kann.
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Nach dem Ausharten (ca. drei Tage) ist der Nachweis der erfolgreichen Verdichtung
durch statische Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 zu erbringen. Nachzuwei-

sen sind Werte von mindestens Evz = 70 MN/m? bei einer Verhéltniszahl von < 2,5.

Auf einem Erdplanum, das durch die Zugabe von Kalk und Zement verbessert wur-

de, kann der frostsichere Oberbau um 0,10 m verringert werden!

Die Zugabe der Menge von Kalk-Zement 50/50 ist zuvor zu bestimmen (s.0.). Erfah-

rungsgemaf sind 20 kg/m? und eine Einfrastiefe von 0,40 m ausreichend.

Beim Verbessern des Untergrundes ist unbedingt die Gefahr der Verwehung des
Kalk-Zement-Gemisches zu berlicksichtigen. Eine Verwehung auf eines der im Os-
ten stehenden Wohnhauser ist unbedingt zu vermeiden. Eine gerade eingerichtete
Baustelle muss abgebrochen werden, wenn aufgrund der kirzlich gednderten Witte-

rung ein Verwehen auf die Wohnhauser beflirchtet werden muss.
12.1.3.Bodenverbesserung durch einen Bodenaustausch

Die Verbesserung der Standsicherheit kann auch durch einen Bodenaustausch ge-
gen verdichtungsfahigen, verwitterungsbestandigen und  feinkornarmen
(=15 Massen-% Feinanteil) Erdbaustoff erfolgen. Der Aufbau ist in Lagen von
< 0,25 m einzurichten. Die Verdichtung ist kreuzweise in drei Ubergéngen mit einem

geeigneten Flachenverdichter durchzufiihren.

Geeignet sind Erdbaustoffe der Bodengruppen GW, GI, GU, SW und SU nach
DIN 18196 sowie gebrochene Mineralstoffe der Korngruppen 0/16, 0/32, 0/45 0/56
oder dhnliche Erdbaustoffe. Optimal ist in Feinkornanteil von 10 Massen-%.

Die Baugrubensohle etc. ist waagerecht mit einem talwartigen Gefélle von 1-2° ein-

zurichten.
Notfalls sind in der Sohle der Trasse Schroppen oder Geotextilien einzuarbeiten.

Der Erfolg der Bodenverbesserung ist auch hier durch die Kontrolle mit statischen
Lastplattendruckversuchen nach DIN 18134 zu bestatigen. Im Planum sind Werte

von Evz = 45 MN/m? bei einer Verhaltniszahl von < 2,5 nachzuweisen.
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12.2. StraBenoberbau

Im Planum sind nach den vorliegenden Untersuchungen Béden der Frostempfind-
lichkeitsklasse F 3, aber auch F 2 anzutreffen. Es wird gefordert, durchgéngig von
der Frostempfindlichkeitsklasse F 3 auszugehen.

Aufgrund der Zugehorigkeit zur Frosteinwirkungszone |l wird ein Zuschlag von
0,10 m gefordert.

Die Belastungsklasse ist nicht bekannt. Sie wird mit Bk 0,3 - 1,0 bzw. Bk 1,0 - 3,2

angenommen.

Die Ausgangswerte fir die Mindestdicken des frostsicheren Oberbaus sind in der

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 5: Ausgangswerte fiir die Mindestbestimmung des frostsicheren

StraBenoberbaus
Frost- Dicke in cm bei Bauklasse
empfindlichkeits- | Bauklasse Bk100 bis Bk10 | Bauklasse Bk3,2 bis Bk1,0 | Bauklasse Bk0,3
kiasse
F2 55 50 40
F3 65 60 50

Fir den frostsicheren Straltenoberbau sind die Bodengruppen GW, Gl, SW und SlI
sowie gebrochener Mineralstoffe der Korngruppen 0/16, 0/32, 0/45 o0.4. nach
DIN 18196 geeignet. Wichtig ist, dass der Feinkornanteil (Feinkorn: < 0,06 mm) vor
dem Einbau unter 5 Massen-% liegt. Der Lieferant hat den Nachweis zu erbringen.

Nach dem Einbau darf der Feinkornanteil auf 7 Massen-% ansteigen.

Die Erdbaustoffe sind in Lagen von < 0,25 m aufzuschitten und mit einem mindes-
tens mittelschweren Flachenverdichter in mindestens drei Ubergdngen kreuzweise

ausreichend und sorgfaltig zu verdichten.

Auf der Oberflache sind — entsprechend der Belastungsklassen - mittels statischer
Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 in Abh&ngigkeit von der Bauklasse

Evz-Werte von 100 — 150 MN/m? bei einer Verhaltniszahl von < 2,2 nachzuweisen.
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13. Kanalgrabenarbeiten

13.1. Grabenbau

Die Kanalgrabensohle ist méglichst auf gleichem, tragfdhigem Boden einzurichten.

Organische, organogene Bdden, Anfiillungen (falls vorhanden) oder breiig-weiche
bzw. lockere Schichten sind zu durchschachten bzw. auszubessern.
Auflockerungen und Aufweichungen in der Baugrubensohle durch die Baumafnah-

me sind auf jeden Fall zu vermeiden und/oder zu beseitigen (s.0.).

Bei den Erdarbeiten kénnen aufgrund der kurzfristigen Standsicherheit der Graben-
wiénde Einstellrahmen verwandt werden. Wahrend der kurzen Zeit zwischen Aushub
und Einbau des Einstellrahmens sind Erschitterungen etc. zu vermeiden. Die Vor-
gaben der DIN 4124 sind zu beachten.

Die oberflichennahen wassergeséttigten mehlkérnigen Boden (sandige Tone und
tonige Sande) sind unsicher und kénnen unter sehr ungiinstigen Umstanden die Ei-
genschaften fliefender Bodenarten (Léseklasse 2) nach DIN 18300 annehmen.

Das nach Niederschlagen oberflachlich auftretende Wasser ist im Bereich der Trasse
zuverldssig zu sammeln und abzuleiten, damit es nicht talwérts abfliefen und Scha-
den verursachen oder zu Behinderungen flhren kann.

Es ist auch méglich, dass die Leitungen im Gestein der Felsklasse 6 und u.U. auch 7
nach DIN 18300 liegen. Dann sind Sondermalinahmen zum Lé&sen der Festgesteine

wie z.B. Felsléffel oder auch Spitzen notwendig (s.0.).
Fur die Erdarbeiten kann zumindest teilweise der Schutz einer offenen Wasserhal-

tung notwendig werden. Der wassergeséttigte mehlkérnige und gemischtkdrnige

Sand ist besonders instabil (s.0.).
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In Abhangigkeit von der geplanten Einbautiefe kobnnen die Erdleitungen durch Grund-
oder Schichtwasser berflutet werden. Dazu miissen die Erdleitungen aber unter der

errichten Endteufe der Sondierungen liegen.

Baugrubenschultern sind keinesfalls zu befahren oder durch schwere Lasten zu ge-
fahrden. Schwere Lasten, wie Container etc., missen bei einer Baugrubenwandhéhe
von < 1,25 m einen Mindestabstand von 1,0 m vom Baugrubenrand einhalten. Bei

einer Héhe von = 1,25 m ist ein Abstand von mindestens 2,0 m einzurichten.

13.2. Schachtbauwerke

Es wird erwartet, dass die Schachtbauwerke in den miirben Festgesteinen liegen

werden. Es wird deshalb ein ausreichend tragfahiger Baugrund unterstellt.

Schachtbauwerke sind ansonsten zuverldssig auf einem zumindest steifen oder mit-
teldichten Boden zu griinden. Lockere Boden sind vorsichtig und ausreichend nach-
zuverdichten. Weiche und mitunter gerade einmal steife B&den sind gegen verdich-

tungsféhiges und verwitterungsbesténdiges Material auszutauschen.

Noftfalls sind Schachtbauwerke auf einem eigens eingerichteten Sockel aus Beton

einzurichten.

13.3. Arbeiten in der Leitungszone

Beim angetroffenen Boden wird empfohlen, Leitungen auf ein 0,10 m hohes Bett aus
gebrochenem Mineralstoff einzurichten.

Sind Aufweichungen etc. tiefgriindig vorhanden sowie stark ausgepragt, miissen die-
se weichen Bdden 0,20 m tief gegen verdichtungsfahigen, verwitterungsbestandigen

und feinkornfreien Erdbaustoff ausgetauscht werden.

Anschlielend ist die Leitungszone mit steinfreiem Sand oder Feinkies zu verfillen.
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Die Verfullung rechts und links der Leitungen sind mit leichten Verdichtungsgerat und
einer Hohe der Lagen von =0,15 m durchzufiihren. Es ist darauf zu achten, dass sich
die Leitungen nicht verschieben.

Werden Erdleitungen druckgesteuert betrieben, wie z.B. Wasserleitungen oder
druckgefiihrte Abwasserleitungen, wird empfohlen, diese Leitungen in der Leitungs-
zone in eine ,Packung" aus Feinkies zu legen und zuverldssig zu verdichten.
Dadurch soll verhindert werden, dass die Erdleitungen bei Druckschwankungen etc.
Hohlrdume entstehen lassen kdnnen.

Der obere Teil der Leitungszone Uber dem Leitungsscheitel ist ebenfalls mit einem
leichten Verdichtungsgerat zu verdichten. Auf eine ausreichend méchtige Lage von
Erdbaustoff (iber der Leitung ist zu achten. In der Leitungszone sind 97%pr zu errei-

chen.

13.4. Verfiilllen des Grabens

Anschlieend ist der Graben oberhalb der Leitungszone lagenweise zu verfillen und

lagenweise zu verdichten. Bei der Verdichtung sind mindestens 97%e: zu erzielen.

Zum Verflllen des Kanalgrabens oberhalb der Leitungszone kann der vorhandene
Erdaushub verwandt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass in der ersten Lage
auf der Leitungszone keine Steine und Blécke etc. auftreten. Steine und Blécke diir-

fen sich nicht bertihren und somit Hohlraume bilden.

Um den bindigen Boden fiir eine Verfiillung in Leitungsgrében geeignet zu machen,
hat es sich bewahrt, den bindigen Boden oberhalb des Planums in einer Machtigkeit
von 0,30-0,40 m durch die Zugabe von Kalk zu verbessern. Dadurch erfolgt eine Er-

héhung der Konsistenz in einem ansonsten weichen oder steifen Boden.
Der Boden ist dazu in der Trasse 0,40 m tief mit Kalk oder einem Kalk-Zement-

Gemisch 50/50 zu verbessern. Das Bindemittel wird in einem bis zwei Ubergéngen in

die Béden eingearbeitet.
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Auch hier gilt, dass ein Verwehen des Bindemittels unbedingt zu verhindern ist.

Die Zugabe von Kalk wird auf 14 kg/m? und 0,40 m Einfrastiefe geschatzt. Es kann
auch mehr Kalk erforderlich werden, sofern der angetroffene Boden wassergesattigt

ist.

Nach dem Verlegen der Leitungen und dem Verfillen der Leitungszone kann dann
der mit Kalk verbesserte Boden aus der Trasse vorsichtig lagenweise in den Graben

gekratzt werden und lagenweise mit Grabenverdichtungsgerat verdichtet werden.

Bevor diese verbesserte Schicht in den Kanalgraben eingebaut wird, wird der Bau-
stellenverkehr dariiberfithren. Sollte der Boden aufgeweicht werden, kann er durch
Schrobben oder anderen grobkérnigen Boden geschiitzt werden. Diese Erdbaustoffe
kénnen dann mit in den Graben eingebracht werden.

Es ist auch eine Bodenverbesserung des Erdaushubs off-site neben der Baustelle

maglich.

Die Maltnahmen sind naturgemaR mit der Bodenverbesserung fiir die Griindung der

StralRe in Einklang zu bringen (vgl. Kap. 12.1.2.).

13.5. Kontrolle der Verfiillung (Graben, Arbeitsriume der Schachtbauwerke)

Die Verflillung des Kanalgrabens sowie des Arbeitsraumes neben den Schachtbau-
werken ist mittels leichter Rammsondierungen LRS (10 cm?-Spitzenflache) und stati-
schen Lastplattendruckversuchen nach DIN 18134 zu kontrollieren.

Auf dem Planum ist mittels eines statischen Lastplattendruckversuches nach
DIN 18134 ein Evz-Wert von mindestens 45 MN/mZ bei einer Verhiltniszahl von < 2,5
nachzuweisen.

Im Kanalgraben ist eine méglichst steife Konsistenz nachzuweisen. Es ist zu beriick-
sichtigen, dass der anstehende bindige Boden selber lokal nur weich, weich bis steif

oder locker ist!
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Eine hoéhere Konsistenz oder Lagerung als im angrenzenden Erdreich ist deshalb
beim Verflllen des Kanalgrabens nicht notwendig.

Es werden deshalb auch leichte Rammsondierungen LRS neben dem Graben gefor-

dert, um einen Vergleich mit der Verfiillung vornehmen zu kénnen.

Wilburgstetten, den 10.01.2019
Sk

Armin Veith
Dipl.-Geologe
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Bohrpunkt 2 x: 3579576.0096 y:3427217.0447
Bohrpunkt 3 x: 3579667.7146 y:5427239.7351
Bohrpunkt 4 x: 3579601.4811 v: 5427165.6461
Bohrpunkt 5 Xx: 3579645.5473 y: 5427169.9385
Bohrpunkt &6 Xx: 3579619.3391 y: 5427102.0845
—_— = ——
‘5\1.
et

[\u\‘ B
iy

e

LEGENDE:

O mmlmrmundlamng

© Schwere Rammsondisrung
SRS




GEOLOGIE VEITH

Anlage 2:

Schichtenverzeichnisse

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologiae-veith.de IBAMN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 steusrnr: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkalsbihl eG

Telefax; 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1 DKV



Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2

Bericht: Stadt Ellwangen

Gealogie VEITH Az.: 08180823
Bauvorhaben: Baugebiet “Traubfeld”, 73479 Eggenrot
Datum:
Bohrung Nr RKS1 /Blatt 1 28.09.2018
1 2 3 a | 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Praben
Bis
b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfihrung Tiefe
faz Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr, (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3) Mutterboden, Sand
stark schluffig, humos, schwach durchwurzelt
h) Sondiertiefe:
trocken 13m; —
040 ;Sgndlgrlochlrefe.
B o ; d) e) S
mitteldicht schwer zu bohren braun kein Wasser
angetroffan
f) a) h) i)
3) Sand, schwach tonig bis tonig bis stark tonig, an der Basis mit Ton
wechselgelagert
b) Sondiertiefe:
erdfaucht 21m;
Sondierlochtiefe:
2,00 o d 21m;
o S}'éﬁldlcmb's Sehr ) mittelschwer zu bohren e) 3333?:& rat, kein Wassear
angetroffen
f) )] h) i)
a)
Tonstein
b)
erdfeucht
2,10 Widerstand
c) ) e)
halbfest schwer zu bohren braun
f) a) h) i)
a)
b)
¢ d) e)
f a) h) i)
a)
b)
c) dj )
f) Q) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
SChI Chtenve rze ICh nis Bericht: Stadt Ellwangen
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 08180523
Goologie VEITH
Bauvorhaben: Baugebiet "Traubfeld”, 73479 Eggenrot
Datum:
Bohrung  Nr RKS2 /Blatt 1 28.09.2018
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
= b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
- Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe B%‘:ﬁ.ﬁ;”szﬁﬂ Art | Nr. (Lljr:‘;zr_
Apns:&- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
8) Mutterboden, Sand
stark tonig, humos, schwach durchwurzelt
b) Sondiertiefe:
trocken 13m,
Sondierlochtiefe:
0,30 3 13m
<) mitteldicht ) mittelschwer zu bohren ) braun kein Wasser
angetroffen
f a) h) i)
) sand
stark tonig
b) Sandiertiefa:
erdfeucht 26m; .
Sondierlochtiefe;
0,60 4 26m
© mitteldicht ) mittelschwer zu bohren e) grau kein Wasser
angetraffen
f Q) h) i)
a) Ton
stark sandig
b) Sondiertiefe:
erdfeucht 36m; _
Sondierlochtiefe:
3,60 355 m:
o N d) ) 22 1,
steif bis halbfest schwer zu bohren rot, braun, grau kein Wasser
angetroffen
f) a) h) f)
a)
b)
c) d) e)
f) 9 h) i)
a)
b)
) d) e)
f) a) 0} i)
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis —
" - far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 08180923
scologie VEITH
Bauvorhaben: Baugebiet "Traubfeld", 73479 Eggenrot
Datumn:
Bohrung Nr RKS3 /Biatt 1 28.09.2018
1 2 3 4|5 | 5
a) Benennung der Bodaenart Entnommene
: und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
. Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenhet d) Beschaffenheit e) Farbe . | A | N | e
Aﬂsﬂﬁ- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
R f)y Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) i) Kalk-
Benennung Benannung Gruppe gehalt
) Mutterboden, Sand
schwach tonig bis tonig, humos, schwach durchwurzelt
b) Sandiertiefe:
trocken 1.3m; s
030 3 ?%nﬁ_ll_erluchtlefa
°) locker bis mitteldicht ) mittelschwer zu bahren & braun kein Wasser
angetroffen
f) 9) h) D)
a) Sand
schwach tonig
b) Sondiertiefe:
erdfeucht g.‘l ';'.: .
ondierlochtiefe:
0,70 9 3 e) 2,05m;
mitteldicht mittelschwer zu bohren beige, braun kein Wasser
angetroffan
f) a) h} i)
28) Ton
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht
310 . Widerstand
© steif bis halbfest ) schwer zu bohren ¢ rot, grau
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) 8)
f) g9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f 9) h) i)
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage 2

Bericht: Stadt Ellwangen

Geologie VEITH Az.: 08180923
Bauvorhaben: Baugebiet "Traubfeld®, 73479 Eggenrot
Datum:
Bohrung  Nr RKS4 /Blatt 1 28.09.2018
1 2 3 4| 5| &
a) Benennung der Bodenart Entnommene
: und Beimengungen Bemerkungen Proben
e b) Ergédnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
- Wasserfilhrung 'l_'lefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe B??:#;tﬁs:‘ga Art | Nr. (l:lr:'nr:r-
A::r?l::_ nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Sand
schwach tanig bis tonig, humos, schwach durchwurzelt
b) Sondiertiefe:
trocken 1,3m; ‘
030 Sondierlochtisfe:
f 1,3m;
© locker bis mitteldicht €l mittelschwer zu bohren L braun kein Wasser
angetroffen
f) ) h) i)
a) sand
stark tonig bis Ton, stark sandig
b) Sondiertiefe:
schwach faucht bis erdfeucht 2.4 m; .
oo | Sondierlochtiefe:
1 <) ; p d) ) e) ) 2,:.35 m;
mitteldicht mittelschwer zu bohren beige, braun kein Wasser
angetroffen
f a) h) i)
a) Ton
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht
240 Widerstand
c) ] d) e)
steif bis halbfest schwer zu bohren rot, grau
f 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) D]
a)
b)
c) d) &)
f) g) h) )

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor,




Schichtenverzeichnis

fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung van gekernten Proben

Anlage 2

Bericht: Stadt Ellwange]

: Az.: 08180923
Grologie VEITH
Bauvorhaben: Baugebiet “Traubfeld”, 73479 Eggenrot
Datum:
Bohrung  Nr RKS5 /Blatt 1 28.09.2018
1 2 3 4|5 ]| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bamerkungen Proben
Bis
! b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
o Wasserfihrung Tiefe
Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernveriust | At | Nt | dnter.
A;Sr?&'- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 9 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
) Mutterbaden, Sand
schwach tonig, humos, schwach durchwurzelt
b) Sondiertiefe:
trocken 1,0m;
Sandierlachtiefe:
0,30 d 1,0m;
©) locker bis mitteldicht ) mittelschwer zu bohren e) braun kein Wasser
anggtrofien
f) q) h) i)
a) sand
schwach tonig bis stark tonig
b)
erdfeucht
©) Lr:ét:‘ﬁldlchlblssahr ) schwer zu bohren e) braun, rot, grau
f) g) h) i)
a) Ton
sandig
b)
erdfeucht
1,00 Widerstand
c) d) €) braun, rot,
halbfest, fest schwer zu bohren gelbbraun
f g) h) 0
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) a) h) D)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor,




Schichtenverzeichnis

fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Praben

Anlage 2

Bericht: Stadt Ellwangen

Gealagie VEITH Az 08130923
Bauvorhaben: Baugebiet “Traubfeld, 73479 Eggenrot
Datum:
Bohrung Nr RKS6 /Blatt 1 28.09.2018
1 2 3 4 | 6| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Praben
Bis
b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
satr Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Kernveriust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang -
punkt Sonstiges kante)
f Ubliche g) Geologische 1) hy 1 ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3) Mutterboden, Sand
schwach tonig bis tonig, humos, durchwurzelt
b) Sondiertiefe:
erdfeucht 11m, i
030 ; 1S?Inrt:|1|_erfnchtlefe.
© locker bis mitteldicht ) mittelschwer zu bohren e) braun kein Wasser
angetroffen
f) a) h) D)
a) sand
tonig bis stark tonig
b)
ardfaucht
0,70
c) e s dy .. €)
locker bis mitteldicht mittelschwer zu bohren rot, braun
f) g h) i)
a) Ton
sandig
b) 5
erdfeucht, z.T. stark verfestigt
R d) )
& .. . ; €) beige, rat, braun,
dicht bis sehr dicht schwer zu bohren Gelbbraln
f) a) h) i
a)
b)
c) d) e)
f g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor,




Anlage 2
SCh I Chtenverze'ch nis Bericht: Stadt Ellwangep
' fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von aakernten Proben Az 08180923
Graologie VEITH
Bauvorhaben: Baugebiet “Traubfeld”, 73479 Eggenrot
Datum:
Bohrung Nr Schiuckversuch 1 /Blatt 1 28.09.2018
1 2 3 a |5 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bls
b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe _
- Wasserfihrung Tiefe
i : Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernveriust | At | N | Unter-
A;lf:&- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
) Mutterboden, Sand
schwach tonig bis tonig, humos, schwach durchwurzelt
b) Sondiertiefe:
tracken 13m; ]
Sondierlachtiefe:
0,30 P 13m:
) locker bis mitteldicht ) mittelschwer zu bohren € braun kein Wasser
angetroffen
f) g) h) )
2) sand
schwach tonig bis tonig
b) Sondiertiefe:
erdfeucht 3am _
Sondierlochtiefe:
0,70 o d) ) 2,05 m;
mitteldicht mittelschwer zu bohren beige, braun kein Wasser
angetroffen
f) a) h) i)
) Ton
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht
0,90 Widerstand
) Mk d) g)
steif bis halbfest schwer zu bohren rot, grau
f )] h) i)
a)
b)
c) d) )
f a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f g) h) i)
1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




GEOLOGIE VEITH

Anlage 3:

Protokolle der schweren Rammsondierungen

Armin Veith - Dipl.-Gecloge Bankverbindungan;

Waldweg 13 info@geologie-vailh.de Sparkasse Schrobenhausan

91634 Wilburgstetten www.geologie-velth.de [BAN DE4é 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMI1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuesrnr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax; 098563/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEFIDKV



Geologie VEITH Projekt: Baugebiet "Traubfeld”, 73479 Anlage:

Eggenrot

| Uot Ceologe aemin with Datum: 02.10.2018
81634 Wilburgst dlen

Tadon; 0BT B0 Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.: LS

EME  irfo@oelogie ith de (Tiefbauamt Ellwangen), Bahnhofsstralie 28,
Her et warwigeologie-vedh.de 734?.9 E"Wangen AZ 08'1 80923

Rammprotokoll SRS

SRS 1: Ansatzpunkt: 474,60 m ii. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 2,2 m; kein Wasser eingemessen

Tiefe | Nqp | Tiefe | Ny | Tiefe | Ny | Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nig
010 1 [ 110 4 [ 210 ]| 11 | 3,10 4,10 510 6,10
020]| 4 1,20 4 220 [ 192 ]| 3,20 420 5,20 6,20
030 6 [ 130 3 | 230 |100]| 3,30 4,30 5,30 6,30
040 | 7 [ 140 | 4 | 240 | auf | 340 4,40 5,40 6,40
050 | 6 | 1,50 | 4 | 2,50 | '™ [3550 4,50 5,50 6,50
060 6 | 160 [ 4 | 260 3,60 4,60 5,60 6,60
070 5 | 170 [ 5 | 2,70 3,70 4,70 5,70 6,70
080 4 | 180 [ 4 [ 280 3,80 4,80 5,80 6,80
090 | & 1,90 4 2,90 3,90 4,90 5,80 6,90
100 5 | 200 | 4 | 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
SRS 2: Ansatzpunkt: 468,80 m ii. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,9 m; kein Wasser eingemessen

Tiefe | Nip | Tiefe | Ny | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny | Tiefe | N1
0,10 2 1,10 8 210 4 3,10 | 11 [ 410 14 | 510 6,10
0,20 6 1,20 6 220 5 3,20 [ 10 | 420 15 | 5,20 6,20
0,30 9 1,30 6 2,30 5 3,30 9 4,30 13 | 530 6,30
040 | 9 | 140 | 5 | 240 | 7 | 340 | 7 | 440 [ 15 | 540 6,40
050 | 13 1,50 4 2,50 7 350 | 10 | 450 | 15 | 550 6,50
060 | 16 | 160 | 3 | 260 | 7 | 360 [ 10 | 460 | 14 | 560 6,60
070 | 14 | 1,70 3 270 8 3,70 8 470 | 16 | 570 6,70
080 | 11 1,80 2 2,80 9 380 [ 1 480 | 16 | 580 6,80
090| 8 | 190 | 2 | 29 | 9 | 390 (10 | 490 | 12 | 580 6,90
1,00 9 2,00 2 300 | 10 | 400 | 11 | 500 | 12 | 6,00 7,00
SRS 3: Ansatzpunkt: 475,65 m ii. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,1 m; kein Wasser eingemessen

Tiefe | Nqo | Tiefe | Ny | Tiefe | Ny | Tiefe | N | Tiefe | N1 | Tiefe | N1o | Tiefe | N1
0,10 2 1,10 4 210 10 3,10 10 4,10 | 178 | 510 6,10
020 5 1,20 3 | 22010 | 320 | 40 | 4,20 |SSRS: (5,20 6,20
0,30 6 1,30 5 2,30 7 3,30 | 33 4,30 100 [530 6,30
0,40 5 1,40 5 2,40 8 3,40 17 4,40 13:::11 5,40 6,40
050 ] 7 1,50 5 | 250 7 350 | 19 | 4,50 5,50 6,50
060 | 11 1,60 7 2,60 7 360 | 20 | 460 5,60 6,60
0,70 | 15 1,70 7 2,70 i 370 | 20 | 4,70 570 6,70
080 ] 7 1,80 6 2,80 5 380 | 14 | 4,80 5,80 6,80
090 | 4 1,90 8 2,90 5 390 | 16 | 4,90 5,90 6,90
1,00 3 2,00 8 3,00 5 400 | 15 5,00 6,00 7,00

Baugebiet "Traubfeld"

Ebz: /
Ugk: /




Gaclogle VEITH Projekt: Baugebiet “Traubfeld", 73479 Anlage:

Eggenrot

ok vas e rmin Y Datum: 02.10.2018
91834 Wilburgal el{en

Todon G T Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.; LS

E‘-tM:H‘. ‘ id?@ueilnu‘il&w;l: ;.I'! (Tieﬂ)auamt E”Wﬂngen), Bahnhofsstrale 28.
e wesmRemERE | 73479 Ellwangen Az.: 08180923

Rammprotokoll SRS

SRS 4: Ansatzpunkt: 469,70 m ii. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 5,0 m; kein Wasser eingemessen

Tiefe | Ny | Tiefe | Ny | Tiefe | Nio | Tiefe | Nig | Tiefe | Nyg | Tiefe | Ny [ Tiefe | N1
010 | 2 1,10 2 2,10 5 310 [ 13 [ 410 | 32 [ 510 6.10
020 6 [ 120 ]| 2 [ 220 | &5 [ 320 | 18 | 420 | 28 | 520 6,20
0,30 | 10 | 1,30 2 2,30 5 330 [ 19 | 430 | 33 | 530 6,30
040 11 1,40 3 2,40 5 340 [ 30 | 440 | 36 [ 540 6,40
050 9 | 150 | 3 | 250 | 5 | 350 (63 | 450 [ 33 | 550 6,50
060 7 | 160 | 3 | 260 | 7 | 360 [ 73 | 460 | 32 | 560 6,60
070 | 4 1,70 3 2,70 ) 370 | 58 | 470 | 33 | 570 6,70
080| 2 [ 18| 4 | 280 | 10 | 3,80 | 33 | 480 | 28 | 580 6,80
090 2 [19 | 4 | 290 | 11 | 390 | 18 | 490 | 22 | 590 6,90
1,00 | 2 2,00 5 300 | 13 | 400 [ 26 | 500 | 19 | 6,00 7,00

SRS 5: Ansatzpunkt: 472,60 m ii. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 2,55 m; kein Wasser eingemessen

Tiefe | Ny | Tiefe | Ny | Tiefe | Nio | Tiefe | Nia | Tiefe | Nig | Tiefe | Nig | Tiefe | Nup
010 2 [ 110 | 23 [ 210 | 6 [ 310 410 510 6,10
020 6 [ 120 [ 38 [ 220 ] 10 [ 320 420 5,20 6,20
0,30 | 10 | 1,30 | 35 | 230 | 8 | 3,30 4,30 5,30 6,30
040 | 10 | 1,40 | 33 | 240 | 17 [ 3,40 4.40 5,40 6,40
050 | 17 | 1,50 | 56 | 2,50 | 36 | 3,50 4,50 5,50 6,50
060] 15 | 160 | 115 | 2,60 | 59 | 3,60 460 5,60 6,60
070 | 9 [ 1,70 [142] 2,70 | ssRrs: [3,70 4,70 5,70 6,70
080 | 8 |1,80]ssrs:49[280| 100 [380 4,80 5,80 6,80
0,90 | 10 [ 1,90 | ssrs:31 2,90 ' [3,90 4,90 5,90 6,90
1,00 | 9 [2,00] ssrs:8 | 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
SRS 6: Ansatzpunkt: 464,80 m ii. NN

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 1,2 m; kein Wasser eingemessen

Tiefe | Nio | Tiefe | Nyp | Tiefe | Niyg | Tiefe | Nio | Tiefe | N1 | Tiefe | Nip | Tiefe | Nqp
010 1 [ 110 [ 23 | 2,10 3,10 4,10 5,10 6,10
020 2 | 120 [ 30 | 2,20 3,20 420 520 6,20
030 3 | 1,30 [ 46 | 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30
040 2 | 140 | 92 | 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40
050 1 | 1,50 | 200 250 3,50 4,50 5,50 6,50
060 | 2 | 1,60 | SSRs: [ 260 3,60 4,60 5,60 6,60
070 2 [ 1,70 | 100 [270 3,70 4,70 5,70 6,70
0,80 | 11 | 1,80 ;’;‘; 2,80 3,80 4,80 5,80 6,80
090 ] 20 [ 1,90 2,90 3,90 4,90 5,90 6,90
100 21 [ 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Baugebiet "Traubfeld"

Ebz: /
Ugk: /




Anlage 4.

Profile

Armin Veith - Dipl.-Geologe
Waldweg 13 info@geclogieveith.de

91634 Wilburgstetlen www.geologie-velth.de
Telefor: 09853/3890970 oder 3855 990 Sleuernr: 203/283/00738
Telafox; 09853/389097 97 ader 3855991 Finanzamt Ansbach

GEOLOGIE VEITH

Bankverbindungen:
Sparkasse Schrobenhausen
|BAN DE464 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC

VR-Bank Feuchiwangen-Dinkelsbihl e&
IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODER1DKV



R i B Projekt: Baugebiet “Traubfeld®, 73479 Eggenrot | Anlage 4.1

Wkiraa Datum: 28.09+02.10.18
A1634 Wilburg=idten

Telden  0m95Y 90570 Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.: VW

DR et ki (Tiefbauamt Ellwangen), Bahnhofsstralie 28,

Intarna : varsngaciogle-vaith.da ?34?9 Ejlﬂga_nﬂen

Bohrprofile nach DIN 4023

476,00
475,50 RKS 1
SRS 1
475,00 .
Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 40 NN + 474,60 m
474,50 - MMl Mutterboden, Sand
stark schluffig, humos,
schwach durchwurzelt,
474,00 trocken, mitteldicht, braun
1,00 Sand, schwach tonig bis tonig
473,50 bis stark tonig, an der Basis mit
Ton wechselgelagert,
47300 erdfeucht, mitteldicht bis sehr
2 . dicht, organge, rot, weiltgrau
F=
472.50 2,004— Tonstein,
: — " hoo : erdfeucht, halbfest, braun
v\‘;r - Widerstand bai 1 cm NN + 472,50 m
472,00 Tiefe (m)
; . Widerstand
471,50 Offene Sondierlochtiefe: 2,2 m Sondierlochtiefe: 2,1 m
kein Wasser eingemessen kein Wasser angetroffen

471,00

470,50

470,00

469,50

469,00

468,50

468,00

467,50

467,00

466,50

—_——- - - ... e ey ———— e

466,00




Cuslogis VEMH Projeki: Baugeblat “Traubfald”, 73479 Eggenrot Anlage 4.2

1 B i Datumn: 28.09+02,10,18

Auftraggeber; Stadtverwaltung Ellwangen (Tiefbauamt Ellwangen), Baarb.: VW

Bahnhofsstrafe 28, 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

476,00+

475,50
ns.on]
474,50
474.001
473,50
47:!.0:1]
472,50
472,00]
471,50
471 .Dﬂ]
470.50]
I
|
]

470,00

RKS 2

468,50 SRS 2

Sechlagzahlen je 10 em
0 10 20

458,00 04 NN + 468,80
'1"'-

Multarboden, Sand

stark tonig, humos, schwach

durchwurzelt,
acken, mitiaidieht, braun

488,50

and
stark tonig,
erdfoucht, mitteldich

468,00

1.00
467,50

467,00

486,50 stark sandig,
erdfeucht, steif bis halblest, rot,

486,00 breun, grau

465,50 -
3,60 |°
—L NN + 465,20 m

465,00

Sondlerlochtiefa: 3,55 m

ARNRO kein Wasser angetroffen
464,00 : -
483,50 Tiefe (m)

463,00 Offene Sondierlochtisfe: 4,9 m
keln Wasser eingemessen

462,50

462,00




Geolagie VEITH Projekt: Baugebiet “Traubfeld", 73479 Eggenrot |Anlage 4.3

e Datum: 28.09+02.10.18

91634 Wilburgadian

Teldon 094 WO Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.: VW

i oo AR (Tiefbauamt Ellwangen), Bahnhofsstrafie 28,
rtarned : yeredsgaciogle-varth dy 73479 Euwanggn

Bohrprofile nach DIN 4023

RKS 3

SRS 3
476,00 Schlagzahlen je 10 cm

0 10 20 30 4p NN + 47565 m

| M | Mutterbaden, Sand
475,50 = schwach tonig bis tonig,

=R humos, schwach durchwurzelt,

— trocken, locker bis mitteldicht,

475,00 - braun
1,00 Sand

474 50 schwach tonig,

erdfeucht, mitteldicht, beige,
braun

| a——

474,00

Ton
schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, steif bis halbfest, rot,
grau

473,50~

e i

473,00

3,00

472,50 fio NN + 472,55

Widerstand
Sondierlochtiefe: 2,06 m
kein Wasser angetroffen

472,00

471,50

v, Widerstand bei 1 cm
Tiefe (m)

471,00
Offene Sondierlochtiefe: 4,1 m

kein Wasser eingemessen

470,50

470,00

469,50

469,00

468,50

468,00

467,50

467,00

466,50

[ e — S— S— — —— |

466,00




Gustags VEITH
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Projekt: Baugebiet “Traubfald”, 73479 Eggenrot

Anlage 4.4

Datum: 28.09+02.10.18

Auftraggeber: Stadiverwaltung Ellwangen (Tiefbauamt Ellwangen),
Bahnholsstrale 28, 73479 Ellwangen

Bearb.: VW

Bohrprofile nach DIN 4023

476,00+

475,50

475,001

474,60

e ————

474,00

473,50

473,00

472,50

472,00

471,50

471,00

470,50

470,00

469,50

469,00

488,50

468,00

467,50

467,00

466,50

466,00

465,50

465,00

464,50

464,00

463,50

463,00

462,50

- e ———— —

462,00

SRS 4
Sehlagzahlen ja 10 em
0 10 20

30 4p

Tiafa (m)

Offena Sondlerlochtiefe: 5,0 m
kein Wasser eingemessen

RKS 4

NN + 459,70 m

Mutterboden, Sand

gchwach tonig bis tonig,
humas, schwach durchwurzelt,
trocken, locker bis mitteldicht,

stark tonig bia Ton, stark
sandig,

schwach faucht bis erdfeucht,
itioldicht, baige, braun

on
sehwach sandig bie sandig,
erdioucht, staif bis halbfest, rot,
grau

NN + 467,30 m

Widerstand
Sondlerlochtiefe: 235 m
kein Wasser angetrafien




Gevlagie VEITH Projekt: Baugebiet "Traubfeld", 73479 Eggenrot | Anlage 4.5

i o i et Datum: 28.09+02.10.18
21634 Wilburgsidien

feldon 0383 B0I0 Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.: VW

iy ] e el (Tiefbauamt Ellwangen), Bahnhofsstrake 28,

Intarrad ¢ vavaugaviogievakh de 73479 E"Wangen

Bohrprofile nach DIN 4023

476,00

475,50

———

475,00

474,50

474,00

473,50 RKS 5

SRS 5

Schlagzahlen je 10 cm

e ——

473,00

o0 % 4 NN +47260m
030 MU

Mutterboden, Sand

schwach tonig, humos,
schwach durchwurzelt,
trocken, locker bis mitteldicht,
braun

472,50

472,00

Sand

schwach tonig bis stark tonig,
erdfeucht, mitteldicht bis sehr
dicht, braun, rot, grau

471,50

T jrw—

471,00

Ton

sandig,

erdfeucht, halbfest, fest, braun,
rot, gelbbraun

470,50

NN + 471,60 m
470,00
I i 5
I 3 Widerstand bei 5 em Widerstand
469,50 i . Sondierlochtiefe: 1,0 m
Offene Sondierlochtiefe: 2,65 m kein Wasser angetroffen

kein Wasser eingemessen
469,00

468,50

e ——— E—

468,00

467,50

467,00

466,50

(e ——

466,00
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Projekl: Baugebiet “Traublald"”, 73473 Eggenrot

Anlage 4.8

Datum: 28.08+02.10.18

Bahnhofastrafie 28, 73479 Ellwangan

Auftraggeber: Stadtverwaliung Ellwangen (Tiefbauamt Ellwangen),

Bearb.: VW

Bohrprofile nach DIN 4023

478,00

475,50

475,00

474,50

474,00

473,50

473,00

472,50

472,00

471,50

471,00

470,50

470,00

468,50

469,00

468,50

468,00

467,50

467,00

466,50

466,00

465,501

e e e ———— —

485,00

464,50

484,00

463,50

463,00

462,50

[ " —

462,00

o
=1
=]

SAS 6
Schlagzahlen je 10 cm

010 F0 an

v
Tiafe (m)

Offene Sondlerlochtlefe: 1,2 m
keln Wasser elngemessen

RKS 6

NN + 464,80 m

Mullerbaden, Sand
schwach tonig bis tonig,
humas, durchwurzelt,
ardfeucht, braun
Sand
tonig bis stark tonig,
erdisucht, rat, b
on
sandig,
ordieucht, z.T. stark varfesligt,

NN + 483,70 m

Sondierlochtlete: 1,1 m
kein Wasser angetrollen




Gedlogie VEITH Projekt: Baugebiet “Traubfeld”, 73479 Eggenrot |Anlage

o gl Daturn: 28.09+02.10.18
163 Wilburgsidtan

Falefan 000 9T Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.: VW

i S i (Tiefbauamt Ellwangen), Bahnhofsstralie 28,

b sosceciomaitnde 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

476,00+

475,50

475,00 Schluckversuch 1

474,50

Mutterboden, Sand

schwach tonig bis tonig,
humos, schwach durchwurzelt,
trocken, locker bis mitteldicht,

474,00

473,50

473,00 schwach tonig bis tonig,

erdfeucht, mitteldicht, beige,

472,50 braun
schwach sandig bis sandig,
472,00 erdfeucht, steif bis halbfest, rot,
grau
NN + 474,75 m
471,50
Widerstand
471,00 Sondierlochtiefa: 2,05 m
kein Wasser angetroffen
4?D.SU]
470,00
469.50]
469,00
468.50]
468,00
467.50-I
467,00+
466,50+

==

466,00




Geologie VEITH Projekt: Baugebiet “Traubfeld", 73479 Eggenrot |Anlage 4

kv e i Datum: 28,09+02.10.18
163 Wibur g aisn

Telden:  DsemH @S0 Auftraggeber: Stadtverwaltung Ellwangen Bearb.: VW

£t T s (Tiefbauamt Ellwangen), Bahnhofsstraiie 28,

Irfarnat ; varegeniogie-verh de 73479 E”Wanqen

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Tonstein, Tst - Ton, T, tonig, t

"L 5| Schiuff, U, schiuffig, u

Mutterboden, Mu, Mutterboden, mu - Humus, H, humos, h




GEOLOGIE VEITH

Anlage 5:

Protokolle der Versickerungsversuche

Armin Veith : Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen
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Armin Veith
Waldweg 13
91634 Wilburgstetten
Tel-Nr.: 09853/385599-0

Tel-Fax: 09853/385599-1 Versickerungsprotokoll
Projekt: B L L)

08180923

Neubaugebiet Traubfeld,
73479 Ellwangen-
Eggenrot

Datum der Untersuchung:
28.09.2018

Probenahmestelle:
Sickerversuch SV 1

Beschrei- |Die Rammkernsondierung wurde mit einem Durchmesser von 80 mm bis in ca. 0,9 m
Tiefe eingerichtet.

Der Schichtaufbau kann der Anlage 4 entnommen werden.

Anschlieend wurde ein PVC-Rohr (@ 50 mm) in das Sondierloch eingestellt und 5 cm
hoch mit Sand verfullt. Das Rohr wurde 2x mit Wasser gefullt, bevor die Messungen
erfolgten.

Der Boden, in dem die Versickerung erfolgte, ist ein schwach toniger bis toniger Sand
(S, t" bis S, t nach DIN 4022 bzw. ST/ST* nach DIN 18196). Die Lagerung wird als
locker angenommen. Unter dem Sand folgt ein rotbrauner Ton (TL/TM  nach
DIN 18196).

Messung Uhrzeit Ablesung h (m) ki=h/t (m/sec)

o] to=10.44 ho = 0,55
At=0s Ah= 0,00 0
3 t1=11.24 h1=0,57
Ait=t1-t0=2400s | Ath=hi—ho=0,02 83x 108
2 t2=11.45 h2= 0,58

Let=t—-11=1.2605 | Ash=hz—hy=0,01 79x10%

ts=12.11 hs=0,59

Agt=t3—-12=1.5605 | Ash=hs~-hz=0,01 6,4 x 108
Die Durchldssigkeit wird auf ks = 5 x 10° m/s geschitzt.




