1n Erginrung der FPlanseichnung wird folsendes festpesstat:

A Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) BBau® u. BaulVQ):

1.Art der baulichen Sutaung Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BaakVO.

(8§ 1 - 15 BankV0)

2:Mall der bauliohen Hutlupg

(58 16 - 21 Baukvo)

3.Bauweise (§ 22 Bauhv0)

4.5tellung der Gebiude
(§ 9 avs. 1 Hr. 3
Buchet, b BBauG)

-Garagen [

|

6.B8echungen an Verkehrs-
flichen

T.Sichtfléchen

(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BBauG).

B.AufThebung vorhandener
Festsetzungen

Dorfgabist (MO) naeh 8 BouNvo

Zehl der Grund- Geschobe-

Voll- flachen- léchen-
_geschosse nahl zahl
2 GRZ L GFZ
l-‘i:" o 0,4 0,7
I+ 1D 0,4 0,7
!.:I___-"f II} * IU 0.4 G|T
I 0,4 0,8

Es sind nur freistehende Einselhiéuser
suliepig.

Die Einseichnungen im Lageplan zum Bebauungs-
plan eind maBgebend.

sind bei den talseitig gelegenen Gebiuden
in die Hauptgeblude mit einzubesishen.

Die bei der Anlegung der Straflen entstehenden
Btschungen sind auf den angrenzenden Grund-
stilcken su dulden.

Die im Plan eingeseichneten Sichtfléchen
8ind von jeder sichtbehindernden Bebsuung,
Bepflanszung und Einfriedigung freizubhalten,
wobei sichtbehindernde Bischungen bis sur
Sichtmbglichkeit absutragen sind. Etwa zu
erstellende Einfriedigungen diirfen nicht
mehr ale 0,80m Uber die jeweilige Fahrbahn-
oberkante hinausragen.

Die innerhalb des Planbereichs bisher gel~-
tenden planungs- und baurechtlichen Fest-
eetzungen werden aufgehoben.

L ¥

B Bauordnungsrechtliche Vorschriften (§ 111 LBO)

1.AuBere GCestaltung der
Hauptgebliude

a) Gebiudehthen, gemessen von der fertigen
elindeoberfléiche bis Oberkante Dach-
rinne:

L talseitig hBichstens 5,50m
bei 2 fiﬁ* L) bergaeitig hchstens 3.50m

bei Z = (I)+ ID héchatens 3,50m

tale.hdchetenn 6,00m

bei E -Ejj* ID+1IT berga.héichatens 5 +50m



2.AuBere Cestaltung der
Caragen

j+Einfriedigung der
Grundatilcke

4.Bauvorhaben im Sohutz-
streifen der Eduhnpunnungl-
leitung

Lassen bich gie vorgeschriebenen Trauf-
hthen in steilem Cellinde nur schwer ein-
halten, so kinnen von der Baugenehamligungs-
behdrde im Einselfall Abweichungen suge-
lassen werden.

Aufschlittungen und Abgrabungen bis su

50cm eind zugelassen.

b) Dachforms:
Satteldidcher

¢) Dachdec
Ziegel engoblert

d) Dachneigung:
bei Z =(T)+ ID 40 - 45 baw,
30 - 35 Altgrad
Der Einschrieb im lLageplan ist malgebend.

bedi 2 =(I)+ ID 30 - 35 Altgrad
beli 2 = + IE] + IU 40 - 45 Altgrad
.) Elnhzuf I « [U 30 - 35 Altgrad

nur bai 2= + ID
und bel Z = + ID +1ID

a) Bei einem Grenzbau sind die Garagen so
2y gestalten, dad auf dem Nachbargrund-
stilak ohne Schwierigkeiten ein GCaragen-
gebliude angebaut werden kann.

Ist auf dem Nachbargrundstiock bereits
ein derartigee Gebiude vorhanden, so ist
der Neubau dem bestehenden Gebéude anzu~
passen.

b) Mﬂ.ﬂiﬁm'
Ziegel oder Wellasbestzementplatten

(dunkel und dauverhaft getdnt)

an 6ffentlichen StraBen und Wegen
htchetene 0,80m hoch.

Soweit nach den Festaetzungen des Bebauunga-
plans Bauvorhaben im Schutzstreifen der Hoch-

; spannungsleitung zullesig sind, iet zu be-
-achten, dal dieser Schutsetreifern nur in be-

schrinkter Weise und nur im Einvernehmenm ait
dem Uberlandwerk Jegstkreis (UJAG) bebsut
werden kann. Die Baugesuche aller Gebéude,
die, wenn auch nur zum Teil, auf dem Schutz-
streifen ader in dessen unmittelbarer Nihe
errichtet werden sollen, miissen der genannten
Gessllachaft sur Stellungnahme vorgelegt
werden.

(Dachnelgung &0-&%



